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Agorà è il nuovo posto esterno videocitofonico elegante, robusto, 
snello e compatto.
Una gamma modulare a montaggio filo muro estremamente 
semplice nell’installazione.
Grazie alle dimensioni eccezionalmente ridotte nella profondità 
del modulo base, Agorà sporge pochissimo dal muro. Anche in 
larghezza le dimensioni sono contenute e la telecamera a colori 
con ottica pin-hole è montata su placca frontale in estruso di 
alluminio anodizzato. I cartellini portanome sono retroilluminati e 
caratterizzati da un originale colore blu per una migliore lettura 
anche in situazioni di scarsa luminosità.
Agorà dialoga con tutti i posti interni Farfisa, con sistema digitale a 
2 fili Duo System e con tecnologia analogica a cablaggio ridotto.

AudioVideo Audio Pulsanti

DUO SYSTEM

VD2121CAG
dim: mm 99x208x30
Posto esterno audio-video colore
Composto da scatola filo muro, placca con telaio, 
mascherina, portiere elettrico, telecamera colore ed 
1 pulsante per posti esterni video fino a 2 chiamate. 
Tecnologia digitale Duo System.

AD2121CAG
dim: mm 99x208x30
Posto esterno audio 
Composto da scatola filo muro, placca con telaio, 
mascherina, portiere elettrico ed 1 pulsante per posti 
esterni fino a 2 chiamate. Tecnologia digitale Duo 
System.

AG100TS
dim: mm 99x208x30
Posto esterno pulsanti aggiuntivi 
Composto da scatola filo muro, placca con telaio per 
combinazione con posto esterno audio-video oppure 
audio fino ad 8 pulsanti chiamata aggiuntivi, completo 
di appositi cavi di collegamento. Tecnologia digitale 
Duo System. 

CABLAGGIO RIDOTTO

AG100V
dim: mm 99x208x30
Posto esterno audio-video colore
Composto da scatola filo muro, placca con telaio e 
mascherine predisposte per la telecamera, il portiere 
elettrico e fino a 2 pulsanti chiamata, completo di diodi. 
Tecnologia cablaggio ridotto.

 
AG100A
dim: mm 99x208x30
Posto esterno audio 
Composto da scatola filo muro, placca con telaio e 
mascherina predisposte per il portiere elettrico e fino 
a 4 pulsanti chiamata, completo di diodi. Tecnologia 
cablaggio ridotto.

 
AG100T
dim: mm 99x208x30
Posto esterno pulsanti aggiuntivi
Composto da scatola filo muro e placca con telaio. 
Predisposto per il montaggio di 8 moduli pulsante 
singolo chiamata, per combinazione con posto esterno 
audio-video oppure audio, completo di diodi. Tecnologia 
cablaggio ridotto. 

AG40CED
Modulo portiere elettrico e telecamera colore per posti 
esterni audio-video, tecnologia cablaggio ridotto.

AG30ED
Modulo portiere elettrico per posti esterni solo audio, 
tecnologia cablaggio ridotto.

ALTRI MODULI

AG21
Modulo pulsante chiamata.

AG20
Modulo neutro pulsante.
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