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INTRODUZIONE

In questa pubblicazione sono riportate le caratteristiche di funziona-
mento e montaggio dei prodotti Farfisa.

Per un corretto funzionamento degli impianti descritti è necessario
installare tutte apparecchiature originali Farfisa attenendosi stretta-
mente agli articoli riportati in ogni schema.

Leggere attentamente tutte le note, anche le più marginali, di ciascun
schema installativo e la spiegazione di funzionamento dell’impianto
riportata nelle pagine seguenti.

Per una migliore leggibilità degli schemi presenti in questo manuale
non si è rispettata la sequenza dei morsetti di ogni singolo articolo. E’
valido solamente il codice (lettera e/o numero) del morsetto e non la
sequenza grafica.

Gli articoli possono avere un numero maggiore di morsetti di quelli
riportati sugli schemi installativi.
Tali morsetti eccedenti non devono essere utilizzati.

Associazione Nazionale Imprese
Elettrotecniche ed Elettroniche

Marchio dell'istituto Tedesco di test e
certificazione VDE.

Sistema di qualità aziendale certificata se-
condo lo standard ISO 9001:2000 della
SGS.

Avvertenze per l’installatore ed utente

Dopo aver tolto l'imballaggio accertarsi dell'integrità dell'apparec-
chio.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo,
ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto
potenziali fonti di pericolo.

Evitare urti o colpi all’apparecchio videocitofonico che potrebbero
provocare la rottura del cinescopio con conseguente proiezione di
frammenti di vetro.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali
danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento
calore per non pregiudicare il corretto funzionamento dell’apparato.

Non aprire o manomettere l’apparecchio videocitofonico quando è
acceso. All’interno è presente Alta Tensione.

L’intubazione dei conduttori di qualsiasi impianto citofonico e
videocitofonico deve essere effettuata separatamente dall’impianto
luce o industriale come prescritto dalle norme CEI vigenti.

In caso di guasto o modifica all’impianto avvalersi di personale
specializzato.

E’ obbligatorio prevedere a monte dell’alimentatore un appropriato
interruttore di sezionamento e protezione.

Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che i dati di targa siano
rispondenti a quelli della rete elettrica.

MARCATURA  CE

La marcatura CE di conformità indica che il prodotto soddisfa i requisiti delle
Direttive della Comunità Europea in vigore ed ad esso applicabili; in particolare
quelle sulla Sicurezza Elettrica LVD73/23, sulla Compatibilità Elettromagnetica
EMC89/336 e sui Terminali di Telecomunicazioni R&TTE99/5.
Come previsto dalle stesse Direttive la documentazione tecnica e le Dichiarazioni
di Conformità sono conservate presso la sede della Società a disposizione delle
Autorità competenti per verifiche e controlli.

Marchio europeo di conformità ai requisiti
delle direttive CEE.
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Il sistema a chiamata elettronica Farfisa, per-
mette la realizzazione di impianti citofonici,
videocitofonici ed intercomunicanti.
La modularità degli apparati per interno ed
esterno consente all'impianto di crescere e
coprire le più svariate esigenze dell'utenza;
dalla villetta al complesso condominiale, dal
semplice citofono al più completo videocito-
fono.

Scelta d'impianto
La prima scelta da effettuare è il tipo d'impian-
to preferito.
• Impianto analogico a ridotto numero di

conduttori (citofonia 1+1: 1 conduttore +1
ogni utente; videocitofonia 4+1: 4 condut-
tori +1 ogni utente).

• Impianto analogico tradizionale (citofonia
4+1: 4 conduttori + 1 ogni utente;
videocitofonia 7+1: 7 conduttori +1 ogni
utente + cavo coassiale).

Con il sistema a chiamata elettronica Farfisa si
possono realizzare moltissime tipologie d'im-
pianto.

• Impianti citofonici con 1 o più ingressi
principali e con o senza ingressi secondari

• Impianti videocitofonici con 1 o più in-
gressi principali e con o senza ingressi
secondari

• Impianti intercomunicanti
• Impianti misti citofonici/videocitofonici/

intercomunicanti

CARATTERISTICHE GENERALI

• Impianti citofonici
È il più semplice impianto realizzabile e con-
sente di ottenere una comunicazione audio nei
2 sensi tra citofoni e posti esterni e l'apertura
della serratura elettrica.
Varianti all'impianto base possono essere:
-servizio intercomunicante. E' la possibilità
di comunicare tra più citofoni dello stesso
appartamento o tra diversi appartamenti con
segreto verso gli altri utenti non intercomu-
nicanti e verso l'esterno;

-segreto di conversazione. Aggiungendo
una scheda all'interno di ogni citofono è pos-
sibile consentire la comunicazione tra interno
ed esterno al solo utente chiamato.

• Impianti videocitofonici
Oltre alla comunicazione audio ed apertura
serratura, l'impianto videocitofonico permette
di avere anche un controllo visivo dell'ingresso.
Il sistema videocitofonico normalmente ha le
seguenti caratteristiche:
- Funzionamento temporizzato. Il videoci-
tofono dell'utente chiamato si abilita per circa
100 secondi. Sollevando il microtelefono il
tempo si raddoppia; riponendolo l'impianto si
pone a riposo. Nei sistemi che utilizzano gli
alimentatori-temporizzatori artt.1181E e
1281E lo spegnimento avviene a fine
temporizzazione.

-Segreto di conversazione. Di serie l'im-
pianto videocitofonico consente la comunica-
zione audio al solo utente chiamato; gli altri,
sollevando il microtelefono, non possono
ascoltare la conversazione in corso.

-Servizio intercomunicante. Tale servizio
consente la comunicazione audio tra più cito-
foni o videocitofoni dello stesso appartamen-
to o tra diversi appartamenti con segreto
verso gli altri utenti non intercomunicanti e
verso l'esterno.

-Accensione di controllo. Direttamente dal
videocitofono è possibile abilitare l'impianto,

accendere il proprio videocitofono e quindi
controllare l'area inquadrata dalla telecame-
ra. Se vi sono più ingressi occorrono più
pulsanti di abilitazione con relativi conduttori.

• Impianti misti citofonici/videocitofonici/
intercomunicanti
Tutti gli impianti citofonici e videocitofonici
possono essere combinati tra loro secondo le
esigenze degli utenti.

Scelta delle apparecchiature
Per la scelta degli articoli e per il miglior im-
pianto da utilizzare, occorre tenere presente:
• le esigenze dell'utente
• il numero di utenze
• le possibilità installative
• le possibili dislocazioni degli articoli.

Per i posti esterni ed interni si possono
effettuare le seguenti scelte secondo le indica-
zioni della tabella sottostante:

• Posti esterni:
- serie Agorà
- serie Profilo
- serie Matrix (pulsantiera in acciaio)
- serie Mody
- serie UP

• Posti interni:
- serie Echos
- serie Exhito
- serie Compact
- serie Studio
- serie Project

Conduttore opzionale (normalmente
accensioni di controllo, pulsante
apriporta o chiamate intercomunicanti)

Linee divisorie (per esigenze sche-
matiche negli impianti multifamiliari
sono raffigurati solo il primo e l’ultimo
utente. Tra le due linee divisorie sono
teoricamente inseriti gli apparecchi
occorrenti per la completa realizzazio-
ne dell’impianto)

Altoparlante supplementare

Segni grafici
Per una migliore comprensione degli schemi installativi elenchiamo i simboli grafici maggior-
mente usati.

xn
x2

Conduttori di chiamata (secondo ed
ultimo)

Altoparlante

Microfono

Pulsante

Resistenza

Lampada

Cavo coassiale

Diodo

Buzzer elettronicoSR41

Serratura elettrica

Tabella per la scelta dei posti interni ed
esterni secondo il tipo d'impianto da
realizzare (vedere paragrafo "scelta
d'impianto")

* per possibili problemi di compatibilità fonica
si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos

** serie per massimo 2 chiamate.
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EH9161CT.  Videocitofono vivavoce a colori con segreto audio-
video, 3 tipi di chiamate, 5 sonerie differenziate programmabili,
regolazioni audio, contrasto, luminosità. Colore grigio metallizzato.
Completo di 10 pulsanti per accensioni di controllo, aperture serrature,
chiamate intercomunicanti e servizi vari. Fissabile a parete tramite la
scatola da incasso art.9083 od adattatore filo-muro WA9100T.

EH9161CW.  Videocitofono vivavoce con le stesse caratteristiche
del precedente, ma di colore bianco. Fissabile a parete tramite la
scatola da incasso art.9083 od adattatore filo-muro WA9100W.

VIDEOCITOFONI

Dati tecnici
Alimentazione: 18÷24Vcc
Assorbimento: 0,4A
Schermo: 3,5" LCD
Standard televisivo: PAL
Frequenza di riga: 15625Hz
Frequenza di quadro: 50Hz
Banda passante: >5MHz
Segnale video: bilanciato
Tempo di accensione: 1 secondo
Numero squilli soneria:  2 (programmabili)
Temperatura di funzionamento: 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile: 90%RH

Morsetti
X Ingresso segnale video negativo bilanciato
Y Ingresso segnale video positivo bilanciato
F Massa
H Ingresso tensione positiva 18÷24Vcc
10 Chiamata, fonia ricezione/trasmissione, apriporta
4 Accensione di controllo-pulsante 
9R Ingresso chiamata elettronica intercomunicante
A1 Ingresso chiamata elettronica di piano
L+ LED indicazione porta aperta od altre funzioni
V+ Ingresso alimentazione positiva per intercomunicanti (15÷18Vcc)
1C Comune dei pulsanti P1 e P2
P1 - P2   Pulsanti di servizio (max 50mA)
2C Comune dei pulsanti P3, P4, P5 e P6
P3 ÷ P6   Pulsanti di servizio (max 50mA)
C Ingresso nota elettronica per chiamate intercomunicanti (comune

dei pulsanti P1÷P6 determinato dalla posizione dei ponticelli J11
e J12)
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POSTI INTERNI SERIE ECHOS

Pulsanti Ponticelli Posizione Funzione

1-2 chiamate intercomunicanti
  1, 2   J12 2-3 (*) accensioni di controllo

libero contatti liberi (comune 1C)

1-2 chiamate intercomunicanti
  3, 4, 5, 6   J11 2-3 (*) accensioni di controllo

libero contatti liberi (comune 2C)

 (*)  Posizione di fabbrica

Selezione funzione pulsanti con numerazione
da 1 a 6

I pulsanti da 1 a 6 possono essere utilizzati per differenti funzioni e
sono:
- chiamate intercomunicanti;
- accensioni di controllo per ulteriori posti esterni o telecamere di

sorveglianza;
- contatti liberi per funzioni varie.

Occorre però tener presente che i comuni dei pulsanti sono due: 1C
per i pulsanti 1 e 2; 2C per i pulsanti 3, 4, 5 e 6. Pertanto si possono
ottenere due sole delle 3 funzioni precedentemente descritte.
Quando i pulsanti sono utilizzati per chiamate intercomunicanti o
accensioni di controllo ai comuni non si deve effettuare nessun
collegamento (i morsetti 1C e 2C devono rimanere liberi).

Funzioni supplementari

Chiamata di piano

Per ricevere una chiamata di piano effettuare i collegamenti come
indicato a pagina 87.

Segnalazione porta-aperta od altre funzioni

Per avere una segnalazione di porta-aperta od altre funzioni similari
collegare tra i morsetti L+ del videocitofono e X dell'alimentatore 1181E
un contatto normalmente chiuso (NC) di un sensore o relé.

1 - 2
Chiamate intercomunicanti

2 - 3
Accensioni di controllo

Contatto chiuso il led arancione è acceso
Contatto aperto il led arancione è spento.

Funzione dei pulsanti secondo la posizione dei ponticelli J11 e
J12

libero
Contatti liberi -
comuni 1C-2C
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9083. Scatola da incasso per i video-
citofoni EH9161CT e EH9161CW.

1 - Murare la scatola da incasso art.9083 ad un'altezza dalla
pavimentazione di circa 1,5 m.

2 - Togliere le morsettiere dal videocitofono.

3 - Effettuare i collegamenti sulle morsettiere come
da schema da realizzare. Se l'installazione
prevede l'utilizzo dei pulsanti da 1 a 6, posizio-
nare correttamente i ponticelli J11 e J12, posti
sul retro del videocitofono, secondo la funzio-
ne richiesta (vedere tabella di pagina 4).

4 - Reinserire le morsettiere sul videocitofono facendo attenzione a non
invertirle per non pregiudicare il funzionamento dell'impianto
videocitofonico.

5 - Sfilare le due calotte laterali anteriori per accedere ai due punti di
fissaggio del videocitofono.

6 -Fissare il videocitofono alla scatola da incasso utilizzando le due viti
fornite a corredo del prodotto.

POSTI INTERNI
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Installazione con incasso
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POSTI INTERNI

7 -Rimettere le due calotte al videocitofono.

WA9100T. Adattatore filo-muro per il videocitofono EH9161CT.
WA9100W. Adattatore filo-muro per videocitofono EH9161CW.

2 -Fissare il videocitofono all'adattatore utilizzando le due viti fornite a
corredo del videocitofono.

1 -Fissare al muro con 4 viti ad espansione l'adattatore ad un'altezza
dalla pavimentazione di circa 1,5 metri.

TA9160. Adattatore da tavolo per videocitofoni Echos completo di
scatola di derivazione e cavo di collegamento a 20 condut-
tori da 2,4 metri.

- Fissare l'adattatore da
parete WA9100T o
WA9100W sull'adattato-
re da tavolo utilizzando i
dadi forniti a corredo.

- Inserire il cavo di colle-
gamento nell'apposito
foro e bloccarlo sull'adat-
tatore.

- Effettuare i collegamenti
sulle morsettiere del videocitofono e segnare la corrispondenza
colore/morsetto sulla scatola di derivazione.

- Fissare il videocitofono come visualizzato nel disegno 2 di questa
pagina.

Regolazione dello schermo

Per ottimizzare l'immagine secondo le esigenze dell'utilizzatore è
possibile ruotare lo schermo nel senso verticale (15°).

Installazione a parete senza incasso

Installazione da tavolo

WA9100T/W

TA9160
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Caratteristiche

1 Regolazione della luminosità dell'imma-

gine .

2 Altoparlante. Per ascoltare la comunica-
zione in corso e per ricevere le chiamate
da posto esterno, intercomunicanti o da
piano.

3 Regolazione del volume della comunica-
zione e della soneria .

4 Microfono. Consente di parlare con il po-
sto esterno o con altri interni intercomuni-
canti.

5 Led verde. Il led segnala:
- una comunicazione abilitata quando è
acceso in modo continuo;
- la ricezione di una chiamata intercomuni-
cante o da esterno quando lampeggia.

6 Pulsante accensione di controllo .
Permette di accendere il videocitofono e
controllare visivamente l'ingresso.

7 Pulsante Muto . Permette di:
- attivare/disattivare la fonia verso il po-
sto esterno (microfono) durante la conver-
sazione;
- attivare/disattivare la soneria se pre-
muto per un tempo inferiore a 2 secondi
dopo aver ricevuto una chiamata od aver
effettuato un'accensione di controllo;
- entrare / uscire dalla modalità pro-
grammazione se premuto per un tempo
superiore a 2 secondi.

8 Led rosso. Il led segnala:
- la temporanea disabilitazione della fonia
quando è acceso in modo continuo. Se la

fonia viene riattivata riprende il precedente
stato di funzionamento;
- la disattivazione della soneria. Il led lam-
peggia alla ricezione della chiamata e du-
rante la conversazione col posto esterno o
con un interno intercomunicante;
- che si è nella modalità di programmazio-
ne (acceso in modo continuo).

9 Pulsante comunicazione . Permette
di abilitare la comunicazione fonica dopo
la chiamata da posto esterno o da
intercomunicante o dopo aver premuto il
pulsante accensione di controllo . La
comunicazione si può chiudere premendo
nuovamente il pulsante o alla fine della
temporizzazione interna o dell'impianto.

10 Pulsanti 3, 4, 5 e 6 per servizi vari. Posizio-
nando correttamente il ponticello J11 si
possono utilizzare:
- per chiamate intercomunicanti;
- per accensioni di controllo di ingressi
supplementari;
- come contatti liberi (max 50mA). Questi
pulsanti, avendo un comune unico
(morsetto 2C), devono avere una sola del-
le funzioni programmabili.

11 Pulsante apriporta . Permette di
azionare la serratura elettrica sia con vide-
ocitofono acceso che spento.

12 Pulsanti 1 e 2 per servizi vari. Posizionan-
do correttamente il ponticello J12 si pos-
sono utilizzare:
- per chiamate intercomunicanti;
- per accensioni di controllo di ingressi
supplementari;
- come contatti liberi (max 50mA). Questi
pulsanti, avendo un comune unico
(morsetto 1C), devono avere una sola del-
le funzioni programmabili.

13 Led arancione. L'accensione del led può
avvenire solo se viene collegata una ten-
sione positiva (8÷12Vcc) al morsetto L+.
Per un'eventuale segnalazione di porta
aperta applicare alla porta un sensore come
indicato a pag.4.

14 Schermo LCD a colori da 3,5".

15 Ponticelli per la programmazione dei
pulsanti con numerazione da 1 a 6.

16 Regolazione sensibilità del microfono
MIC.SENS.

17 Regolazione colore .

18 Regolazione del contrasto .

Regolazione amplificazione microfo-
no .

17 18 1915 16
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POSTI INTERNI

REGOLAZIONI

Regolazione della luminosità.
A videocitofono acceso, premere lateral-
mente il pulsante   per regolare la lumino-
sità dell'immagine. Per memorizzare la
regolazione desiderata premere il pulsante

. La pressione del pulsante spegne il
videocitofono.

Regolazione del colore  e contrasto .
Tali regolazioni sono posizionate nel retro del
videocitofono e sono accessibili tramite un
giravite di piccole dimensioni. Per effettuare
le regolazioni occorre:
-smontare il videocitofono dal muro per ac-
cedere alle regolazioni

-accendere il videocitofono;
- inserire il giravite nel foro della regolazione
da effettuare;

- ruotare il giravite in senso orario o antiorario
per ottenere la qualità d'immagine desidera-
ta;

- fissare il videocitofono al muro.

Regolazione del volume o disattivazione
della soneria (privacy)
Durante la ricezione di una chiamata da
esterno o da intercomunicante è possibile
regolare il livello del volume della soneria
premendo lateralmente il pulsante . Per
memorizzarlo premere il pulsante .
Per disattivare la soneria occorre, durante la
ricezione della chiamata, premere momen-
taneamente il pulsante ; inizia a lampeg-
giare il led rosso per tutto il tempo della
chiamata e della conversazione.
Lo stato (abilitata o disabilitata) ed i livelli del
volume della soneria sono memorizzati e
verranno usati per le successive chiamate.
Se la soneria è disabilitata, durante la rice-
zione della chiamata da esterno e durante la
conversazione, si vedrà lampeggiare il led
rosso, ma a riposo non sarà presente alcuna
segnalazione. Applicando una tensione con-
tinua di 15÷18Vcc sul morsetto V+, si può
avere la segnalazione della soneria disabilitata
anche ad impianto a riposo.

Taratura dei livelli fonici.
-A videocitofono acceso, premere il pulsante

 per attivare la comunicazione. Per
regolare il livello audio del canale provenien-
te dal posto esterno (altoparlante) premere
lateralmente il pulsante . Per memoriz-
zare la regolazione desiderata premere il
pulsante . La pressione di questo pul-
sante spegne il videocitofono.

-Per regolare il livello audio del canale verso
il posto esterno (microfono) agire sul trimmer

 posto sul retro del videocitofono.

- In caso di difficoltà a prendere la linea in una

delle due direzioni, aumentare leggermente
il livello del canale in difficoltà e diminuire
leggermente l’altro agendo sul pulsante 
o sul trimmer  del videocitofono.

-Se durante la conversazione si ode un audio
eccessivamente intermittente o se durante
una chiamata l'altoparlante tende a distor-
cere si consiglia di ritoccare leggermente la
sensibilità del microfono agendo sul trimmer
MIC.SENS. posto sul retro del videocitofo-
no.

-Attenzione. Per agevolare la taratura dei
livelli fonici sul videocitofono si raccomanda
di regolare il livello del microfono sul posto
esterno al minimo; il livello dell'altoparlante
deve essere invece regolato su un valore
intermedio.

PROGRAMMAZIONI

Nella modalità di programmazione è possibi-
le scegliere la durata e il tipo di soneria tra i
5 disponibili.
Per entrare nella modalità programmazione
occorre:
-accendere il videocitofono premendo il pul-
sante ;

- tenere premuto per più di 2 secondi il
pulsante ; si udrà un momentaneo tono di
conferma e si accende, per tutta la fase di
programmazione, il led rosso.

Numero di squilli della soneria (chiamate
da esterno ed intercomunicanti)
Dopo essere entrati in modalità programma-
zione occorre:
-premere il pulsante  per verificare il
numero di squilli attualmente programmato;

-premere lateralmente (a sinistra o a destra)
il pulsante  per rispettivamente diminuire
o aumentare il numero di squilli. Dopo
ciascuna pressione si udrà il numero di
squilli programmati;

- tenere premuto per più di 2 secondi il
pulsante  o attendere la fine della
temporizzazione per rendere effettive le
variazioni ed uscire dalla programmazione.

Scelta della soneria (chiamata da esterno)
Dopo essere entrati in modalità programma-
zione occorre:
-premere il pulsante  per verificare il tipo
di soneria attualmente programmato;

-premere lateralmente (a sinistra o a destra)
il pulsante  per selezionare la precedente
o successiva soneria;

-dopo aver selezionato la soneria preferita,
tenere premuto per più di 2 secondi il
pulsante  o attendere la fine della
temporizzazione per rendere effettive le
variazioni ed uscire dalla programmazione.

FUNZIONAMENTO

Chiamata da posto esterno
Effettuando una chiamata dal posto esterno
sull'altoparlante del videocitofono si udranno
gli squilli della soneria (come da programma-
zione) o inizia a lampeggiare il led rosso se
la soneria è stata disabilitata; sullo schermo
appare l'immagine del chiamante. Per con-
versare con il posto esterno premere il pul-
sante . Qualora si desideri disattivare la
fonia verso il posto esterno, continuando ad
ascoltare l'audio proveniente dall'esterno,
premere brevemente il pulsante ; Per tutto
il periodo della disabilitazione rimane acceso
in modo continuo il led rosso. Per ripristinare
l'audio con l'esterno premere nuovamente

; il led rosso riprende il precedente stato
di funzionamento. Per terminare la conver-
sazione e spegnere il videocitofono premere

. Il videocitofono si spegne anche a fine
temporizzazione  o se dai posti esterni viene
chiamato un altro utente.

Accensione di controllo
Il pulsante  e i pulsanti con numeri da 1 a
6, se presenti e correttamente impostati
(vedere la tabella di pagina 4), permettono di
visionare (senza abilitare l'audio) i vari in-
gressi presenti nell'impianto. Per poter con-
versare con l'esterno è sufficiente premere

. Premerlo nuovamente per spegnere il
videocitofono.
In impianti con un solo ingresso l'accensione
di controllo è consentita solamente ad im-
pianto a riposo (nessuna conversazione in
corso con l'esterno); in impianti multifamiliari
con più ingressi si consiglia di interrompere
le accensioni di controllo (con relè aggiuntivi)
per dare priorità alle visioni e comunicazioni
provenienti dai posti esterni.

Attivazione della serratura
Per azionare l'apertura della serratura elettri-
ca premere il pulsante  indipendente-
mente dall'accensione o meno del videocito-
fono. Se nell'impianto vi sono più ingressi si
aziona la serratura dell'ultimo ingresso da cui
è stata effettuata la chiamata o accensione di
controllo.
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VIDEOCITOFONI

EX3160. Videocitofono a tubo piatto (Flat) di
colore bianco, segreto audio-video, microfono
elettronico, doppio suono elettronico differen-
ziato (nota modulata e nota continua), montag-
gio ad innesto e connettori per il collegamento
alla staffa. Comprensivo di led di segnalazione
e 2 pulsanti per accensione di controllo e aper-
tura della serratura. Nella confezione sono pre-
senti 5 ulteriori pulsanti applicabili negli appo-
siti spazi (vedere a pag.10).
Il videocitofono è fissabile a parete (senza
incasso) utilizzando la staffa art.WB3161.

Dati tecnici
Alimentazione 12÷15Vcc
Assorbimento 0,4A
Cinescopio 4" FLAT CRT
Standard televisivo                   CCIR-625 linee
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Ω   0,8÷1,5Vpp
Tempo di accensione 2 secondi
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

EX3160C. Versione con schermo LCD a
colori del videocitofono EX3160.

EX3100C. Si dif-
ferenzia dal modello
EX3160C per l'as-
senza di Led di se-
gnalazione e per il ri-
dotto numero di pul-
santi (3 per apertura
serratura, accensio-
ne di controllo e  ser-
vizi vari).

Dati tecnici
Alimentazione 12÷15Vcc
Assorbimento 0,4A
Schermo 4" LCD
Standard televisivo PAL
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Ω 0,8÷1,5Vpp
Tempo di accensione 1 secondo
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

aaaaaaaaaaaaaa

WB3161. Staffa per il fissaggio a parete dei videocitofoni EX3100C,
EX3160 ed EX3160C comprensiva di morsettiere per il collegamen-
to all’impianto e circuito elettronico di conversione del segnale video
da coassiale a linea bilanciata.

Morsetti
X Ingresso segnale video negativo bilanciato
Y Ingresso segnale video positivo bilanciato
F Massa
H Ingresso tensione positiva 18÷24Vcc
10 Chiamata, fonia ricezione/trasmissione, apriporta
4 Accensione di controllo-pulsante 
A1 Ingresso chiamata elettronica di piano ed intercomunicante
1C Comune dei pulsanti P1, P2, P3 (P2-P3 solo per EX3160, EX3160C)
P1 Pulsante di servizio (max 0,3A)
P2 ÷ P5 (*) Pulsanti di servizio (max 0,3A)
2C (*) Comune dei pulsanti P4 e P5
L1+ (*) Ingresso alimentazione positiva per Led rosso (12Vcc)
L1- (*) Ingresso alimentazione negativa per Led rosso
L+ Non collegato

(*) Non collegati nel videocitofono EX3100C

- Quest'area deve rimanere libera dai cavi; spostarli se presenti.

POSTI INTERNI SERIE EXHITO

E
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Installazione a parete

Inserimento dei connet-
tori del videocitofono
sulle morsettiere della
staffa.

Fissaggio del videocitofo-
no sulla staffa.

Fissare la staffa a muro utilizzando 3 tasselli ad espansione. In
caso di parete irregolare non serrare fino in fondo le 3 viti. Si
consiglia di murare una scatola per alloggiarvi i cavi.
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POSTI INTERNI

1-2 =Videocitofono senza
segreto fonico

2-3 =Videocitofono con
segreto fonico

Selezione del segreto fonico o servizio intercomunicante

Smontaggio coprisede

Montaggio pulsante supplementare

TA3160.  Adattatore da tavolo completo di base zavorrante, scatola di derivazione e
cavo di collegamento a 20 conduttori da 2,4 metri.

Togliere il coperchio alla scatola di deriva-
zione e segnare il codice del morsetto negli
appositi spazi tra vite e colore del condutto-
re corrispondente. Collegare i conduttori
dell'impianto sui morsetti della scatola di
derivazione.

Installazione da tavolo

Smontaggio del
videocitofono dalla
staffa.

Installazione dei pulsanti aggiuntivi nei
videocitofoni EX3160 e EX3160C
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EX311.  Citofono elettronico di colore bianco
con due pulsanti, cordone estensibile, microfo-
no elettronico e possibilità d'inserimento di un
pulsante aggiuntivo EX301 e un modulo SR41,
SM50 o EX304. Fissabile a parete tramite
tasselli ad espansione.

Morsetti
1 fonia, soneria e comando apriporta
3 massa
6 uscita soneria elettronica *
7 massa. Collegato al  morsetto 3 tramite il

ponticello W1 *
A1 ingresso chiamata di piano o chiamata interco-

municante
P pulsante di servizio
C comune pulsante di servizio

*  morsetti utilizzabili quando si applica nel citofo-
no il modulo segreto di conversazione SM50.

CITOFONI

SERIE EXHITO

Installazione a parete

POSTI INTERNI
C
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Accessori

EX301. Gruppo pulsante singolo per cito-
foni Exhito. Massima corrente di contatto è di
0,1A. Per correnti superiori utilizzare un relè di
rilancio.
Nota. Per comodità schematica i 2 morsetti
del modulo sono stati denominati C e P. In
realtà non hanno polarità e si possono inverti-
re.

EX304. Modulo altoparlante supplemen-
tare (*).

RL 36.  Modulo relè (*).

SM50. Modulo segreto di conversazione
(*).

SR41. Modulo buzzer elettronico (*).

(*) Per i collegamenti e le caratteristiche di
questi moduli vedere a pagina 13.

6562

218

P

7

C 3 3
1 6 A1

EX301

SR41 o
RL36 o
SM50 o
EX304

172.5

172.5



12
(MT11 - I 2012)

EX321.  Citofono modulare di colore bianco
per impianti citofonici 1+1 collegati a 1 o più
posti esterni. Con cordone estensibile, micro-
fono elettronico e due pulsanti espandibili a 8
aggiungendo il gruppo pulsante singolo
art.EX301.
Possibilità di inserimento dei moduli EX304,
EX332, SR41, RL36 e SM50.
Fissabile a parete tramite tasselli ad espan-
sione o scatola a muro o collocabile su scriva-
nia o tavolo tramite l'adattatore TA320.

Morsetti
1 fonia, soneria e comando apriporta
3 massa
6 uscita soneria elettronica *
7 massa. Collegato al morsetto 3 tramite il

ponticello W1 *
A1 ingresso chiamata di piano o chiamata interco-

municante
P pulsante di servizio
C comune pulsante di servizio

*  morsetti utilizzabili quando si applica nel citofo-
no il modulo segreto di conversazione SM50.

CITOFONI

SERIE EXHITO

Installazione a parete

POSTI INTERNI

TA320.  Adattatore da tavolo completo di base zavorrante, scatola
di derivazione e cavo di collegamento a 20 conduttori da 2,4 metri.

Togliere il coperchio alla scatola di
derivazione e segnare il codice del
morsetto negli appositi spazi tra
vite e colore del conduttore corri-
spondente. Collegare i conduttori
dell'impianto sui morsetti della sca-
tola di derivazione.

Installazione da tavolo

Accessori

EX301. Gruppo pulsante singolo per citofoni
Exhito. Massima corrente di contatto è di 0,1A.
Per correnti superiori utilizzare un relè di rilancio.
Nota. Per comodità schematica i 2 morsetti del
modulo sono stati denominati C e P. In realtà non
hanno polarità e si possono invertire.
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EX321

1

3

7

6

A1C9

POSTI INTERNI
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W1

1
6
2
3

C
B

1
6

3
7

CT
EX311 + SM50
EX321 + SM50

R1

SM50. Modulo segreto di conversazione.

Per avere il segreto fonico tra gli utenti occorre
inserire, in ogni citofono presente nell'installa-
zione, il modulo segreto di conversazione
SM50. Il modulo permette all'utente di conver-
sare con l’esterno per un tempo illimitato sola-
mente dopo aver ricevuto la chiamata. Il citofo-
no si disabilita riponendo il microtelefono o
premendo il pulsante apriporta. Il modulo non è
utilizzabile negli impianti intercomunicanti.

Morsetti
C linea fonica ricezione
B linea fonica trasmissione
- massa

Nota
I morsetti C e B non si collegano quando si
realizza un impianto citofonico 1+1.

EX304. Modulo altoparlante supplemen-
tare. E' utilizzabile quando occorre ricevere
una chiamata anche con microtelefono solle-
vato, oppure negli impianti a 2 chiamate di cui
una singola ed una in comune ad altri citofoni.
Per applicare il
modulo occorre
togliere, sulla
base del citofono,
l'ultimo supporto
moduli (vedi dise-
gno). L'articolo
occupa lo spazio
di 2 moduli, per-
tanto riduce a 4 la
quantità di pulsan-
ti supplementari
inseribili.

RL 36.  Modulo relè. Applicabile all'interno
del citofono ed utilizzabile per abilitare una
soneria supplementare. Massima corrente di
commutazione 1A (24V).

Morsetti
C comune dello scambio
NA contatto normalmente aperto dello scambio
NC contatto normalmente chiuso dello scambio
- massa

ingresso tensione 13Vca/cc
EC ingresso abilitazione relè (comando di mas-

sa)

Conduttori
9 ingresso nota elet-

tronica senza cari-
co resistivo

3 massa

NA NC

C

9

3

EC

SR41. Modulo buzzer elettronico. Si può
aggiungere nei citofoni per avere un ulteriore
segnale di chiamata.

Morsetti
4 ingresso tensione alternata
(13Vca-70mA; 9÷20Vcc-15mA)
3 Massa

Note
In ogni citofono EX311 o EX321 occorre:
- tagliare il ponticello W1 che unisce i morsetti

3 e 7;
- effettuare il collegamento tra il morsetto 7 del

citofono e il - (meno) del modulo di segreto.
Sul modulo di segreto SM50 occorre tagliare
la resistenza R1.

EX332. Modulo a 3 LED

L1, L2, L3

Ingresso morsetti + / - : massimo 13Vac / 24Vdc

13÷48Vca/cc

Collegamento di una soneria supplemen-
tare
Se il volume della soneria del citofono è
insufficiente o occorre rilanciare la chiamata
in un altro ambiente è possibile aggiungere
una soneria supplementare abilitata da un
relè.

morset t i
citofono

OFF MED. MAX.

3 livelli di regolazione
volume soneria (spen-
to, medio e massimo)

ST703. Modulo regolazione volume
soneria

P

P = conduttore di chiamata
e fonia
= conduttore comune di
montante

Nota.
Non utilizzare questo tipo di
connessione in citofoni con
installato il modulo segreto
di conversazione SM50
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VIDEOCITOFONI

1-2 = Videocitofono senza
segreto fonico

2-3 = Videocitofono con
segreto fonico

Inserimento dei connettori
del videocitofono sulle
morsettiere della staffa.

Fissare la staffa a muro utilizzando 4 tasselli ad espansione.

Fissaggio del videoci-
tofono sulla staffa.

Selezione del segreto fonico

J1

3

2

1

X

Y

A1

F

F

H

10

4

P

PC

J1

J1

1 2 3

1 2 3

A

B

Smontaggio del videocitofono
dalla staffa.

POSTI INTERNI
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SERIE COMPACT

KM8111W.  Videocitofono bianco a tubo
piatto (Flat) con 3 pulsanti per accensione di
controllo e apertura della serratura e servizi
vari, segreto audio-video, microfono elettroni-
co, doppio suono elettronico differenziato (nota
modulata e continua), montaggio ad innesto e
connettore per il collegamento alla staffa.
Fissabile a parete (senza incasso) utilizzando
la staffa art.WB8111.

KM8111CW.  Versione con schermo LCD a
colori.

WB8111. Staffa in materiale plastico per il
fissaggio a muro e collegamento all’impianto
del videocitofono KM8111W e KM8111CW.

Dati tecnici
Alimentazione 18÷24Vcc
Assorbimento 0,5A
Cinescopio (KM8111W) 4" FLAT CRT
Cinescopio (KM8111CW) 4" LCD
Standard televisivo (KM8111W)    CCIR-625 linee
Standard televisivo (KM8111CW)  PAL
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Segnale video bilanciato
Tempo di accensione (KM8111W)  2÷4 secondi
Tempo di accensione (KM8111CW)  1 secondo
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

Morsetti
H Ingresso alimentazione positiva 18÷24Vcc-

0,5A
F Massa
X e Y Ingresso segnale video
10 Chiamata, fonia ricezione/trasmissione,

apriporta
4 Accensione di controllo-pulsante 
A1 Ingresso chiamata di piano
PC - P   Pulsante di servizio  (max 0,3A)

aaaaaaaaaaaaa

Installazione
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POSTI INTERNI

KM811W.  Citofono elettronico di colore bian-
co con un pulsante, cordone estensibile, mi-
crofono elettronico e possibilità d'inserimento
di un pulsante aggiuntivo ST701 e un modulo
SR41 o SM50 (descrizione e caratteristiche
dei moduli a pagina 13). Fissabile a parete
tramite tasselli ad espansione o scatola a muro.

Morsetti
1 fonia, soneria e comando apriporta
3 massa
6 uscita soneria elettronica *
7 massa. Collegato al  morsetto 3 tramite il

ponticello W1 *
A1 ingresso chiamata di piano

*  morsetti utilizzabili quando si applica nel citofo-
no il modulo segreto di conversazione SM50.

CITOFONI

ST701

Montaggio del pulsante supplementare ST701

CITOFONI

PT511EW. Citofono bianco con un pulsante,
cordone estensibile, microfono elettronico e
possibilità d'inserimento di un modulo SR41 o
SM50 (descrizione e caratteristiche dei mo-
duli a pagina 13). Fissabile a parete tramite
tasselli ad espansione o su scatola a muro
rettangolare.

Morsetti
1 fonia, soneria e comando apriporta
3 massa
6 uscita soneria elettronica *
7 massa. Collegato al  morsetto 3 tramite il

ponticello W1 *
A1 ingresso chiamata di piano

*  morsetti utilizzabili quando si applica nel citofo-
no il modulo segreto di conversazione SM50.

77.572

214

SERIE PROJECTSERIE COMPACT
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Pulsantiere modulari a montag-
gio superficiale con dimensioni
ridotte nella larghezza e nella pro-
fondità. Il montaggio risulta facile
e veloce grazie all’assenza di in-
casso e quindi di scasso della
parete. La placca frontale è rea-
lizzata in estruso di alluminio
anodizzato. I cartellini portanome
sono retroilluminati con LED di
colore blu per una migliore lettura
anche in situazioni di scarsa lumi-
nosità. Il ridotto ingombro e l'as-
senza di incasso ne facilita l'utiliz-
zo sulle colonnine dei cancelli.

Posti esterni

SERIE AGORA'

AG30ED.  Gruppo fonico applicabile all'in-
terno dei posti esterni AG100A e AGL100A.

Morsetti
A Ingresso alimentazione per fonia e Led illumi-

na-cartellini (13Vca-0,1A)
- Massa
1 Canale fonia ricezione-trasmissione/

apriporta/chiamata
S Serratura

AG40CED. Telecamera a colori con gruppo fonico incorporato.
Applicabile all'interno dei posti esterni AG100V e AGL100V.

Dati tecnici

Alimentazione video 18÷24Vcc-0,21A
Alimentazione audio 13Vca-0,15A
Uscita segnale video bilanciato
Standard segnale video PAL
Illuminazione minima 2,5 Lux
Led 4 bianchi
Sensore CCD 1/3"
Numero di pixel 291.000
Ottica pin-hole 3,6mm
Messa a fuoco 0,6m ÷ ∞
Brandeggio orizzontale/verticale      ±10°
Temperatura di funzionamento -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 80%RH

Morsetti
H Ingresso tensione positiva per telecamera (18÷24Vcc)
F Massa
X Uscita segnale video negativo bilanciato
Y Uscita segnale video positivo bilanciato
A Ingresso alimentazione per fonia e Led illumina-cartellini (13Vca)
- Massa
1 Canale fonia ricezione-trasmissione/apriporta/chiamata
S Serratura

AG20. Modulo neutro.

AGL20. Versione grigio chiaro.

AG21. Gruppo pulsante singolo con
portacartellini.

AGL21. Versione grigio chiaro.

AG222. Gruppo doppio pulsante con
portacartellini.

AGL222. Versione grigio chiaro.
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POSTI ESTERNI

AG100A. Posto esterno citofonico composto
da contenitore in ABS per fissaggio a filo-muro,
placca frontale in alluminio e scheda con diodi e led
illumina-cartellini. Consente l'alloggiamento del grup-
po fonico AG30ED e di massimo 4 gruppi di pulsan-
ti singoli AG21 o 4 gruppi di doppi pulsanti AG222.

AGL100A. Versione grigio chiaro.

AG100V. Posto esterno videocitofonico com-
posto da contenitore in ABS per fissaggio a filo-
muro, placca frontale in alluminio e scheda con diodi
e led illumina-cartellini. Consente l'alloggiamento
della telecamera con gruppo fonico incorporato
AG40CED e di massimo 2 gruppi di pulsanti singoli
AG21 o 2 gruppi di doppi pulsanti AG222.

AGL100V. Versione grigio chiaro.

AG100T. Posto esterno di estensione pulsan-
ti composto da contenitore in ABS per fissaggio a
filo-muro, placca frontale in alluminio e scheda con
diodi e led illumina-cartellini. Consente
l'alloggiamento di massimo 8 gruppi di pulsanti
singoli AG21 o 8 gruppi di doppi pulsanti AG222.

AGL100T. Versione grigio chiaro.

 x 2

 x 2

 x 4

 x 8

 x 1

 x 1

 x 1

 x 1
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POSTI ESTERNI
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AG40...

1 2a

AG30...

2b

max.4

max.2

max.8

3a 3b 3c

Montaggio ed installazione pulsantiere serie Agorà

AG100V
AGL100V

AG100A
AGL100A

AG100V
AGL100V

AG100A
AGL100A

AG100T
AGL100T
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Terminale "E".
Tagliare il conduttore ros-
so per creare il terminale
"E" solamente se richiesto
dallo schema installativo.

4a

4b

5b5a

Tagliare od isolare il con-
duttore non utilizzato.

Regolazioni AG30ED ed AG40CED
Le regolazioni sono eseguite in fabbrica; qualora fosse
necessario, si possono ritoccare agendo dall’esterno con
un giravite sugli appositi trimmer identificati dai simbo-
li  e .

Regolazione degli amplificatori

Agire sul trimmer   per variare l'amplificazione del
canale ricezione (altoparlante).
Agire sul trimmer   per variare l'amplificazione del
canale trasmissione (microfono).

Regolazione dell’Antilocale (effetto Larsen)
- Eseguire la chiamata dal posto esterno e sollevare il

microtelefono di un videocitofono o citofono.
- Nella  pulsantiera  togliere il microfono dall’apposita

sede, portarlo sopra l’altoparlante del gruppo fonico e
regolare il trimmer  fino ad ottenere l’annullamento
del fischio (effetto Larsen).

- Riporre il microfono ed il microtelefono nelle proprie
sedi.

Brandeggio della telecamera
Se necessario, è possibile variare manualmente l'inqua-
dratura della telecamera spostando le leve indicate in
figura nella direzione desiderata (orizzontale e verticale).

AG40CED

AG30ED
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I conduttori del cavetto
aggiuntivo devono essere
collegati ai morsetti di chia-
mata dei pulsanti (non ai
morsetti comuni).
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POSTI ESTERNI

10 11

AG21
AG222

SEQUENZA MONTAGGIO MODULI

6

Inserire i pulsanti o i coprisede iniziando dalla
parte alta della placca

12

AG20
AG21
AG222

AG20
AG21
AG222

7a 8a

7b
8b

9b

AG100T
AGL100T

AG100V
AGL100V
AG100A
AGL100A

AG100V
AGL100V
AG100A
AGL100A

AG100T
AGL100T

AG100T
AGL100T
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MONTAGGIO POSTI ESTERNI AFFIANCATI

POSTI ESTERNI
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Togliere i coprisede delle sca-
tole (solo lato affiancato) per
poter inserire i distanziali

AG100T
AGL100T

AG100T
AGL100T

AG100V
AGL100V
AG100A
AGL100A

AG100V
AGL100V
AG100A
AGL100A

AG100V
AGL100V
AG100A
AGL100A

AG100T
AGL100T
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POSTI ESTERNI

Composizioni pulsantiere e quantità articoli necessari

Pulsantiere VIDEOCITOFONICHE a SINGOLA fila Pulsantiere VIDEOCITOFONICHE a DOPPIA fila

Pulsantiere CITOFONICHE a SINGOLA fila Pulsantiere CITOFONICHE a DOPPIA fila
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Pulsantiere in estruso di alluminio e pulsanti in
acciaio realizzate con elementi componibili in
grado di risolvere le più svariate necessità
installative. L'oculata scelta dei moduli permet-
te un'ampia possibilità installativa; dall'impian-
to monofamiliare al complesso condominiale;
dall'impianto citofonico al videocitofonico. Il
ridotto ingombro ne permette l'utilizzo anche
sulle colonnine dei cancelli.

PL 71 PL 72 PL 73

Visiere decorative

Scatole da incasso con telai portamoduli

Tettucci parapioggia con telai portamoduli

PL 81 PL 83PL 82 PL 84 PL 86 PL 89

PL 91 PL 93PL 92 PL 94 PL 96 PL 99

SERIE PROFILOPOSTI ESTERNI
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POSTI ESTERNI
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PL10PED PL11PED PL12PED PL40PED PL41PED PL42PED
PL40PCED PL41PCED PL42PCED

Morsetti e caratteristiche dei moduli audio-video

Canale fonia ricezione-trasmissione, apriporta e chiamata

Canale fonia ricezione-trasmissione e apriporta

Serratura

Ingresso tensione alternata per fonia e led illumina-cartellini (13Vca-70mA)

Massa

Comune pulsanti di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Uscita segnale video negativo bilanciato

Uscita segnale video positivo bilanciato

Ingresso tensione positiva per telecamera (18÷24Vcc)

Massa video

Ingresso tensione positiva per Led di servizio (12Vcc)

Pulsantiere serie PROFILO

Per le caratteristiche vedere a pagina 24.

Moduli con gruppo fonico incorporato

Moduli pulsanti

1 1 1 1 1 1

E E E E E E

S S S S S S

A A A A A A

- - - - - -

C C C C

P1 P1 P1 P1

P2 P2

X X X

Y Y Y

H H H

F F F

L+ L+ L+ L+ L+ L+

PL10PED
senza pulsanti

PL11PED
con 1 pulsante

PL12PED
con 2 pulsanti

PL 21
con 1 pulsante

PL 22
con 2 pulsanti

PL 23
con 3 pulsanti

PL 24
con 4 pulsanti

PL226
con 6 pulsanti
su doppia fila

PL228
con 8 pulsanti
su doppia fila

PL40PED
senza pulsanti e con tele-
camera in bianco/nero
PL40PCED
versione a colori

Moduli video con gruppo fonico incorporato

PL41PED
con 1 pulsante e teleca-
mera in bianco/nero
PL41PCED
versione a colori

PL42PED
con 2 pulsanti e teleca-
mera in bianco/nero
PL42PCED
versione a colori

FP 52PL
Lettore di prossimità
per il controllo degli
accessi (vedere le
caratteristiche a
pag.25).

FC 52PL
Tastiera per il con-
trollo degli acces-
si (vedere le ca-
ratteristiche a
pag.25).

PL21 PL22 PL23 PL24 PL226 PL228 PL50

Morsetti e caratteristiche dei moduli pulsanti

Ingresso tensione alternata per led

illumina-cartellini (13Vca)

Massa

Comune pulsanti di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsanti di chiamata (comune C2)

Pulsante di chiamata (comune C2)

A A A A A A A

- - - - - - -

C C C C C/C2 C/C2

P1 P1 P1 P1 P1 P1

P2 P2 P2 P2 P2

P3 P3 P3 P3

P4 P4

P5÷P7 P5÷P7

P8

(25mA) (50mA) (0,1A)

Moduli controllo accessi

PL 50
modulo numero civico

PL 20
modulo neutro
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PL40PED. Modulo completo di:
- telecamera CCD provvista di autoiris e

ottica fissa da 3,6mm
- gruppo fonico amplificato con regolazione

del volume dei 2 canali (ricezione e tra-
smissione)

- placca frontale completa di schermo tra-
sparente

- brandeggio orizzontale e verticale
- led rosso di servizio.

PL40PCED.
Versione a colori del modello PL40PED.

PL41PED.
Si differenzia dal modello precedente per
la presenza di un pulsante di chiamata e
relativo portacartellini con schermo traspa-
rente e retro illuminazione tramite LED di
colorazione verde.

PL41PCED.
Versione a colori del modello PL41PED.

PL42PED.
Si differenzia dal modello precedente per
la presenza di due pulsanti di chiamata.

PL42PCED.
Versione a colori del modello PL42PED.

Regolazioni audio
Le regolazioni sono eseguite in fabbrica; qua-
lora fosse necessario, si possono ritoccare
agendo dall’esterno con un giravite sugli appo-
siti trimmer identificati dai simboli   e .

Regolazione del Volume
Per variare il guadagno dell’amplificatore dei
canali ricezione e trasmissione occorre agire

sui rispettivi trimmer  e .

Regolazione dell’Antilocale
Per eliminare un eventuale fischio (effetto
Larsen) udibile sul posto esterno, occorre pro-
cedere come segue:
-eseguire la chiamata dal posto esterno e
sollevare il microtelefono di un citofono o
videocitofono (premere  per serie Echos);

- regolare il trimmer  sul posto esterno fino
ad ottenere l’annullamento del fischio.

Moduli video con gruppo fonico incorporato

Brandeggi
E' possibile variare manualmente l'inquadratu-
ra della telecamera allentando e spostando,
nella direzione desiderata, la vite del
brandeggio orizzontale e verticale.

Dati tecnici PL40PED-PL41PED- PL40PCED-PL41PCED-
PL42PED PL42PCED

Alimentazione video 18÷24Vcc-0,3A 18÷24Vcc-0,4A
Alimentazione audio 13Vca-0,07A 13Vca-0,07A
Uscita segnale video bilanciato bilanciato
Standard segnale video CCIR PAL
Illuminazione minima 2 Lux 2,5 Lux
Bilanciamento bianco - automatico
Led 6 infrarossi 6 bianchi
Sensore CCD 1/4" b/n CCD 1/3" colore
Numero di pixel 291.000 291.000
Frequenza orizzontale 15.625Hz 15.625Hz
Frequenza verticale 50Hz 50Hz
Ottica 3,6mm 3,6mm
Messa a fuoco 0,1m ÷ ∞ 0,6m ÷ ∞
Diaframma autoiris elettronico autoiris elettronico
Brandeggio orizzontale ± 15° ± 15°
Brandeggio verticale ± 15° ± 15°
Temperatura di funzionamento -10°÷+40°C -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 80%RH 80%RH

±15°

241DMA. Modulo diodi per 4 utenze.
Permette l'utilizzo dei moduli pulsanti PL21, PL22,
PL23, PL24, PL226 e PL228 negli impianti
citofonici 1+1 e videocitofonici 4+1. Si fissa sul
retro dei moduli pulsanti utilizzando le 2 viti fornite
a corredo. Collegare i conduttori del modulo diodi
ai rispettivi morsetti del modulo pulsanti; se si
utilizza i moduli con minor numero di pulsanti (PL21,
PL22, PL23, PL226) non collegare ed isolare i
conduttori in esubero.

PL226
PL228

PL21
PL22

PL23
PL24
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C
IT

O
F

O
N

IA
 1+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 4+
1

P
R
O
F
I
L
O

Tagliare parte dei terminali per poterli inserire nei
morsetti dei moduli pulsanti.

PL40P...

PL10P...



25
(MT11 - I 2012)

POSTI ESTERNI

P
R
O
F
I
L
O

C
IT

O
F

O
N

IA
 1+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 4+
1

Murare le scatole da incasso dopo aver inseri-
to i distanziali.

INSTALLAZIONELETTORE DI PROSSIMITA'

FP52PL.
L'articolo permette l'attivazione di 2 relè trami-
te portachiavi o tessere elettroniche formato
ISO basate su tecnologia a transponder. Tem-
po di azionamento programmabile da 1 a 63
secondi per ogni relè. 4 tessere utenti e 1
master allegate al prodotto. Segnali acustici e
visivi di controllo e display a 3 cifre per
visualizzare numeri e codici durante la pro-
grammazione e il funzionamento.

Dati tecnici
Alimentazione                              12Vca/cc ±10%
Assorbimento a riposo 0,1A
Massimo assorbimento 0,25A
Tensione di scambio 24Vca - 2A
Numero massimo di tessere 490
Numero massimo di tessere Master 10
Numero di relè 2
Tempo di chiusura dei relè da 1 a 63 sec.
Distanza massima di riconoscimento 3 cm
Tempo massimo di riconoscimento 1 sec.
Temperatura di funzionamento   0° ÷ +40°C
Massima umidità ammissibile   85% RH

Morsetti
+/A ingresso tensione positiva o alternata
-/A massa o ingresso tensione alternata
PB pulsante apriporta (attiva relè 1)
NC2 scambio normalmente chiuso del relè 2
NA2 scambio normalmente aperto del relè 2
C2 scambio comune del relè 2
NC1 scambio normalmente chiuso del relè 1
NA1 scambio normalmente aperto del relè 1
C1 scambio comune del relè 1

Led riconoscimento tessere. Lampeg-
giante durante il riconoscimento delle
tessere.

Led attivazione relè. Led a 2 colori per
verificare l'attivazione  (colore verde) o la
non attivazione (colore rosso) dei relè.

Led programmazione tessere. Acceso
durante la programmazione delle tesse-
re.

Led cancellazione e programmazione
tessere Master. Acceso durante la can-
cellazione delle tessere utente e durante
la programmazione/cancellazione delle
tessere Master.

MODULO TASTIERA PER CON-
TROLLO ACCESSI

FC 52PL.
Tastiera elettronica a 12 tasti e 2 relè per
l'attivazione di serrature ed il controllo degli
accessi. 12 codici programmabili per ogni
relè. Tempo di azionamento programmabile
da 1 a 99 secondi per ogni relè o funzionamen-
to bistabile dei relè. Segnali acustici e visivi di
tasto premuto, combinazione errata e accetta-
zione programmazione.

Dati tecnici
Alimentazione 12Vca/cc ±10%
Assorbimento a riposo 0,06A
Massimo assorbimento 0,15A
Tensione di scambio 12Vca - 2A
Numero di codici del relè 1 12 (+ attivazione

diretta)
Numero di codici del relè 2 12 (+ attivazione

diretta)
Tempo di chiusura dei relè da 1 a 99 secondi

(o bistabile)
Temperatura di funzionamento 0° ÷ +40°C
Massima umidità ammissibile  85% RH

Morsetti
NC2 scambio normalmente chiuso del relè 2
NA2 scambio normalmente aperto del relè 2
C2 comune scambio relè 2
NC1 scambio normalmente chiuso del relè 1
NA1 scambio normalmente aperto del relè 1
C1 comune scambio relè 1

massa o ingresso tensione alternata
ingresso tensione positiva o alternata

P2 abilitazione del relè 2; se collegato mo-
mentaneamente a massa permette l'at-
tivazione per il tempo programmato

P1 abilitazione del relè 1; se collegato mo-
mentaneamente a massa permette l'at-
tivazione per il tempo programmato

5 5 "

PL24

PL42PED

PL24

Murare la scatola da incasso della pulsantiera
ad un’altezza di circa 1,65m dalla pavimen-
tazione al lato superiore tenendo i bordi frontali
a filo e a piombo dell’intonaco finito.
Negli impianti videocitofonici, posizionare
la telecamera in modo che i raggi solari o
altre fonti luminose dirette o riflesse di forte
intensità non colpiscano l’obiettivo della
telecamera.

PL12PED

Installazione moduli affiancati
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Muratura e passaggio dei cavi.

Montaggio dei
moduli al telaio.

Fissaggio del telaio alla scatola
da incasso. Prima di serrare le
viti allineare il telaio.

Fissaggio dei telai portamoduli al riporto supe-
riore tramite le 2 viti piccole fornite a corredo
delle scatole da incasso.

Fissaggio del telaio al tettuccio
parapioggia. Prima di serrare le
viti allineare il telaio.

Fissaggio dei telai portamoduli al riporto supe-
riore tramite le 2 viti piccole fornite a corredo
del tettuccio parapioggia.

Agganciare la parte in-
feriore del telaio al
tettuccio parapioggia
ed effettuare i collega-
menti elettrici.

Tettuccio parapioggia

POSTI ESTERNI

Posizione delle aperture passacavo.
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Agganciare la parte in-
feriore del telaio alla
scatola da incasso ed
effettuare i collega-
menti elettrici.
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POSTI ESTERNI

1

2

4

6

8

10

11

14

17

20

22

25

28

30

31

34

38

40

42

46

Tettucci
parapioggia

Articoli occorrenti per la composizione di pulsantiere con pulsanti a singola fila.

Moduli pulsanti, neutro
o numero civico

Moduli gruppo
fonico

DimensioniN°
puls.

-

-

1  PL24

1  PL24

2  PL24

2  PL24

2  PL24

3  PL24

4  PL24

4  PL24

5  PL24

6  PL24

7  PL24

7  PL24

7  PL24

8  PL24

9  PL24

10 PL24

10 PL24

11 PL24

1  PL71 (**)

1  PL71 (**)

1  PL72 (**)

1  PL72 (**)

1  PL73 (**)

1  PL73 (**)

2  PL72 (**)

2  PL72 (**)

2  PL73 (**)

2  PL73 (**)

2  PL73 (**)

4  PL72

4  PL72

4  PL72

3  PL73 (**)

3  PL73 (**)

4  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

100x142x19 (L x H x P)

100x253,5x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

100x365x19 (L x H x P)

400x365x19 (L x H x P)

200x253,5x19 (L x H x P)

1  PL11PED

1  PL12PED

1  PL10PED

1  PL12PED

1  PL10PED

1  PL12PED

1  PL11PED

1  PL12PED

1  PL11PED

1  PL12PED

1  PL12PED

1  PL11PED

1  PL10PED

1  PL12PED

1  PL11PED

1  PL12PED

1  PL12PED

1  PL10PED

1  PL12PED

1  PL12PED

Scatole incasso
e telai

1  PL91

1  PL91

1  PL92

1  PL92

1  PL93

1  PL93

1  PL94

1  PL94

1  PL96

1  PL96

1  PL96

-

-

-

1  PL99

1  PL99

-

-

-

-

(*) o PL50 Al posto delle
PL71, PL72 o PL73

(**) Se necessario si possono aggiungere le visiere
decorative (vedere a pagina 22)

PULSANTIERE A SINGOLA FILA Esempi di composizione in impianti citofonici

2 pulsanti 4 pulsanti 10 pulsanti 20 pulsanti17 pulsanti8 pulsanti 11 pulsanti 14 pulsanti

22 pulsanti 25 pulsanti 28 pulsanti 30 pulsanti

46 pulsanti38 pulsanti34 pulsanti 42 pulsanti

31 pulsanti

200x365x19 (L x H x P)

400x253,5x19 (L x H x P)

1 pulsante

6 pulsanti

40 pulsanti

-

-

-

-

-

-

1  PL22

-

1  PL20 (*)

1  PL22

-

1  PL20 (*)

-

-

1  PL22

-

2  PL20 (*)

1  PL20 (*)

1  PL20 (*)

-

Modulo a
4 diodi

-

-

1   241DMA

1   241DMA

2   241DMA

2   241DMA

3   241DMA

3   241DMA

4   241DMA

5   241DMA

5   241DMA

6   241DMA

7   241DMA

7   241DMA

8   241DMA

8   241DMA

9   241DMA

10  241DMA

10  241DMA

11  241DMA

Pulsanti a singola fila
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6

8

14

16

20

24

32

36

40

48

52

56

60

62

64

72

78

80

82

88

Tettucci
parapioggia

Articoli occorrenti per la composizione di pulsantiere con pulsanti a doppia fila.

Moduli pulsanti, neutro
o numero civico

Moduli gruppo
fonico

DimensioniN°
puls.

1  PL226

1  PL228

1  PL228

2  PL228

1  PL228

3  PL228

4  PL228

3  PL228

5  PL228

6  PL228

5  PL228

7  PL228

6  PL228

7  PL228

8  PL228

9  PL228

9  PL228

10 PL228

8 PL228

11 PL228

1  PL72 (**)

1  PL72 (**)

1  PL73 (**)

1  PL73 (**)

2  PL72 (**)

2  PL72 (**)

2  PL73 (**)

2  PL73 (**)

2  PL73 (**)

4  PL72

4  PL72

4  PL72

3  PL73 (**)

3  PL73 (**)

3  PL73 (**)

4  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

100x253,5x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

100x365x19 (L x H x P)

400x365x19 (L x H x P)

200x253,5x19 (L x H x P)

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

1  PL10PED

Scatole incasso
e telai

1  PL92

1  PL92

1  PL93

1  PL93

1  PL94

1  PL94

1  PL96

1  PL96

1  PL96

-

-

-

1  PL99

1  PL99

1  PL99

-

-

-

-

-

(*) o PL50 Al posto delle
PL72 o PL73

(**) Se necessario si possono aggiungere le visiere
decorative (vedere a pagina 22)

PULSANTIERE A DOPPIA FILA Esempi di composizione in impianti citofonici

6 pulsanti 8 pulsanti 36 pulsanti32 pulsanti16 pulsanti 20 pulsanti 24 pulsanti 40 pulsanti

48 pulsanti 52 pulsanti 56 pulsanti

88 pulsanti78 pulsanti

64 pulsanti

82 pulsanti

60 pulsanti

200x365x19 (L x H x P)

400x253,5x19 (L x H x P)

14 pulsanti

80 pulsanti

-

-

1  PL226

-

2  PL226

-

1 PL20 (*)

2  PL226

-

1 PL20 (*)

2  PL226

-

2  PL226

1  PL226

-

2 PL20 (*)

1  PL226

1 PL20 (*)

3  PL226

-

Modulo a
4 diodi

2   241DMA

2   241DMA

4   241DMA

4   241DMA

6   241DMA

6   241DMA

8   241DMA

10  241DMA

10  241DMA

12  241DMA

14  241DMA

14  241DMA

16  241DMA

16  241DMA

16  241DMA

18  241DMA

20  241DMA

20  241DMA

22  241DMA

22  241DMA

72 pulsanti

1 PL20 (*)
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Pulsanti a doppia fila
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Pulsanti a singola fila

1

2

4

6

8

10

11

14

17

20

22

25

28

30

31

34

38

40

42

46

Tettucci
parapioggia

Articoli occorrenti per la composizione di pulsantiere con pulsanti a singola fila.

Moduli pulsanti, neutro
o numero civico

Moduli telecamera
con gruppo fonico

DimensioniN°
puls.

-

-

1  PL24

1  PL24

2  PL24

2  PL24

2  PL24

3  PL24

4  PL24

4  PL24

5  PL24

6  PL24

7  PL24

7  PL24

7  PL24

8  PL24

9  PL24

10 PL24

10 PL24

11 PL24

1  PL71 (**)

1  PL71 (**)

1  PL72 (**)

1  PL72 (**)

1  PL73 (**)

1  PL73 (**)

2  PL72 (**)

2  PL72 (**)

2  PL73 (**)

2  PL73 (**)

2  PL73 (**)

4  PL72

4  PL72

4  PL72

3  PL73 (**)

3  PL73 (**)

4  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

100x142x19 (L x H x P)

100x253,5x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

100x365x19 (L x H x P)

400x365x19 (L x H x P)

200x253,5x19 (L x H x P)

1  PL41PED

1  PL42PED

1  PL40PED

1  PL42PED

1  PL40PED

1  PL42PED

1  PL41PED

1  PL42PED

1  PL41PED

1  PL42PED

1  PL42PED

1  PL41PED

1  PL40PED

1  PL42PED

1  PL41PED

1  PL42PED

1  PL42PED

1  PL40PED

1  PL42PED

1  PL42PED

Scatole incasso
e telai

1  PL91

1  PL91

1  PL92

1  PL92

1  PL93

1  PL93

1  PL94

1  PL94

1  PL96

1  PL96

1  PL96

-

-

-

1  PL99

1  PL99

-

-

-

-

(*) o PL50 Al posto delle
PL71, PL72 o PL73

(**) Se necessario si possono aggiun-
gere le visiere decorative (vedere a
pagina 22)

PULSANTIERE A SINGOLA FILA Esempi di composizione in impianti videocitofonici

2 pulsanti 4 pulsanti 10 pulsanti 20 pulsanti17 pulsanti8 pulsanti 11 pulsanti 14 pulsanti

22 pulsanti 25 pulsanti 28 pulsanti 30 pulsanti

46 pulsanti38 pulsanti34 pulsanti 42 pulsanti

31 pulsanti

200x365x19 (L x H x P)

400x253,5x19 (L x H x P)

1 pulsante

6 pulsanti

40 pulsanti

-

-

-

-

-

-

1  PL22

-

1  PL20 (*)

1  PL22

-

1  PL20 (*)

-

-

1  PL22

-

2  PL20 (*)

1  PL20 (*)

1  PL20 (*)

-

Modulo a
4 diodi

-

-

1   241DMA

1   241DMA

2   241DMA

2   241DMA

3   241DMA

3   241DMA

4   241DMA

5   241DMA

5   241DMA

6   241DMA

7   241DMA

7   241DMA

8   241DMA

8   241DMA

9   241DMA

10  241DMA

10  241DMA

11  241DMA

o PL40PCED,
PL41PCED,
PL42PCED
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6

8

14

16

20

24

32

36

40

48

52

56

60

62

64

72

78

80

82

88

Tettucci
parapioggia

Articoli occorrenti per la composizione di pulsantiere con pulsanti a doppia fila.

Moduli pulsanti, neutro
o numero civico

Moduli telecamera
con gruppo fonico

DimensioniN°
puls.

1  PL226

1  PL228

1  PL228

2  PL228

1  PL228

3  PL228

4  PL228

3  PL228

5  PL228

6  PL228

5  PL228

7  PL228

6  PL228

7  PL228

8  PL228

9  PL228

9  PL228

10 PL228

8 PL228

11 PL228

1  PL72 (**)

1  PL72 (**)

1  PL73 (**)

1  PL73 (**)

2  PL72 (**)

2  PL72 (**)

2  PL73 (**)

2  PL73 (**)

2  PL73 (**)

4  PL72

4  PL72

4  PL72

3  PL73 (**)

3  PL73 (**)

3  PL73 (**)

4  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

100x253,5x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

100x365x19 (L x H x P)

400x365x19 (L x H x P)

200x253,5x19 (L x H x P)

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

1  PL40PED

Scatole incasso
e telai

1  PL92

1  PL92

1  PL93

1  PL93

1  PL94

1  PL94

1  PL96

1  PL96

1  PL96

-

-

-

1  PL99

1  PL99

1  PL99

-

-

-

-

-

(*) o PL50 Al posto delle
PL72 o PL73(**) Se necessario si possono aggiungere le visiere decorative (vedere a pagina 22)

PULSANTIERE A DOPPIA FILA Esempi di composizione in impianti videocitofonici

6 pulsanti 8 pulsanti 36 pulsanti32 pulsanti16 pulsanti 20 pulsanti 24 pulsanti 40 pulsanti

48 pulsanti 52 pulsanti 56 pulsanti

88 pulsanti78 pulsanti

64 pulsanti

82 pulsanti

60 pulsanti

200x365x19 (L x H x P)

400x253,5x19 (L x H x P)

14 pulsanti

80 pulsanti

-

-

1  PL226

-

2  PL226

-

1 PL20 (*)

2  PL226

-

1 PL20 (*)

2  PL226

-

2  PL226

1  PL226

-

2 PL20 (*)

1  PL226

1 PL20 (*)

3  PL226

-

Modulo a
4 diodi

2   241DMA

2   241DMA

4   241DMA

4   241DMA

6   241DMA

6   241DMA

8   241DMA

10  241DMA

10  241DMA

12  241DMA

14  241DMA

14  241DMA

16  241DMA

16  241DMA

16  241DMA

18  241DMA

20  241DMA

20  241DMA

22  241DMA

22  241DMA

72 pulsanti

1 PL20(*)

POSTI ESTERNI
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Pulsanti a doppia fila
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19140

374

256

140

Pulsantiere antivandalo in acciaio inox (AISI 316L)
studiate per opporre resistenza allo scasso, alla
penetrazione di solidi e getti d'acqua (grado di
protezione IP45 per la protezione da corpi solidi
esterni ed infiltrazioni di acqua; IK09 contro gli
urti).
Scatole da incasso, telai portamoduli, tettucci
parapioggia, cornici decorative in alluminio
pressofuso (con colorazione grigio scuro
metallizzato o grigio chiaro metallizzato), moduli
pulsanti, moduli con gruppo fonico incorporato
(con o senza telecamera) sono gli elementi che
compongono le pulsantiere Matrix.
L'oculata scelta dei moduli permette un'ampia
possibilità installativa; dall'impianto monofamiliare
al complesso condominiale videocitofonico.
Gli elementi che compongono tali pulsantiere sono
stati studiati per consentire sia l'allineamento in
configurazione verticale che quello orizzontale.

MA 71 MA 72 MA 73

MA 61
MAS 61

MA 63
MAS 63

MA 62
MAS 62

Cornici decorative

Scatole da incasso con telai portamoduli

Tettucci parapioggia con telai portamoduli

MA 91 MA 93MA 92

SERIE MATRIX

Attenzione. Per mantenere inalterata
nel tempo la brillantezza delle placche,
è necessaria una pulizia periodica del-
le stesse con prodotti specifici per ac-
ciaio inox.
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S1AL+ECP2P1

MAS10PED. Modulo fonico senza pul-
santi. Completo di gruppo fonico amplificato
nei due canali con  regolazione volume del
canale "ricezione", placca frontale in acciaio
inox e led rosso di servizio.

MAS11PED. Si differenzia dal modello pre-
cedente per la presenza di un pulsante di
chiamata e relativo portacartellini con scher-
mo trasparente antiscasso e retro illuminazio-
ne a LED di colorazione verde.

MAS12PED. Modulo a 2 pulsanti.

Morsetti
A Alimentazione 13Vca-70mA

- Massa
1 Canale fonia ricezione-trasmissione, apriporta,

chiamata
S Serratura
E Canale fonia ricezione-trasmissione, apriporta
P1-P2   Pulsanti di chiamata
C Comune pulsanti di chiamata
L+ Ingresso tensione positiva per Led di servizio

POSTI ESTERNI AMPLIFICATI

MAS43ED.
Modulo telecamera (B/N) per impianti
videocitofonici 4+1 completo di:
- sensore a stato solido (CCD), autoiris elet-

tronico, ottica fissa da 3,6mm e 6 led a raggi
infrarossi;

- placca frontale in acciaio inox completa di
schermo trasparente antiscasso, pulsante di
chiamata in acciaio con relativo portacartellini;

- brandeggio orizzontale e verticale;
- led rosso di servizio;
- gruppo fonico amplificato.

MAS43CED.
Versione a colori del modello MAS43ED.

Morsetti
A Alimentazione 13Vca-70mA
- Massa
1 Canale fonia ricezione-trasmissione, apriporta,

chiamata
S Serratura
E Canale fonia ricezione-trasmissione, apriporta
P Pulsante di chiamata
C Comune pulsante di chiamata
L+ Ingresso tensione positiva per Led di servizio
Y Uscita segnale video positivo
F Massa
X Uscita segnale video negativo
H Ingresso tensione d'alimentazione

TELECAMERE

CPXYHFAS1EL+

Collaudo e regolazioni
Le regolazioni sono eseguite in fabbrica; qua-
lora fosse necessario, si possono ritoccare
agendo dall’esterno con un giravite sugli ap-
positi trimmer identificati dai simboli  e

.

Regolazione del Volume
Per aumentare il guadagno dell’amplificatore
nel canale di ricezione, ruotare il trimmer 
in senso orario.

Regolazione dell’Antilocale
Per eliminare un eventuale fischio (effetto
Larsen) udibile sul posto esterno, occorre pro-
cedere come segue:
- eseguire la chiamata dal posto esterno e
sollevare il microtelefono di un citofono o
videocitofono (premere  per serie Echos);

- regolare il trimmer  sul posto esterno fino
ad ottenere l’annullamento del fischio.

Brandeggi
E' possibile variare manualmente l'inquadratu-
ra della telecamera allentando e spostando,
nella direzione desiderata, la vite del
brandeggio orizzontale e verticale.

(±15°)

MAS43ED
MAS43CED

Dati tecnici MAS43ED MAS43CED

Alimentazione 18÷24Vcc 18÷24Vcc
Assorbimento 0,3A 0,4A
Uscita segnale video bilanciato bilanciato
Standard segnale video CCIR PAL
Illuminazione minima 2 Lux 2,5 Lux
Bilanciamento bianco - auto
Sensore CCD 1/4" B/N CCD 1/3" colore
Numero di pixel 291.000 291.000
Frequenza orizzontale 15.625Hz 15.625Hz
Frequenza verticale 50Hz 50Hz
Ottica 3,6mm 3,6mm
Messa a fuoco regolabile 0,1m ÷ ∞ 0,6m ÷ ∞
Diaframma autoiris elettronico autoiris elettronico
Brandeggio orizzontale ± 15° ± 15°
Brandeggio verticale ± 15° ± 15°
Temperatura di funzionamento -10°÷+40°C -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 80%RH 80%RH
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S1AL+ECP2P1

Regolazione volume
ricezione

Regolazione
Antilocale

MAS10PED MAS11PED MAS12PED

MAS43ED MAS43CED

CPXYHFAS1EL+

Regolazione
Antilocale

Regolazione volume
ricezione
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MAS10PED MAS11PED MAS12PED MAS22 MAS24 MAS43ED

MAS43CED

1 1 1 1

E E E E

S S S S

A A A A A A

- - - - - -

C C C C C

P1 P1 P1 P1 P

P2 P2 P2

P3

P4

X

Y

H

F

L+ L+ L+ L+

Morsetti e caratteristiche dei moduli MATRIX

Canale fonia ricezione-trasmissione, apriporta e chiamata

Canale fonia ricezione-trasmissione e apriporta

Serratura

Ingresso tensione alternata per fonia e led illumina-cartellini (13Vca-70mA)

Massa

Comune pulsanti di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Uscita segnale video negativo bilanciato

Uscita segnale video positivo bilanciato

Ingresso tensione positiva per telecamera (18÷24Vcc)

Massa video

Ingresso tensione positiva per Led di servizio (12Vcc)

Moduli senza gruppo fonico

MAS20. Modulo neutro con placca frontale in acciaio.

MAS22. Si differenzia dal modello precedente per la presenza di due
pulsanti di chiamata  e relativi portacartellini con schermo trasparente
antiscasso e retro illuminazione a LED di colore verde.

MAS24. Modulo con 4 pulsanti di chiamata.

241DMA. Modulo diodi per 4 utenze.
Permette l'utilizzo dei moduli pulsanti MAS22 e MAS24 negli impianti
citofonici 1+1 e videocitofonici 4+1. Si fissa sul retro dei moduli pulsanti
utilizzando le 2 viti fornite a corredo. Collegare i conduttori del modulo
diodi ai rispettivi morsetti del modulo MAS24; se si utilizza il modulo
MAS22 non collegare ed isolare i conduttori P3 e P4.

Modulo tastiera per controllo accessi

FC52MAS. Tastiera elettronica a 12 tasti e 2
relè per l'attivazione di serrature ed il controllo
degli accessi. 12 codici programmabili per ogni
relè. Tempo di azionamento programmabile da 1
a 99 secondi per ogni relè o funzionamento
bistabile dei relè. Segnali acustici e visivi di tasto
premuto, combinazione errata e accettazione
programmazione.

Dati tecnici
Alimentazione 12Vca/cc ±10%
Assorbimento a riposo 0,02A
Massimo assorbimento 0,1A
Tensione di scambio 12Vca - 2A
Numero di codici del relè 1 12 (+ attivazione diretta)
Numero di codici del relè 2 12 (+ attivazione diretta)
Tempo di chiusura dei relè da 1 a 99 secondi (o bistabile)
Temperatura di funzionamento 0° ÷ +40°C
Massima umidità ammissibile 85% RH
Grado di protezione IP 45

Morsetti
scambio normalmente chiuso del relè 2

2 scambio normalmente aperto del relè 2
comune scambio relè 2
scambio normalmente chiuso del relè 1

1 scambio normalmente aperto del relè 1
comune scambio relè 1

massa o ingresso tensione alternata
ingresso tensione positiva o alternata

P2 abilitazione del relè 2; se collegato momentaneamente a massa per-
mette l'attivazione per il tempo programmato

P1 abilitazione del relè 1; se collegato momentaneamente a massa per-
mette l'attivazione per il tempo programmato

P2 P1

RL1RL2

Per azionare diretta-

mente RL1 e RL2

Carico

max 2A

Carico

max 2A

AlimentazioneAlimentazione
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Per agevolare il collegamento elettrico all'impian-
to si consiglia di inserire, nell'apposita apertura
della scatola da incasso e, come raffigurato in
figura, la piastrina in metallo fornita a corredo. A
tale piastrina è possibile agganciare il telaio con
i moduli precedentemente assemblati. Lasciare
la piastrina nella scatola affinché possa essere
riutilizzata in caso di successive manutenzioni.

Murare la scatola da incasso della
pulsantiera ad un’altezza di circa 1,65m
dalla pavimentazione al lato superiore te-
nendo i bordi frontali a filo e a piombo
dell’intonaco finito.
Negli impianti videocitofonici, posizio-
nare la telecamera in modo che i raggi
solari o altre fonti luminose dirette o
riflesse di forte intensità non colpisca-
no l’obiettivo della telecamera.

Murare le scatole da incasso dopo
aver inserito i distanziali.

Posizione delle aperture passacavo.

Montaggio dei moduli al telaio.

Muratura e passaggio dei cavi.

INSTALLAZIONE

POSTI ESTERNI
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Installazione moduli affiancati
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POSTI ESTERNI

Collegamento dei conduttori alle morsettiere dei mo-
duli.

Applicare le guarnizioni di protezione, a corredo del
prodotto, nella parte interna delle aperture delle corni-
ci.

Fissaggio della cornice al  telaio
portamoduli.

aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa

* Le viti lunghe sono utilizzabili per an-
corare il telaio durante il collegamen-
to dei conduttori ai moduli.

Fissaggio del telaio alla
scatola da incasso. Pri-
ma di serrare le viti alli-
neare il telaio.

Tettucci parapioggia

Fissaggio del telaio al tettuccio
parapioggia. Prima di serrare le
viti allineare il telaio.
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Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere.

Esempi di composizione in impianti citofonici

1  MAS11PED

1  MAS12PED

1  MAS11PED

1  MAS10PED

1  MAS12PED

1  MAS10PED

1  MAS11PED

1  MAS12PED

1  MAS12PED

1  MAS12PED

1  MAS10PED

1  MAS11PED

1  MAS12PED

1  MAS11PED

1  MAS12PED

1  MAS11PED

1  MAS12PED

1  MAS12PED

1  MAS10PED

1  MAS11PED

1  MAS12PED

1

2

3

4

6

8

9

10

12

14

16

19

22

27

30

31

34

38

40

43

46

Tettucci pa-
rapioggia (*)

Scatole incas-
so con telai

Moduli pulsanti e neutroModuli grup-
po fonico

DimensioniN°
puls.

-

-

1   MAS22

1   MAS24

1   MAS24

2   MAS24

2   MAS24

2   MAS24

2   MAS24

3   MAS24

4   MAS24

4   MAS24

5   MAS24

6   MAS24

7   MAS24

7   MAS24

8   MAS24

9   MAS24

10  MAS24

10  MAS24

11  MAS24

1  MA91

1  MA91

1  MA92

1  MA92

1  MA92

1  MA93

1  MA93

1  MA93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140x256x19 (L x H x P)

140x374x19 (L x H x P)

280x256x19 (L x H x P)

280x374x19 (L x H x P)

-

-

-

-

-

-

-

-

1  MAS22

-

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

2  MAS20

1  MAS20

1  MAS22

-

1  MAS61

1  MAS61

1  MAS62

1  MAS62

1  MAS62

1  MAS63

1  MAS63

1  MAS63

2  MAS62

2  MAS62

2  MAS63

2  MAS63

2  MAS63

4  MAS62

4  MAS62

3  MAS63

3  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

1  MA71

1  MA71

1  MA72

1  MA72

1  MA72

1  MA73

1  MA73

1  MA73

2  MA72

2  MA72

2  MA73

2  MA73

2  MA73

4  MA72

4  MA72

3  MA73

3  MA73

4  MA73

4  MA73

4  MA73

4  MA73

Cornici
decorative

 (*) Al posto delle scatole da incasso

46 pulsanti40 pulsanti31 pulsanti 34 pulsanti

560x256x19 (L x H x P)

420x374x19 (L x H x P)

560x374x19 (L x H x P)

4 pulsanti 10 pulsanti6 pulsanti 6 pulsanti

7 pulsanti

10 pulsanti8 pulsanti

22 pulsanti16 pulsanti 19 pulsanti 30 pulsanti12 pulsanti

9 pulsanti

1 pulsante

2 pulsanti

3 pulsanti

14 pulsanti

140x140x19 (L x H x P)
-

-

1   241DMA

1   241DMA

1   241DMA

2   241DMA

2   241DMA

2   241DMA

3   241DMA

3   241DMA

4   241DMA

5   241DMA

5   241DMA

7   241DMA

7   241DMA

8   241DMA

8   241DMA

9   241DMA

10  241DMA

11  241DMA

11  241DMA

Moduli a
4 diodi
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POSTI ESTERNI

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1  MAS43ED

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

27

29

31

33

37

39

41

43

45

Tettucci pa-
rapioggia (*)

Scatole incas-
so con telai

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere.

Moduli pulsanti e neutroModulo
telecamera

DimensioniN°
puls.

-

1   MAS22

1   MAS24

1   MAS24

2   MAS24

2   MAS24

3   MAS24

3   MAS24

4   MAS24

4   MAS24

5   MAS24

5   MAS24

6   MAS24

7   MAS24

7   MAS24

8   MAS24

9   MAS24

9   MAS24

10  MAS24

10  MAS24

11  MAS24

1  MA91

1  MA92

1  MA92

1  MA93

1  MA93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140x256x19 (L x H x P)

140x374x19 (L x H x P)

280x256x19 (L x H x P)

280x374x19 (L x H x P)

-

-

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

1  MAS22

1  MAS22

-

1  MAS22

-

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

1  MAS61

1  MAS62

1  MAS62

1  MAS63

1  MAS63

2  MAS62

2  MAS62

2  MAS63

2  MAS63

2  MAS63

2  MAS63

4  MAS62

4  MAS62

4  MAS62

3  MAS63

3  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

1  MA71

1  MA72

1  MA72

1  MA73

1  MA73

2  MA72

2  MA72

2  MA73

2  MA73

2  MA73

2  MA73

4  MA72

4  MA72

4  MA72

3  MA73

3  MA73

4  MA73

4  MA73

4  MA73

4  MA73

4  MA73

Cornici
decorative

-

1   241DMA

1   241DMA

2   241DMA

2   241DMA

3   241DMA

3   241DMA

4   241DMA

4   241DMA

5   241DMA

5   241DMA

6   241DMA

7   241DMA

7   241DMA

8   241DMA

8   241DMA

9   241DMA

10  241DMA

10  241DMA

11  241DMA

11  241DMA

Moduli a
4 diodi

 (*) Al posto delle scatole da incasso

45 pulsanti39 pulsanti31 pulsanti 33 pulsanti

560x256x19 (L x H x P)

420x374x19 (L x H x P)

Esempi di composizione in impianti videocitofonici

560x374x19 (L x H x P)

3 pulsanti 9 pulsanti5 pulsanti 5 pulsanti

7 pulsanti

7 pulsanti

21 pulsanti17 pulsanti 19 pulsanti 29 pulsanti11 pulsanti

9 pulsanti1 pulsante

3 pulsanti

13 pulsanti

140x140x19 (L x H x P) -

-

-

-

-

-

-

1  MAS20

1  MAS20

-

-

1  MAS20

-

-

-

-

2  MAS20

1  MAS20

1  MAS20

-

-

 o MAS43CED
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Pulsantiere in estruso di alluminio realizzate con
elementi componibili, in grado di risolvere le più
svariate necessità installative.

MD71. 72. 73. 74. Scatole da incasso in mate-
riale plastico complete di telaio portamoduli.

MD81.82.83.804.84.86.808.89.812.
Visiere decorative in alluminio. Si possono aggiun-
gere alle scatole da incasso MD71.72.73.74.

MD91.92.93.904.94.96.908.99.912.
Tettucci parapioggia in alluminio anodizzato com-
pleti di telaio portamoduli. Si utilizzano per il mon-
taggio a parete.

64

19

124

304.5

395

213

121.5

MD 71 MD 72 MD 73 MD 74

151

323

414.5

140

231.5

MD 81 MD 83 MD 804MD 82

276

MD 86 MD 808MD 84

401 40

25

323

414.5

323

414.5

231.5

151

140

MD 904MD 93MD 92MD 91

Tettucci parapioggia con telai portamoduli

Visiere decorative

Scatole da incasso con telai portamoduli

80

65

401

MD 94 MD 96 MD 908 MD 99 MD 912

276

231.5

323

414.5

MD 812MD 89
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MD10ED
senza pulsanti

MD11ED
1 pulsante

MD12ED
2 pulsanti

Moduli pulsanti a fila singola

Moduli per portiere elettrico

Moduli pulsanti

MD 22
2 pulsanti

MD 24
4 pulsanti

MD 23
3 pulsanti

MD 21
1 pulsante

Moduli pulsanti a doppia fila

MD 222
2 pulsanti

MD 224
4 pulsanti

MD 226
6 pulsanti

MD 228
8 pulsanti

MD20
neutro

Moduli: neutro, numero civico, controllo accessi e telecamera

FC52P. Tastiera
per il controllo degli
accessi (stesse ca-
ratteristiche del mo-
dello FC52PL - vede-
re a pagina 25).

MD50
numero civico

MD41D. Telecamera in
bianco e nero.

FP52. Lettore di
prossimità per il con-
trollo degli accessi
(stesse caratteristi-
che del modello
FP52PL - vedere a
pagina 25).

2

8

5

0

3

9

B

6

1

7

A

4

50

MD 41D.
Modulo telecamera (B/N) per impianti video
4+1 senza cavo coassiale completo di:
- sensore a stato solido (CCD), autoiris elet-

tronico, ottica fissa da 3,6mm e 6 led a raggi
infrarossi;

- placca frontale in alluminio anodizzato com-
pleta di schermo trasparente antiscasso;

- brandeggio orizzontale e verticale.

Dati tecnici
Alimentazione 21±3Vcc
Assorbimento 0,3A
Uscita segnale video bilanciato
Illuminazione minima 2 lux
Sensore CCD 1/4 B/N
Numero di pixel 291.000
Frequenza orizzontale 15.625Hz
Frequenza verticale 50Hz
Ottica 3,6mm; F5
Messa a fuoco regolabile 0,1m ÷ ∞
Diaframma                               autoiris elettronico
Brandeggio orizzontale 15°
Brandeggio verticale 15°
Temperatura di funzionamento -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 80%RH

TELECAMERE

Morsetti
Y uscita segnale video positivo
F massa
X uscita segnale video negativo
H ingresso tensione d'alimentazione 21Vcc

52124

90

19

H
X
F
Y
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Nel modulo pulsanti, per evitare lo smontaggio
frontale del cartellino, inserire, nei fori riportati
in figura, una vite da 3MAx12 per ogni cartellino
da bloccare. Le viti non sono fornite dalla ditta.

Smontaggio frontale del cartellino per l'inseri-
mento del nome dell'utente.

Smontaggio e protezione cartellini porta-
nome

A 1 S

PEP

ANTILOCALE

POSTI ESTERNI AMPLIFICATI

MD10ED. Modulo senza pulsanti di chiama-
ta, con placca frontale in alluminio anodizzato,
gruppo fonico amplificato nei due canali e
regolazione volume del canale "ricezione".
MD11ED. Modulo a 1 pulsante di chiamata.
MD12ED. Modulo a 2 pulsanti di chiamata.

Collaudo e regolazioni
Le regolazioni sono eseguite in fabbrica; qua-
lora fosse necessario, si possono ritoccare
agendo dall’esterno con un giravite sugli appo-
siti trimmer identificati dalla scritta
ANTILOCALE e dal simbolo .

Regolazione del Volume
Per aumentare il guadagno dell’amplificatore
nel canale di ricezione, ruotare il trimmer  in
senso orario.

Regolazione dell’Antilocale
Per eliminare un eventuale fischio (effetto
Larsen) udibile sul posto esterno, occorre pro-
cedere come segue:
- eseguire la chiamata dal posto esterno e
sollevare il microtelefono di un citofono o
videocitofono;

- regolare il trimmer ANTILOCALE sul posto
esterno fino ad ottenere l’annullamento del
fischio.

4

56

7

1 2

4

3

1 Morsetti lampade illumina-cartellini
2 Morsettiera pulsanti
3 Comune pulsanti di chiamata (morsetto C)
4 Morsetti pulsante luce-scale
5 Regolazione volume esterno
6 Regolazione innesco (effetto Larsen)
7 Morsettiera fonia/alimentazione/serratura

P E PP E P

4.
75

.C
09

1.
01

PEP PEP

PEP PEP

PEP PEP

52124

90

19

Brandeggi
Se necessario è possibile variare manualmente
l'inquadratura della telecamera tramite i
brandeggi orizzontali e verticali posti sul retro
della telecamera.
Per poter effettuare le regolazioni occorre:
- togliere la vite superiore della pulsantiera per

accedere al retro della telecamera;
- allentare la vite del brandeggio orizzontale o

verticale (o entrambe se occorre regolare
l'immagine in tutte le direzioni);

- spostare la vite nella direzione desiderata;
- avvitare la vite per bloccare il brandeggio

nella posizione desiderata;
- richiudere la placca della pulsantiera.

orizzontale (± 15°)

verticale (± 15°)

Morsetti
A Alimentazione 13Vca-70mA

- Massa
1 Canale fonia ricezione-trasmissione;

apriporta; chiamata
S Serratura
E Canale fonia ricezione-trasmissione;

apriporta
P Pulsante di chiamata

241D. Modulo diodi per 2 utenze.
Permette l'utilizzo dei moduli pulsanti MD21,
MD22, MD23, MD24, MD222, MD224,
MD226 e MD228 negli impianti citofonici 1+1
e videocitofonici 4+1.
Si applica all'interno dei moduli pulsanti.

POSTI ESTERNI

C
IT

O
F

O
N

IA
 1+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 4+
1

M
O
D
Y



41
(MT11 - I 2012)

POSTI ESTERNI
C

IT
O

F
O

N
IA

 1+
1

    *    V
ID

E
O

C
IT

O
F

O
N

IA
 4+

1

M
O
D
Y

Murare la scatola da incasso della pulsantiera
ad un’altezza di circa 1,65m dalla pavimenta-
zione al lato superiore tenendo i bordi frontali a
filo e a piombo dell’intonaco finito.
Posizionare la telecamera in modo che i
raggi solari o altre fonti luminose dirette o
riflesse di forte intensità non colpiscano
l’obiettivo della telecamera.

Murare le scatole da incasso dopo aver inseri-
to i distanziali.

Posizione delle aperture passacavo.

Muratura e passaggio dei cavi.

Montaggio dei moduli al telaio.

Fissaggio della parte inferiore del telaio
portamoduli.

(a)

Fissaggio della parte inferiore del telaio
portamoduli sulla scatola da incasso.
Si consiglia di applicare un cartoncino di pro-
tezione (a) tra le placche e il muro.

aaaaaaaaa

Installazione moduli affiancati
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Fissaggio della parte inferiore del telaio
portamoduli e montaggio del portiere elettrico.

Fissaggio superiore della pulsantiera.

Allineamento della pulsantiera.

Visiere decorative

Smontaggio della parte superiore del telaio
portamoduli dal tettuccio parapioggia.

Applicazione della visiera decorativa tra la
scatola da incasso e il telaio portamoduli.

Tettucci parapioggia

Inserimento dei moduli e fissaggio al muro del
tettuccio parapioggia.

Fissaggio della parte superiore del telaio
portamoduli e montaggio del portiere elettrico.
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POSTI ESTERNI

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere CITOFONICHE.
Tettucci

parapioggia
Visiere

decorative
Scatole incas-

so con telai
Moduli pulsanti e

numero civico o neutro
Moduli a
2 diodi

Moduli con
gruppo fonico

Dimensioni (mm)N°
puls.

1  MD11ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD11ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD11ED

1  MD12ED

1  MD12ED

1  MD12ED

1  MD11ED

1  MD12ED

1  MD12ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD11ED

1  MD12ED

-

-

2   241D

2   241D

4   241D

4   241D

6   241D

6   241D

8   241D

9   241D

10  241D

12  241D

13  241D

14  241D

15  241D

16  241D

18  241D

19  241D

20  241D

22  241D

24  241D

26  241D

28  241D

30  241D

-

-

1  MD24

1  MD24

1  MD24

2  MD24

3  MD24

3  MD24

4  MD24

4  MD24

5  MD24

6  MD24

6  MD24

7  MD24

7  MD24

8  MD24

9  MD24

9  MD24

10  MD24

11  MD24

12  MD24

13  MD24

14  MD24

15  MD24

1  MD71

1  MD71

1  MD72

1  MD72

1  MD73

1  MD73

2  MD72

2  MD72

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD74

2  MD74

2  MD74

3  MD73

3  MD73

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

1  MD81

1  MD81

1  MD82

1  MD82

1  MD83

1  MD83

1  MD84

1  MD84

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD89

1  MD89

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

-

-

-

-

1  MD91

1  MD91

1  MD92

1  MD92

1  MD93

1  MD93

1  MD94

1  MD94

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD99

1  MD99

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

-

-

-

-

124x213x19 (L x H x P)

124x304,5x19 (L x H x P)

248x304,5x19 (L x H x P)

248x395x19 (L x H x P)

496x395x19 (L x H x P)

372x395x19 (L x H x P)

* MD20 o MD50 o FC52P Al posto delle
MD71, 72, 73, 74

o MD74 o MD804 o MD904

1

2

4

6

7

10

12

14

16

19

22

24

27

30

32

34

37

40

42

46

48

52

57

62

-

-

-

-

1  MD23

-

-

-

-

1  MD22

-

-

1  MD22

-

1  MD22

-

-

1  MD22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 *

-

-

1 *

-

-

-

-

2 *

1 *

1 *

-

3 *

2 *

1 *

-

372x304,5x19 (L x H x P)

52 pulsanti 62 pulsanti

Esempi di composizione di pulsantiere citofoniche a fila singola

34 pulsanti30 pulsanti

37 pulsanti

19 pulsanti14 pulsanti 16 pulsanti2 pulsanti 4 pulsanti 10 pulsanti6 pulsanti

27 pulsanti22 pulsanti

7 pulsanti

46 pulsanti

Pulsanti a singola fila

24 pulsanti

124x121,5x19 (L x H x P)

1 pulsante

40 pulsanti

12 pulsanti14 pulsanti

32 pulsanti

Opzionale

248x213x19 (L x H x P)
124x395x19 (L x H x P) 
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Esempi di composizione di pulsantiere videocitofoniche a fila singola

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere VIDEOCITOFONICHE.

POSTI ESTERNI Pulsanti a singola fila

Tettucci
parapioggia

Visiere
decorative

Scatole incas-
so con telai

Moduli pulsanti e
numero civico o neutro

Moduli a
2 diodi

Moduli con
gruppo fonico

Moduli
telecamera

Dimensioni (mm)N°
puls.

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD11ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD11ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD11ED

1  MD11ED

1  MD12ED

1  MD10ED

1  MD12ED

1  MD11ED

1  MD12ED

1  MD12ED

1  MD12ED

1  MD12ED

1  MD11ED

1  MD12ED

1  MD12ED

1  MD12ED

-

-

2   241D

2   241D

4   241D

4   241D

6   241D

7   241D

8   241D

10  241D

11  241D

12  241D

12  241D

14  241D

14  241D

16  241D

17  241D

18  241D

19  241D

20  241D

22  241D

24  241D

26  241D

28  241D

-

-

1  MD24

1  MD24

1  MD24

2  MD24

3  MD24

3  MD24

4  MD24

5  MD24

5  MD24

6  MD24

6  MD24

7  MD24

7  MD24

8  MD24

8  MD24

8  MD24

9  MD24

10  MD24

10  MD24

11  MD24

13  MD24

14  MD24

1  MD72

1  MD72

1  MD73

1  MD73

2  MD72

2  MD72

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD74

2  MD74

2  MD74

2  MD74

3  MD73

3  MD73

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

1  MD82

1  MD82

1  MD83

1  MD83

1  MD84

1  MD84

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD89

1  MD89

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

-

-

-

-

1  MD92

1  MD92

1  MD93

1  MD93

1  MD94

1  MD94

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD99

1  MD99

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

-

-

-

-

124x213x19 (L x H x P)

124x304,5x19 (L x H x P)

248x304,5x19 (L x H x P)

248x395x19 (L x H x P)

496x395x19 (L x H x P)

372x395x19 (L x H x P)

* MD20 o MD50 o FC52P Al posto delle
MD72, 73, 74

o MD74 o MD804 o MD904

1

2

4

6

7

10

12

15

18

20

23

25

26

28

30

33

36

38

40

42

45

50

54

58

-

-

-

-

1  MD23

-

-

1  MD22

-

-

1  MD22

-

-

-

-

-

1  MD22

2  MD22

1  MD22

-

2  MD22

2  MD22

-

-

-

-

-

-

-

-

1 *

-

-

1 *

-

-

-

-

-

2 *

1 *

-

-

-

2 *

1 *

1 *

-

372x304,5x19 (L x H x P)

50 pulsanti 58 pulsanti

30 pulsanti26 pulsanti

33 pulsanti

15 pulsanti10 pulsanti 12 pulsanti1 pulsante 6 pulsanti2 pulsanti

23 pulsanti18 pulsanti

4 pulsanti

42 pulsanti

20 pulsanti

38 pulsanti

7 pulsanti10 pulsanti

28 pulsanti
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Opzionale

248x213x19 (L x H x P)
124x395x19 (L x H x P) 
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POSTI ESTERNI

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere CITOFONICHE.
Tettucci

parapioggia
Visiere

decorative
Scatole incas-

so con telai
Moduli pulsanti e

numero civico o neutro
Moduli a
2 diodi

Moduli con
gruppo fonico

Dimensioni (mm)N°
puls.

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

4   241D

5   241D

6   241D

7   241D

8   241D

9   241D

10  241D

12  241D

13  241D

14  241D

15  241D

16  241D

17  241D

19  241D

20  241D

23  241D

25  241D

28  241D

30  241D

32  241D

34  241D

38  241D

41  241D

44  241D

1  MD228

1  MD228

1  MD228

1  MD228

2  MD228

2  MD228

2  MD228

3  MD228

3  MD228

3  MD228

3  MD228

4  MD228

4  MD228

4  MD228

5  MD228

5  MD228

6  MD228

7  MD228

7  MD228

8  MD228

8  MD228

9  MD228

10 MD228

11 MD228

1  MD72

1  MD73

1  MD73

1  MD73

1  MD73

2  MD72

2  MD72

2  MD72

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD74

2  MD74

2  MD74

3  MD73

3  MD73

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

1  MD82

1  MD83

1  MD83

1  MD83

1  MD83

1  MD84

1  MD84

1  MD84

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD89

1  MD89

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD92

1  MD93

1  MD93

1  MD93

1  MD93

1  MD94

1  MD94

1  MD94

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD99

1  MD99

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

124x213x19 (L x H x P)

124x304,5x19 (L x H x P)

248x304,5x19 (L x H x P)

248x395x19 (L x H x P)

372x395x19 (L x H x P)

* MD20 o MD50 o FC52P Al posto delle
MD72, 73, 74

o MD74 o MD804 o MD904

8

10

12

14

16

18

20

24

26

28

30

32

34

38

40

46

50

56

60

64

68

76

82

88

-

1  MD222

1  MD224

1  MD226

-

1  MD222

1  MD224

-

1  MD222

1  MD224

1  MD226

-

1  MD222

1  MD226

-

1  MD226

1  MD222

-

1  MD224

-

1  MD224

1  MD224

1  MD222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 *

1 *

1 *

1 *

-

-

-

1 *

-

-

-

-

2 *

1 *

-

-

372x304,5x19 (L x H x P)

88 pulsanti

Esempi di composizione di pulsantiere citofoniche a doppia fila

64 pulsanti

56 pulsanti

68 pulsanti

34 pulsanti

24 pulsanti 28 pulsanti8 pulsanti 16 pulsanti12 pulsanti

50 pulsanti40 pulsanti

14 pulsanti

82 pulsanti

Pulsanti a doppia fila

46 pulsanti

76 pulsanti

20 pulsanti 24 pulsanti

60 pulsanti

10 pulsanti

30 pulsanti

18 pulsanti

Opzionale

248x213x19 (L x H x P)
124x395x19 (L x H x P) 
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Esempi di composizione di pulsantiere videocitofoniche a doppia fila

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere VIDEOCITOFONICHE.

POSTI ESTERNI Pulsanti a doppia fila

Tettucci
parapioggia

Visiere
decorative

Scatole incas-
so con telai

Moduli pulsanti e
numero civico o neutro

Moduli a
2 diodi

Moduli con
gruppo fonico

Moduli
telecamera

Dimensioni (mm)N°
puls.

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD41D

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

1  MD10ED

4   241D

5   241D

6   241D

7   241D

8   241D

9   241D

10  241D

12  241D

13  241D

14  241D

15  241D

16  241D

17  241D

19  241D

21  241D

22  241D

26  241D

28  241D

30  241D

32  241D

34  241D

36  241D

37  241D

40  241D

1  MD228

1  MD228

1  MD228

1  MD228

2  MD228

2  MD228

2  MD228

3  MD228

3  MD228

3  MD228

3  MD228

4  MD228

4  MD228

4  MD228

5  MD228

6  MD228

6  MD228

7  MD228

7  MD228

8  MD228

8  MD228

9  MD228

9 MD228

10 MD228

1  MD73

2  MD72

2  MD72

2  MD72

2  MD72

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD74

2  MD74

2  MD74

2  MD74

3  MD73

3  MD73

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

1  MD83

1  MD84

1  MD84

1  MD84

1  MD84

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD89

1  MD89

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD93

1  MD94

1  MD94

1  MD94

1  MD94

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD99

1  MD99

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

124x304,5x19 (L x H x P)

248x304,5x19 (L x H x P)

248x395x19 (L x H x P)

372x395x19 (L x H x P)

* MD20 o MD50 o FC52P Al posto delle
MD72, 73, 74

248x213x19 (L x H x P)

o MD74 o MD804 o MD904

8

10

12

14

16

18

20

24

26

28

30

32

34

38

42

48

52

56

60

64

68

72

74

80

-

1  MD222

1  MD224

1  MD226

-

1  MD222

1  MD224

-

1  MD222

1  MD224

1  MD226

-

1  MD222

1  MD226

1  MD222

-

1  MD224

-

1  MD224

-

1  MD224

-

1  MD222

-

-

-

-

-

-

1  *

1  *

1  *

-

-

-

-

1  *

1  *

-

-

-

-

2  *

2  *

1  *

1  *

-

-

372x304,5x19 (L x H x P)

80 pulsanti56 pulsanti

48 pulsanti

64 pulsanti

30 pulsanti

24 pulsanti8 pulsanti 16 pulsanti12 pulsanti

42 pulsanti32 pulsanti

14 pulsanti

74 pulsanti

38 pulsanti

68 pulsanti

20 pulsanti10 pulsanti

52 pulsanti

10 pulsanti

26 pulsanti

16 pulsanti

124x395x19 (L x H x P) 
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1181E. Consente di alimentare in modo
temporizzato (circa 100 secondi) videocitofo-
ni, unità di ripresa con telecamera a stato
solido (CCD), serratura elettrica, lampade illu-
mina-cartellini, ecc.

Dati tecnici
Alimentazione da rete        127 o 220-230Vca
Frequenza 50/60Hz
Potenza 48VA
Tempo di accensione: 100 sec.
Frequenza soneria: 450Hz modulata
Contenitore        DIN 8 moduli A
Peso 0,95Kg
Approvazioni:          VDE conforme EN60065
Temperatura di funzionamento 0°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

Morsetti d'uscita
A Alimentazione 13Vca per:

-lampade illumina-cartellini e scambiatori
(servizio continuo 0,6A)
-serratura elettrica (servizio intermittente
1A)

- Massa per alimentazione alternata
F Massa per alimentazione positiva
H Alimentazione positiva 21Vcc-1A (funzio-

namento temporizzato)
C- Uscita soneria elettronica per chiamate da

esterno  10Vpp-0,25A
4 Ingresso accensione di controllo dai video-

citofoni
X Uscita tensione positiva non stabilizzata

12Vcc-0,2A
3+ Uscita tensione positiva stabilizzata 8Vcc-

0,1A

Alimentatore-temporizzatore

RL37D.
Si utilizza negli impianti citofonici 1+1 e
videocitofonici 4+1 a chiamata elettronica e
consente di rilanciare le chiamate esterne,
abilitare alimentatori supplementari video, ge-
nerare la chiamata elettronica di piano.

Dati tecnici
Alimentazione: 13Vca
Assorbimento a riposo: 40mA
Max.corrente di commutazione: 1A (24V)
Contenitore: DIN 4 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
A ingresso tensione alternata 13Vca
- massa
H ingresso tensione continua temporizzata

21Vcc
IV abilitazione alimentatore supplementare
C comune scambio relè
NA contatto normalmente aperto del relè
NC contatto normalmente chiuso del relè
1P ingresso nota elettronica
1M uscita nota elettronica abilitata dal

morsetto 1P
CP uscita nota elettronica

Nota: Per variare il timbro della soneria elettro-
nica delle uscite CP e 1M, occorre rimuovere il
coperchio e spostare il ponticello J2.
Posizione 1-2:  nota modulata
Posizione 2-3:  nota continua

ALIMENTATORI E MODULI DI SERVIZIO

140
89

73

70 89

65

1P

A

IV

H

1M

NA

C

NC

CP

PRS210ED.
Trasformatore con soneria elettronica utilizza-
bile per alimentare i sistemi citofonici 1+1 a
chiamata elettronica.

Dati tecnici
Tensione d’ingresso:        127 o 220-230Vca
Potenza: 15VA
Tensione d’uscita: 13Vca
Frequenza soneria: 450Hz modulata
Massima corrente ad uso continuo:  0,6A
Massima corrente ad uso intermittente:    1A
Contenitore: DIN 4 moduli A
Peso: 0,42Kg
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 40°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti d'uscita
A Alimentazione 13Vca per:

-gruppi fonici, lampade illumina-cartellini,
scambiatori (servizio continuo 0,6A)
-serratura elettrica (servizio intermittente
1A)

- Massa
C- Uscita soneria elettronica negativa 10Vpp-

0,25A

PRS210.
Può sostituire il PRS210ED in tutte le applica-
zioni che non prevedono l'utilizzo della soneria
elettronica. Per alimentare posti esterni sup-
plementari, lampade illumina-cartellini, serra-
ture supplementari, ecc.

Dati tecnici
Tensione d’ingresso:        127 o 220-230Vca
Potenza: 15VA
Tensione d’uscita: 13Vca
Massima corrente ad uso continuo: 0,6A
Massima corrente ad uso intermittente: 1A
Contenitore: DIN 3 moduli A
Peso: 0,42Kg
Approvazioni:       VDE conforme EN60065
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 40°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti d'uscita
/    Alimentazione 13Vca per:
- gruppi fonici, lampade illumina-cartellini,
scambiatori (servizio continuo 0,6A)
-serratura elettrica (servizio intermittente
1A)

Modulo rilancio chiamate

70 89

65

Trasformatori

Note per alimentatori e trasformatori

- Gli alimentatori e trasformatori sono sprov-
visti di fusibili, ma tutte le loro uscite sono
protette contro sovraccarichi o cortocircuiti
da sensori di temperatura. Per il loro ripri-
stino occorre togliere la tensione di rete
per circa un minuto e ridare tensione dopo
aver eliminato il difetto.

- Gli alimentatori vanno installati in un luogo
asciutto e possono essere fissati su barra
DIN o a parete tramite gli appositi 2 fori.
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1443ED.
E' utilizzabile principalmente negli impianti
videocitofonici 4+1 o citofonici 1+1 dove occor-
re avere il servizio intercomunicante tra appa-
rati nel proprio appartamento (o tra diversi ap-
partamenti) con segreto fonico verso il posto
esterno e verso gli altri appartamenti non
intercomunicanti.

Dati tecnici
Alimentazione: 13Vca
Assorbimento a riposo: 0,2A
Assorbimento con soneria abilitata: 0,4A
Contenitore:                  barra DIN 6 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0°÷50°C
Massima umidità ammissibile: 90%RH

Morsetti di collegamento
1P Chiamata, fonia ricezione-trasmissione,

apriporta verso i posti esterni
1M Chiamata, fonia ricezione-trasmissione,

apriporta verso i posti interni
4P Accensione di controllo verso i posti ester-

ni od alimentatore
4M Accensione di controllo verso i videocito-

foni
HM Uscita tensione positiva temporizzata
HP Ingresso tensione positiva temporizzata
A Ingresso tensione alternata 13Vca
- Massa
F Massa
X Uscita tensione positiva non stabilizzata

12Vcc-0,2A
C- Uscita nota elettronica modulata
7 Uscita nota elettronica continua per chia-

mate intercomunicanti

MODULI DI SERVIZIO

Note di funzionamento
La commutazione verso il posto esterno o
verso il servizio intercomunicante è auto-
matica e avviene effettuando una qualsiasi
chiamata (da esterno od intercomunicante)
o premendo il pulsante " " dai videocitofo-
ni.
Premendo il pulsante " " dai citofoni e/o
videocitofoni si aziona la serratura e si
commuta il modulo verso il posto esterno.
Durante la conversazione tra apparati
intercomunicanti, il posto esterno è libero
di conversare con altri appartamenti.
Una chiamata da posto esterno verso gli
interni in conversazione intercomunicante
commuta automaticamente verso l'ester-
no.
Tutti gli apparati abilitati alla conversazione
intercomunicante sono tra loro senza se-
greto di conversazione anche quando sono
in conversazione con il posto esterno. Ri-
mane, però, il segreto fonico verso gli altri
appartamenti.
Applicare più art.1443ED in un impianto
multifamiliare consente di avere
intercomunicazioni in più appartamenti in-
dipendenti tra loro e con segreto fonico
verso l'esterno.
L'art.1443ED rimane commutato verso il
servizio che ha effettuato l'ultima chiamata.
Il led presente sull'articolo indica che
l'inseritore:
- è commutato verso il posto esterno quan-

do è acceso;
- è commutato verso il servizio

intercomunicante o senza alimentazione
quando è spento.

J1= 2-3
- servizio intercomunicante nel
proprio appartamento (di
fabbrica)

Selezione ponticello J1 (presente all'interno dell'articolo)

1473.
Si usa negli impianti con due o più ingressi per
commutare automaticamente le linee foniche e
l’apertura della serratura sull’ingresso chiamante.
Per l'abilitazione alla commutazione si possono
usare sia i morsetti 3-4 (lato b) e 5-6 (lato a) che
i morsetti 11 e 12.
Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli ad espan-
sione.

Dati tecnici
Alimentazione: 13Vca; 15÷21Vcc
Assorbimento: 0,1A
Numero di scambi:4
Massima corrente di commutazione:  5A (50V)
Contenitore: DIN 8 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
1 Ingresso tensione d'alimentazione
2 Massa
3 e 4  Abilitazione per commutare in posizione b

gli scambi - stato di autoritenuta
5 e 6  Abilitazione per commutare in posizione a

gli scambi - stato di riposo
7,8,9,10   Comune scambi relè
7a,8a,9a,10a    Posizione a riposo degli scambi

del relè
7b,8b,9b,10b  Posizione in autoritenuta degli

scambi del relè
11 Abilitazione logica, con comando di massa,

per commutare in posizione “a” gli scambi -
stato di riposo

12 Abilitazione logica, con comando di massa,
per commutare in posizione “b” gli scambi -
stato di autoritenuta

13 Ingresso soneria elettronica

MEMORYMEMORY

ON (b)

OFF (a)

1

2

3

1

2

3

7b

7

4

5

4

5

6

11

12

13

11

12

13 8 9 10

7a 8b 8a 9b 9a 10b 10a

Inseritore-commutatore per intercomunicanti

107.5
89

65

Scambiatore

140
89

73

J1 = 1-2
- servizio intercomunicante tra

appartamenti
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1471E.  RELE' UNIVERSALE.

Utilizzabile in tutti quei casi in cui non è possi-
bile azionare direttamente un determinato co-
mando. Per esempio:
- accensione luce-scale,
- abilitazione sonerie supplementari,
- apertura serratura supplementare, ecc.
Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli ad
espansione.

Dati tecnici
Alimentazione:  13Vca; 12÷24Vcc
Assorbimento:  0,05A
Numero di scambi:  1
Corrente di commutazione:  1A (24V)
Contenitore:  DIN 4 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
1 Ingresso tensione alternata 13Vca-cc
2 Ingresso tensione continua 21Vcc
3 Ingresso semionda negativa o massa
5 Comune scambio relè
6 Scambio normalmente aperto del relè
7 Scambio normalmente chiuso del relè
9P Ingresso nota elettronica senza carico

resistivo
9S Ingresso nota elettronica con carico

resistivo
9T Ingresso nota elettronica temporizzata

(2 secondi)
- Massa

70 89

65

MODULI DI SERVIZIO

1471.  RELE' UNIVERSALE.

Come il relè 1471E, ma con un numero minore
di morsetti ed in contenitore di ridotte dimen-
sioni.

Dati tecnici
Alimentazione:  13Vca; 12÷24Vcc
Assorbimento:  0,05A
Numero di scambi:  1
Corrente di commutazione:  5A (50V)
Contenitore:  DIN 3 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
1 Ingresso tensione alternata 13Vca-cc
2 Ingresso tensione continua 21Vcc
3 Ingresso semionda negativa o massa
5 Comune scambio relè
6 Scambio normalmente aperto del relè
7 Scambio normalmente chiuso del relè

6

7

5

1

2

3

6 127 13

5 11

1

2

3

9S

1472.  RELE' A 2 SCAMBI.

Si differenzia dal 1471E per il numero maggio-
re di scambi e la mancanza dei morsetti 9P e
9T.

Dati tecnici
Alimentazione:  13Vca; 12÷24Vcc
Assorbimento:  0,05A
Numero di scambi:  2
Corrente di commutazione:  1A (24V)
Contenitore:  DIN 4 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
1 Ingresso tensione alternata 13Vca-cc
2 Ingresso tensione continua 21Vcc
3 Ingresso semionda negativa o massa
5 Comune del I° scambio
6 Contatto normalmente aperto del I° scam-

bio
7 Contatto normalmente chiuso del I° scam-

bio
11 Comune del II° scambio
12 Contatto normalmente aperto del II° scam-

bio
13 Contatto normalmente chiuso del II° scam-

bio
9S Ingresso nota elettronica con carico resistivo
- Massa

70 89

65

53.5
89

65
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NORME INSTALLATIVE

- L’intubazione dei conduttori di qualsiasi
impianto citofonico e videocitofonico deve
essere effettuata separatamente dall’impian-
to luce o industriale come prescritto dalle
norme CEI e tutto l'impianto deve essere
eseguito secondo le disposizioni di legge
vigenti e nel rispetto della legge vigente.

- E’ obbligatorio prevedere a monte dell’ali-
mentatore un appropriato interruttore di
sezionamento e protezione. Nel caso di più
alimentatori (anche in divisione a scale) uti-
lizzare un unico interruttore generale.

- Prima di collegare l’alimentatore accertarsi
che i dati di targa siano rispondenti a quelli
della rete elettrica.

- Per motivi di compatibilità elettromagnetica,
tutti i moduli di servizio devono essere instal-
lati nelle vicinanze del proprio alimentatore.

Conduttori
1) Per il buon funzionamento di un impianto

citofonico e videocitofonico occorre effet-
tuare una corretta scelta del tipo di cavo da
utilizzare.

2) I conduttori vanno dimensionati  secondo la
distanza dei vari apparati e secondo la cor-
rente assorbita dagli stessi.

3) Non utilizzare più conduttori in parallelo per
raggiungere la sezione richiesta (es.: cavi
telefonici multicoppia) ma utilizzare un solo
conduttore di sezione adeguata. Utilizzan-
do cavi multipolari occorre sceglierli con
caratteristiche di bassi parametri parassiti
(bassa capacità per metro, bassa induttanza
su Ohm).

4) Se nell'impianto sono previsti alimentatori
aggiuntivi collocarli nelle vicinanze delle
apparecchiature che ognuno deve alimen-
tare.

Attenzione. Per distanze superiori a 100m
(max 200m), per i conduttori X e Y, occorre
utilizzare cavi twistati.

X X

Y Y

TABELLA DEI CONDUTTORI

 m.

  50
100
200

mm²
S

0,5
0,75
1

mm
Ø

0,8
1
1,2

Distanza

mm²
  S

0,75
1
2

mm
Ø

1
1,2
1,6

1 . 3 . C- . 7 . E

10 . 4 . 1 . C- . 7 . E . V+

A . S.       (*)

F . H . A . S.       (*)

AWG

20
18
16

AWG

18
16
14

 feet

  165
330
660

Morsetti impianto videocitofonico

Morsetti impianto citofonico

mm²
  S

0,35
0,35
0,35

mm
Ø

0,6
0,6
0,6

X . Y

AWG

22
22
22

Ronzio di sottofondo
Per evitare possibili ronzii sulla linea fonica, si

consiglia di:
5) non far passare i cavi citofonici o telefonici

nella stessa canalizzazione dei conduttori
che alimentano carichi in alternata;

6) evitare di utilizzare lo stesso cavo multipolare
per trasmettere segnali fonici  ed alimenta-
zioni in alternata (lampade, posti esterni
amplificati, serrature elettriche). Per le ali-
mentazioni in alternata usare sempre con-
duttori separati;

7) per l'illuminazione delle lampade illumina-
cartellini è consigliato l'utilizzo di un trasfor-
matore aggiuntivo (tipo PRS210) da 12V e
potenza adeguata (ogni lampada assorbe
75mA) con i relativi 2 conduttori di alimenta-
zione separati dai conduttori fonici;

8) per impianti a lunghe distanze tra il posto
esterno e l'ultimo videocitofono, si consiglia
di collocare l'alimentatore nelle vicinanze
del posto esterno.
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Per il collegamento video vedere a pagina 51.
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COLLEGAMENTO CON DISTRIBUTORI DI PIANO
Tale collegamento consente di isolare i conduttori video di ogni singolo
videocitofono dalla colonna montante. Tutti i collegamenti devono essere
effettuati sui distributori video di piano DV2D o DV4D.

Dati tecnici
Alimentazione 15÷21Vcc
Assorbimento 60mA
Massimo segnale d'ingresso 2Vpp
Attenuazione di inserzione 0,8dB
Banda passante >5MHz

Collegamento del segnale video con distribuzione su più colonne
montanti
In impianti video con diverse montanti occorre utilizzare 1 o più distributori
video art.DV2D o DV4D.
I morsetti X e Y dell'ultimo distributore devono essere chiusi con le
resistenze da 75Ω fornite a corredo dell'articolo. Non occorre richiudere
le uscite non utilizzate.

Esempio di collegamento su 8 colonne montanti

X Y H F3 3

X Y H F4 4

F H Y X

F H Y X

F H Y X2 2

F H Y X1 1

83

68

25122

DV2D-DV4D. DISTRIBUTORI VIDEO DI PIANO.
Permettono di disaccoppiare su 2 o 4 uscite il segnale video prelevato
dalla colonna montante. Fissabili a parete su scatole a muro, con tasselli
ad espansione o inseribili nelle scatole di derivazione.

Collegamento del segnale video su un'unica colonna montante
I morsetti X e Y dell'ultimo distributore devono essere chiusi con le
resistenze da 75Ω fornite a corredo dell'articolo. Non occorre richiudere
le uscite non utilizzate.

NORME INSTALLATIVE

DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE VIDEO CON DOPPI-
NO TWISTATO

Se l'impianto videocitofonico ha una distanza inferiore a 200m, tra la
telecamera e l'ultimo videocitofono, è possibile effettuare il collega-
mento video utilizzando 2 conduttori da 0,35mm² (Ø=0,6mm; AWG22)
al posto del cavo coassiale. Per distanze da 100m a 200m occorre
usare un doppino twistato.

Per il collegamento del segnale video si possono scegliere i seguenti
modi:
- collegamento in derivazione
- collegamento seriale (entra ed esce)
- collegamento con distributori di piano

COLLEGAMENTO IN DERIVAZIONE
Il collegamento in derivazione consente di ripartire tutti i conduttori
nella scatola di derivazione del piano.
A causa dell'attenuazione dei segnali introdotta da ogni singola
connessione il numero massimo di videocitofoni collegabili in deriva-
zione è di 20. Sull'ultimo videocitofono occorre inserire 2 resistenze di
chiusura da 75Ω tra X e F e tra Y e F. La massima distanza di
collegamento tra i videocitofoni e la scatola di derivazione è di 2,5
metri.

X X

Y Y

COLLEGAMENTO SERIALE
Nel collegamento seriale tutti i collegamenti vengono effettuati sulle
staffe dei videocitofoni e non nelle scatole di derivazioni. A causa
dell'attenuazione dei segnali introdotta da ogni singola connessione
il numero massimo di videocitofoni collegabili in modo seriale è di 20.
Sull'ultimo videocitofono occorre inserire 2 resistenze di chiusura da
75Ω tra X e F e tra Y e F.
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Impianti videocitofonici

Controllare che i collegamenti dell’impianto
siano effettuati correttamente.
Mettere in funzione l’impianto collegando l’ali-
mentatore alla rete elettrica.
Premendo un pulsante di chiamata dalla
pulsantiera esterna, si abilita la soneria del
videocitofono corrispondente, si accende e
l'immagine appare dopo pochi secondi.
Sollevando il microtelefono (o premendo 
per serie Echos), l'utente può conversare con
l’esterno per un tempo di circa 100 secondi a
partire dalla ricezione della chiamata.
Se nel frattempo avviene un’altra chiamata, il
videocitofono si spegne e si inserisce l’ultimo
chiamato. Lo spegnimento dell'impianto av-
viene a fine temporizzazione.
Qualora si effettuano più chiamate contempo-
ranee, un circuito di protezione contro sovrac-
carichi e cortocircuiti provvede a disabilitare il
temporizzatore e quindi a spegnere l’impianto.
In assenza di chiamate dal posto esterno, da
qualsiasi videocitofono (se previsto nell’im-
pianto) è possibile effettuare un controllo del-
l’ingresso premendo il pulsante  (accensio-
ne di controllo).
Per azionare l’apertura della serratura elettrica
premere il pulsante .
Negli impianti con 2 o più ingressi tutte le
commutazioni audio, video e apertura serratu-
ra, da un ingresso all’altro, sono automatiche
alla chiamata o accensione di controllo.
Su installazioni multifamiliari si consiglia di
interrompere, tramite relè, tutte le accensioni
di controllo quando l’impianto video è attivato,
consentendo la priorità di funzionamento verso
i posti esterni (esempi a partire da pagina 68).

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Impianti intercomunicanti

La commutazione verso il posto esterno o
verso il servizio intercomunicante è automati-
ca e avviene effettuando una qualsiasi chiama-
ta (da esterno od intercomunicante) o premen-
do il pulsante " " dai videocitofoni.
Premendo il pulsante " " dai citofoni e/o
videocitofoni si aziona la serratura e si commu-
ta il modulo verso il posto esterno. Durante la
conversazione tra apparati intercomunicanti, il
posto esterno è libero di conversare con altri
appartamenti.
Una chiamata da posto esterno verso gli interni
in conversazione intercomunicante commuta
automaticamente verso l'esterno.
Tutti gli apparati abilitati alla conversazione
intercomunicante sono tra loro senza segreto
di conversazione anche quando sono in con-
versazione con il posto esterno. Rimane, però,
il segreto fonico verso gli altri appartamenti.
Applicare più art.1443ED in un impianto
multifamiliare consente di avere
intercomunicazioni in più appartamenti indi-
pendenti tra loro e con segreto fonico verso
l'esterno.
L'art.1443ED rimane commutato verso il servi-
zio che ha effettuato l'ultima chiamata.
Il led presente sull'articolo indica che l'inseritore:
- è commutato verso il posto esterno quando è

acceso;
- è commutato verso il servizio

intercomunicante o senza alimentazione
quando è spento.

Impianti citofonici

In tutti gli impianti citofonici è sufficiente solle-
vare il microtelefono per conversare con il po-
sto esterno.
La chiamata è segnalata acusticamente sul-
l'altoparlante del microtelefono. Se il
microtelefono non è agganciato correttamente
non si potrà ricevere la chiamata.
Per azionare l’apertura della serratura è suffi-
ciente premere il pulsante con il simbolo della
chiave.
Negli impianti con 2 o più ingressi tutte le
commutazioni audio e l'apertura serratura, da
un ingresso all’altro, sono automatiche alla
chiamata.

Regolazioni

Tutte le regolazioni sono effettuate in fabbrica.
Per eventuali correzioni si consiglia l’interven-
to di tecnici specializzati.
Le regolazioni di Contrasto, Luminosità e Co-
lore, essendo soggette alle condizioni di luce
ambientale, sono accessibili dall’esterno tra-
mite giravite (vedere le caratteristiche di ogni
posto interno).
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CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA
A RIDOTTO NUMERO DI CONDUTTORI

CITOFONIA 1+1

- Si 21MR/1 Citofoni collegati a un posto esterno

- Si 21MR/2 Citofoni con segreto di conversazione collegati a un posto esterno

- Si 22MR/1 Citofoni collegati a due posti esterni commutati automaticamente

- Si 26MR/1 Impianto multifamiliare citofonico con ingressi secondari e uno comune principale (divisione a scale)

- Si 26MR/2 Impianto multifamiliare citofonico con ingressi secondari monofamiliari e uno comune principale

- Si 27MR/1 Impianto multifamiliare citofonico con ingressi secondari e due comuni principali (divisione a scale)

- Si 211R/1 Impianto citofonico monofamiliare

- Si 211R/5 Impianto citofonico monofamiliare con servizio intercomunicante tra 2 citofoni

- Si 212R/1 Impianto citofonico bifamiliare con servizio intercomunicante tra i 2 appartamenti

- Si 212R/3 Impianto citofonico bifamiliare con servizio intercomunicante in un appartamento

- Si 214R/1 Impianto multifamiliare citofonico con un ingresso ed alcuni appartamenti con servizio intercomunicante

VIDEOCITOFONIA 4+1

- Si 41MR/2 Impianto multifamiliare misto citofonico-videocitofonico

- Si 41MR/28   Impianto multifamiliare videocitofonico e posto esterno con telecamera di sorveglianza

- Si 42MR/1 Impianto multifamiliare videocitofonico con due posti esterni scambiati automaticamente di cui uno solo audio

- Si 42MR/2 Impianto multifamiliare videocitofonico con due posti esterni video scambiati automaticamente

- Si 46MR/1 Impianto multifamiliare videocitofonico con ingressi secondari video ed uno comune principale video (divisione a scale)

- Si 46MR/2 Impianto multifamiliare videocitofonico con ingressi secondari solo audio ed uno comune principale video (divisione a

scale)

- Si 46MR/9 Impianto multifamiliare videocitofonico con ingressi secondari monofamiliari video ed uno comune principale video

- Si 46MR/15 Impianto multifamiliare videocitofonico con ingressi secondari monofamiliari solo audio ed uno comune principale video

- Si 47MR/1 Impianto multifamiliare videocitofonico con ingressi secondari video e due comuni principali video (divisione a scale)

- Si 411R/1 Impianto videocitofonico monofamiliare

- Applicazioni aggiuntive per impianti NON intercomunicanti

- Si 411R/41 Impianto videocitofonico monofamiliare con servizio intercomunicante tra 2 videocitofoni

- Si 412R/18 Impianto videocitofonico bifamiliare con servizio intercomunicante tra i 2 appartamenti

- Si 414R/8 Impianto videocitofonico multifamiliare con un ingresso ed alcuni appartamenti con servizio intercomunicante

SCHEMI INSTALLATIVI
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63
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65

65

67

68
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71

73

75

77

79

81

83

85
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88
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91

Note.
Si ricorda che, per una migliore leggibilità degli schemi, non è rispettata la sequenza dei morsetti in ogni singolo articolo per
cui è valido solamente il codice (lettera e/o numero) del morsetto e non la sequenza grafica.
Inoltre si ricorda che i morsetti aventi la stessa lettera o numero sono anche identici nelle loro funzioni.

Gli articoli possono avere un numero maggiore di morsetti di quelli visualizzati sugli schemi installativi. Tali morsetti eccedenti
non devono essere utilizzati.
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Si 21MR/1-21MR/2

CITOFONI CON O SENZA SEGRETO DI CONVERSAZIONE COLLEGATI A UN POSTO ESTERNO

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100A ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
... AG100T 1 PL81÷PL89 1 MAS61÷MAS63 (1) 1 MD84÷MD812
... AG20 1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD94÷MD912 *
... AG21 1 PL10PED÷PL12PED 1 MAS10PED÷MAS12PED 1 MD10ED÷MD12ED
... AG222 ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228
1 AG30ED ... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI

... EX311 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX321 Citofono espandibile serie Exhito

... KM811W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... PT511EW Citofono a 1 pulsante serie Project

... SM50  *** Modulo segreto di conversazione

  ARTICOLI VARI

1 PRS210ED Trasformatore con soneria elettronica
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.
*** Solo per schema "b"; impianto con segreto di conversazione.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Note - Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di pagina 50.

Posto esterno Agorà

Nota. Nel posto esterno AG100A il morsetto "E" non esiste perchè il collegamento è realizzato tramite l'inserimento dei cavetti presenti nel
prodotto (vedi disegno 5a di pagina 18). Ricordarsi di effettuare il collegamento tra i morsetti "1" dell'art.AG100A ed "E" dei posti esterni
aggiuntivi AG100T (se presenti).
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a) CITOFONI COLLEGATI A UN POSTO ESTERNO

Nota
- In tutti i moduli SM50 tagliare la resistenza R1 e nei citofoni il

ponticello W1.Xn
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b) CITOFONI CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE
COLLEGATI A UN POSTO ESTERNO
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Si 22MR/1

CITOFONI COLLEGATI A DUE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

2 AG100A ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
... AG100T 2 PL81÷PL89 2 MAS61÷MAS63 (1) 2 MD84÷MD812
... AG20 2 PL91÷PL99 * 2 MA91÷MA93 * 2 MD94÷MD912 *
... AG21 2 PL10PED÷PL12PED 2 MAS10PED÷MAS12PED 2 MD10ED÷MD12ED
... AG222 ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228
2 AG30ED ... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI

... EX311 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX321 Citofono espandibile serie Exhito

... KM811W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... PT511EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI

1 1473 Scambiatore
1 PRS210ED Trasformatore con soneria elettronica
1 PRS210 Trasformatore
2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Note - Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di pagina 50.

B

C

1

6

2

3

SM50

W1

1

6

3

7

R1

EX321 EX311

KM811 PT511E

Applicazione del  segreto di conversazione

In tutti i moduli SM50 tagliare la resistenza R1 e nei
citofoni il ponticello W1.
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Posti esterni Agorà

Attenzione. Nei posti esterni AG100A cre-
are il collegamento "E" tagliando il condut-
tore rosso che unisce il gruppo fonico
AG30ED alla piastra diodi e LED illumina-
cartellini (vedi figura).
Il conduttore "E" dell'ingresso "a" deve
rimanere scollegato ed isolato, mentre quello
dell'ingresso "b" deve essere collegato ai
morsetti "E" dei posti esterni aggiuntivi
AG100T (se presenti).

Se occorre il segreto di conversazione
applicare il modulo SM50 all'interno di
tutti i citofoni.
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CITOFONI COLLEGATI A DUE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE

Si 22MR/1

ingresso "a" ingresso "b"
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Si 26MR/1

IMPIANTO MULTIFAMILIARE CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI E UNO COMUNE PRINCIPALE (divisio-
ne a scale)

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1+X AG100A ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
... AG100T 1+X PL81÷PL89 1+X MAS61÷MAS63 (1) 1+X MD81÷MD812
... AG20 1+X PL91÷PL99 * 1+X MA91÷MA93 * 1+X MD91÷MD912 *
... AG21 1+X PL10PED÷PL12PED 1+X MAS10PED÷MAS12PED 1+X MD10ED÷MD12ED
... AG222 ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228
1+X AG30ED ... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI

... EX311 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX321 Citofono espandibile serie Exhito

... KM811W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... PT511EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI

X 1473 Scambiatore
X PRS210ED Trasformatore con soneria elettronica
1 PRS210 Trasformatore
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

La pulsantiera dell'ingresso principale deve avere i comuni
separati. Un comune ogni ingresso secondario.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili per modulo.

I pulsanti della serie Agorà sono divisibili
secondo le esigenze tagliando oppor-
tunamente la barra comune o non
utilizzandola.

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni

installative ed alla tabella di pagina 50.

Modalità di funzionamento.
Come l’impianto base descritto a pagina 52, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio e l’apertura della serratura vengono scambiate

automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché
non avviene una chiamata dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

Posti esterni Agorà

Attenzione. Nei posti esterni AG100A de-
gli ingressi secondari creare il collegamen-
to "E" tagliando il conduttore rosso che
unisce il gruppo fonico AG30ED alla piastra
diodi e LED illumina-cartellini (vedi figura).
Poi, collegare il conduttore ai morsetti "E"
dei posti esterni aggiuntivi AG100T (se pre-
senti).
Nel posto esterno AG100A dell'ingresso
principale, tagliare ed isolare il conduttore
"E" (rosso).

I pulsanti della serie Mody sono
divisibili per modulo o in gruppi
da 2 tagliando la barretta in me-
tallo che unisce i due comuni dei
pulsanti.
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Applicazione del  segreto di conversazione

In tutti i moduli SM50 tagliare la resistenza R1 e nei citofoni il
ponticello W1.

Se occorre il segreto di conversazione applicare il
modulo SM50 all'interno di tutti i citofoni.
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI E UNO COMUNE PRINCIPALE (divisio-
ne a scale)
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Si 26MR/2

IMPIANTO MULTIFAMILIARE CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI MONOFAMILIARI E UNO COMUNE
PRINCIPALE

  POSTO ESTERNO principale

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100A ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
... AG100T 1 PL81÷PL89 1 MAS61÷MAS63 (1) 1 MD81÷MD812
... AG20 1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD91÷MD912 *
... AG21 1 PL10PED÷PL12PED 1 MAS10PED÷MAS12PED 1 MD10ED÷MD12ED
... AG222 ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228
1 AG30ED ... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

  POSTI ESTERNI secondari

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

X AG100A X PL71 X MA71 X MD71
X AG21 X PL81 X MAS61 (1) X MD81
3xX AG20 X PL91 * X MA91 * X MD91 *
X AG30ED X PL11PED X MAS11PED X MD11ED

X 241DMA X 241DMA X 241D

  POSTI INTERNI

... EX311 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX321 Citofono espandibile serie Exhito

... KM811W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... PT511EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI

X 1473 Scambiatore
X PRS210ED Trasformatore con soneria elettronica
1 PRS210 Trasformatore
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
X D ** Diodo da 100V-1A min. (tipo 1N4007)

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni

installative ed alla tabella di pagina 50.

Modalità di funzionamento.
Come l’impianto base descritto a pagina 52, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio e l’apertura della serratura vengono scambiate

automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché
non avviene una chiamata dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

Posti esterni Agorà

Attenzione. In tutti i posti esterni AG100A
tagliare ed isolare il conduttore rosso che
unisce il gruppo fonico AG30ED alla piastra
diodi e LED illumina-cartellini (vedi figura).
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI MONOFAMILIARI E UNO COMUNE
PRINCIPALE
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Si 27MR/1

IMPIANTO MULTIFAMILIARE CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI E DUE COMUNI PRINCIPALI (divisione
a scale)

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

2+X AG100A ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
... AG100T 2+X PL81÷PL89 2+X MAS61÷MAS63 (1) 2+X MD81÷MD812
... AG20 2+X PL91÷PL99 * 2+X MA91÷MA93 * 2+X MD91÷MD912 *
... AG21 2+X PL10PED÷PL12PED 2+X MAS10PED÷MAS12PED 2+X MD10ED÷MD12ED
... AG222 ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228
2+X AG30ED ... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI

... EX311 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX321 Citofono espandibile serie Exhito

... KM811W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... PT511EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI

2xX 1473 Scambiatore
X PRS210ED Trasformatore con soneria elettronica
2 PRS210 Trasformatore
2+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Le pulsantiere degli ingressi principali devono avere i comuni
separati. Un comune ogni ingresso secondario.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili per modulo.

I pulsanti della serie Agorà sono divisibili
secondo le esigenze tagliando oppor-
tunamente la barra comune o non
utilizzandola.

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni

installative ed alla tabella di pagina 50.

Modalità di funzionamento.
Come l’impianto base descritto a pagina 52, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio e l’apertura della serratura vengono scambiate

automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché
non avviene una chiamata dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

Posti esterni Agorà

Attenzione. Nei posti esterni AG100A de-
gli ingressi secondari creare il collegamen-
to "E" tagliando il conduttore rosso che
unisce il gruppo fonico AG30ED alla piastra
diodi e LED illumina-cartellini (vedi figura).
Poi, collegare il conduttore ai morsetti "E"
dei posti esterni aggiuntivi AG100T (se pre-
senti).
Nel posto esterno AG100A degli ingressi
principali, tagliare ed isolare il conduttore
"E" (rosso).

I pulsanti della serie Mody sono
divisibili per modulo o in gruppi
da 2 tagliando la barretta in me-
tallo che unisce i due comuni dei
pulsanti.
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Applicazione del  segreto di conversazione

In tutti i moduli SM50 tagliare la resistenza R1 e nei citofoni il
ponticello W1.

Se occorre il segreto di conversazione applicare il
modulo SM50 all'interno di tutti i citofoni.
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI E DUE COMUNI PRINCIPALI (divisione
a scale)

Si 27MR/1
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Si 211R/1

IMPIANTO CITOFONICO MONOFAMILIARE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE TRA 2 CITOFONI

J1= 2-3

Si 211R/5

  POSTI ESTERNI per Si 211R/1 ed Si 211R/5

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100A 1 PL71 1 MA71 1 MD71
1 AG21 1 PL81 1 MAS61 (1) 1 MD81
3 AG20 1 PL91 * 1 MA91 * 1 MD91 *
1 AG30ED 1 PL11PED 1 MAS11PED 1 MD11ED

  POSTI INTERNI per Si 211R/1   POSTI INTERNI per Si 211R/5

1 EX311 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito 2 EX321 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito
1 EX321 Citofono espandibile serie Exhito 2 EX321 Citofono espandibile serie Exhito
1 KM811W Citofono a 1 pulsante serie Compact 2 KM811W Citofono a 1 pulsante serie Compact
1 PT511EW Citofono a 1 pulsante serie Project 2 ST701 Pulsante aggiuntivo per citofono KM811W

  ARTICOLI VARI per Si 211R/1   ARTICOLI VARI per Si 211R/5

1 PRS210ED Trasformatore con soneria elettronica 1 PRS210ED Trasformatore con soneria elettronica
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale) 1 PRS210 Trasformatore
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A) 1 1443ED Inseritore-commutatore per intercomunicanti

1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
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Schemi installativi monofamiliari

(1) Oppure MA61.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da

incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Note
- Nell'articolo 1443ED occorre spostare il ponticello mobile J1 nella posizio-

ne indicata nello schema installativo (vedere anche a pagina 48).
- Ricordarsi di ponticellare i morsetti E ed 1 dei posti esterni serie Profilo,

Matrix e Mody (nessun ponticello da fare per la serie Agorà).
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative

ed alla tabella di pagina 50.
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IMPIANTO CITOFONICO BIFAMILIARE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE TRA I 2 APPARTAMENTI

J1= 1-2

Si 212R/1
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1IMPIANTO CITOFONICO BIFAMILIARE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE IN UN APPARTAMENTO

  POSTI ESTERNI per Si 212R/1 ed Si 212R/3

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100A 1 PL71 1 MA71 1 MD71
2 AG21 1 PL81 1 MAS61 (1) 1 MD81
2 AG20 1 PL91 * 1 MA91 * 1 MD91 *
1 AG30ED 1 PL12PED 1 MAS12PED 1 MD12ED

  POSTI INTERNI per Si 212R/1   POSTI INTERNI per Si 212R/3

2 EX311 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito 3 EX321 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito
2 EX321 Citofono espandibile serie Exhito 3 EX321 Citofono espandibile serie Exhito
2 KM811W Citofono a 1 pulsante serie Compact 3 KM811W Citofono a 1 pulsante serie Compact
2 ST701 Pulsante aggiuntivo per citofono KM811W 2 ST701 Pulsante aggiuntivo per citofono KM811W

1 PT511EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI per Si 212R/1 ed Si 212R/3

1 PRS210ED Trasformatore con soneria elettronica
1 PRS210 Trasformatore
1 1443ED Inseritore-commutatore per intercomunicanti
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

J1= 2-3

Si 212R/3

(1) Oppure MA61.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da

incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Nota.
Nel posto esterno AG100A tagliare il conduttore rosso per creare il terminale "E" (vedere disegno 5b di pag.18).

Schemi installativi bifamiliari intercomunicanti

Note
- Nell'articolo 1443ED occorre spostare il ponticello mobile J1 nella posizio-

ne indicata nello schema installativo (vedere anche a pagina 48).
- Ricordarsi di ponticellare i morsetti E ed 1 dei posti esterni serie Profilo,

Matrix e Mody (nessun ponticello da fare per la serie Agorà).
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative

ed alla tabella di pagina 50.
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Nello schema installativo multifamiliare sono presenti 3 esempi di collegamento del servizio intercomunicante.
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Si 214R/1

IMPIANTO MULTIFAMILIARE CITOFONICO CON UN INGRESSO ED ALCUNI APPARTAMENTI CON SERVIZIO
INTERCOMUNICANTE

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100A ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
... AG100T 1 PL81÷PL89 1 MAS61÷MAS63 (1) 1 MD81÷MD812
... AG20 1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD91÷MD912 *
... AG21 1 PL10PED÷PL12PED 1 MAS10PED÷MAS12PED 1 MD10ED÷MD12ED
... AG222 ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228
1 AG30ED ... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI SENZA SERVIZIO INTERCOMUNICANTE  (per gli interni intercomunicanti vedere l'elenco dettagliato di fondo pagina)

... EX311 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX321 Citofono espandibile serie Exhito

... KM811W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... PT511EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI (per gli articoli specifici degli appartamenti intercomunicanti vedere l'elenco dettagliato di fondo pagina)

1 PRS210ED Trasformatore con soneria elettronica
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

(A) Servizio intercomunicante tra 2 appar-
tamenti con ognuno 2 citofoni in paral-
lelo serie Exhito e/o Compact

Exhito Compact

4 EX311 4 KM811W
EX321 1 1443ED

1 1443ED 1 PRS210
1 PRS210 4 ST701

Note:
- Nell'inseritore 1443ED spostare il ponticello

J1 dalla posizione 2-3 alla 1-2.
- In ognuno dei 2 appartamenti si possono

inserire massimo 3 citofoni in parallelo e le
chiamate intercomunicanti avvengono tra ap-
partamenti.

(B) Servizio intercomunicante in un ap-
partamento tra 2 citofoni serie Exhito e/
o Compact

Exhito Compact

2 EX311 2 KM811W
EX321 2 ST701

1 1443ED 1 1443ED
1 PRS210 1 PRS210

Note:
- Nell'inseritore 1443ED verificare che il

ponticello J1 sia nella posizione 2-3.
- Per effettuare la chiamata intercomunicante

sollevare il microtelefono, controllare che non
vi siano conversazioni in corso e premere il
pulsante 1. L'altro citofono, per poter ricevere
la chiamata, deve avere il microtelefono po-
sizionato nella sua sede (non sollevato).

(C) Servizio intercomunicante in un ap-
partamento tra 3 citofoni serie Exhito

Exhito

3 EX311 3 EX321
3 EX301 3 EX301
1 1443ED 1 1443ED
1 PRS210 1 PRS210

Note:
- Nell'inseritore 1443ED verificare che il

ponticello J1 sia nella posizione 2-3.
- Per effettuare la chiamata intercomunicante

sollevare il microtelefono, controllare che non
vi siano conversazioni in corso e premere il
pulsante 1 o 2. L'altro citofono, per poter
ricevere la chiamata, deve avere il
microtelefono posizionato nella sua sede (non
sollevato).

Posto esterno Agorà

Attenzione. Nel posto esterno
AG100A creare il collegamen-
to "E" tagliando il conduttore
rosso che unisce il gruppo fonico
AG30ED alla piastra diodi e
LED illumina-cartellini (vedi fi-
gura).

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Note
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni

installative ed alla tabella di pagina 50.
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Si 41MR/2

IMPIANTO MULTIFAMILIARE MISTO CITOFONICO-VIDEOCITOFONICO

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100V ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
... AG100T 1 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1 MD82÷MD812
... AG20 1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD92÷MD912 *
... AG21 1 PL40PCED÷PL42PCED 1 MAS43CED 1 MD10ED÷MD12ED
... AG222 PL40PED÷PL42PED MAS43ED 1 MD41D
1 AG40CED ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228

... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT

... EH9161CT ... EX3100C ... KM8111CW

... EH9161CW ... EX3160C ... KM8111W

... 9083 ... EX3160 ... WB8111

... WA9100T-W ... WB3161

... TA9160 ... TA3160

  POSTI INTERNI CITOFONICI

serie EXHITO serie COMPACT serie PROJECT

... EX311 ... KM811W ... PT511EW

... EX321 ... SM50  *** ... SM50  ***

... SM50  ***

  ARTICOLI VARI

1 1181E Alimentatore-temporizzatore
... DV2D-DV4D Distributore video
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.
*** Utilizzare solo se occorre avere il segreto di conversazione.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Note - Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella ed alle indicazioni installative delle pagine 50 e 51.

Posto esterno Agorà

Nota. Nel posto esterno AG100V il morsetto "E" non esiste perché il collega-
mento è realizzato tramite l'inserimento dei cavetti presenti nel prodotto (vedi
disegno 5a di pagina 18). Ricordarsi di effettuare il collegamento tra i morsetti
"1" dell'art.AG100V ed "E" dei posti esterni aggiuntivi AG100T (se presenti).

Disabilitazione dell'accensione di controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai videocito-
foni solo ad impianto a riposo, occorre applicare un
relè (tipo 1471 o 1472) collegato come da schema
allegato.

ai videocitofoni
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE MISTO CITOFONICO-VIDEOCITOFONICO
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Si 41MR/28

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO E POSTO ESTERNO CON TELECAMERA DI SORVEGLIANZA

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100A ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
... AG100T 1 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1 MD81÷MD812
... AG20 1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD91÷MD912 *
... AG21 1 PL10PED÷PL12PED 1 MAS10PED÷MAS12PED 1 MD10ED÷MD12ED
... AG222 ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228
1 AG30ED ... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT

... EH9161CT ... EX3100C ... KM8111CW

... EH9161CW ... EX3160C ... KM8111W

... 9083 ... EX3160 ... WB8111

... WA9100T-W ... WB3161

... TA9160 ... TA3160

  ARTICOLI VARI

1 1181E Alimentatore-temporizzatore
... DV2D-DV4D Distributore video
1 CV01 Convertitore segnale video
1 TVT.. Telecamera TVCC
1 H.. Ottica con o senza autoiride
1 CU.. Contenitore climatizzato da esterno
1 AST.. Staffa per telecamera o contenitore
1 APS.. Alimentatore per telecamera
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Note - Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella ed alle indicazioni installative delle pagine 50e 51.

Posto esterno Agorà

Nota. Nel posto esterno AG100A il morsetto "E" non esiste perché il collegamento
è realizzato tramite l'inserimento dei cavetti presenti nel prodotto (vedi disegno 5a di
pagina 18). Ricordarsi di effettuare il collegamento tra i morsetti "1" dell'art.AG100A
ed "E" dei posti esterni aggiuntivi AG100T (se presenti).

Disabilitazione dell'accensione di controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai videocito-
foni solo ad impianto a riposo, occorre applicare un
relè (tipo 1471 o 1472) collegato come da schema
allegato.

ai videocitofoni
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO E POSTO ESTERNO CON TELECAMERA DI SORVEGLIANZA
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Disabilitazione dell'accensione di controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai videocito-
foni solo ad impianto a riposo, occorre applicare un
relè (tipo 1471 o 1472) collegato come da schema
allegato.

Si 42MR/1
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON DUE POSTI ESTERNI SCAMBIATI AUTOMATICAMENTE
DI CUI UNO SOLO AUDIO

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100V ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
1 AG100A 2 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 2 MD82÷MD812
... AG100T 2 PL91÷PL99 * 2 MA91÷MA93 * 2 MD92÷MD912 *
... AG20 1 PL40PCED÷PL42PCED 1 MAS43CED 2 MD10ED÷MD12ED
... AG21 PL40PED÷PL42PED MAS43ED 1 MD41D
... AG222 1 PL10PED÷PL12PED 1 MAS10PED÷MAS12PED ... MD21÷MD228
1 AG30ED ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD20, MD50
1 AG40CED ... PL20, PL50 ... MAS20 ... 241D

... 241DMA ... 241DMA

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT

... EH9161CT ... EX3100C ... KM8111CW

... EH9161CW ... EX3160C ... KM8111W

... 9083 ... EX3160 ... WB8111

... WA9100T-W ... WB3161

... TA9160 ... TA3160

  ARTICOLI VARI

1 1473 Scambiatore
1 1181E Alimentatore-temporizzatore
1 PRS210 Trasformatore
... DV2D-DV4D Distributore video
2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 52, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché non

avviene una chiamata (o autoaccensione) dall'altro ingresso.

Note - Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella ed alle indicazioni installative delle pagine 50 e 51.

Posti esterni Agorà

Attenzione. Nei posti esterni AG100A ed
AG100V creare il collegamento "E" ta-
gliando il conduttore rosso che unisce il
gruppo fonico AG30ED o AG40CED alla
piastra diodi e LED illumina-cartellini (vedi
figura).
Il conduttore "E" dell'ingresso "b" deve
rimanere scollegato ed isolato, mentre quello
dell'ingresso "a" deve essere collegato ai
morsetti "E" dei posti esterni aggiuntivi
AG100T (se presenti).

ai videocitofoni
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON DUE POSTI ESTERNI SCAMBIATI AUTOMATICAMENTE
DI CUI UNO SOLO AUDIO

Si 42MR/1
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Si 42MR/2

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON DUE POSTI ESTERNI VIDEO SCAMBIATI
AUTOMATICAMENTE

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

2 AG100V ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
... AG100T 2 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 2 MD82÷MD812
... AG20 2 PL91÷PL99 * 2 MA91÷MA93 * 2 MD92÷MD912 *
... AG21 2 PL40PCED÷PL42PCED 2 MAS43CED 2 MD10ED÷MD12ED
... AG222 PL40PED÷PL42PED MAS43ED 2 MD41D
2 AG40CED ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228

... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT

... EH9161CT ... EX3100C ... KM8111CW

... EH9161CW ... EX3160C ... KM8111W

... 9083 ... EX3160 ... WB8111

... WA9100T-W ... WB3161

... TA9160 ... TA3160

  ARTICOLI VARI

1 1473 Scambiatore
1 1181E Alimentatore-temporizzatore
1 PRS210 Trasformatore
... DV2D-DV4D Distributore video
2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 49, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché non

avviene una chiamata (o autoaccensione) dall'altro ingresso.

Note
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di pag.52.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella ed alle indicazioni installative delle pagine 50 e 51.
- Utilizzando i posti interni serie Echos si può avere l'accensione di controllo anche dell'ingresso "b" collegando il morsetto P1 dei videocitofoni

Echos al morsetto 4 dello scambiatore 1473 e unendo i poli 2 e 3 del ponticello J12 posto sul retro dei videocitofoni (vedi pagina 4).

Disabilitazione dell'accensione di controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai videocito-
foni solo ad impianto a riposo, occorre applicare un
relè (tipo 1471 o 1472) collegato come da schema
allegato.

Posti esterni Agorà

Attenzione. Nei posti esterni AG100V cre-
are il collegamento "E" tagliando il condut-
tore rosso che unisce il gruppo fonico
AG40CED alla piastra diodi e LED illumi-
na-cartellini (vedi figura).
Il conduttore "E" dell'ingresso "b" deve
rimanere scollegato ed isolato, mentre quello
dell'ingresso "a" deve essere collegato ai
morsetti "E" dei posti esterni aggiuntivi
AG100T (se presenti).

ai videocitofoni
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON DUE POSTI ESTERNI VIDEO SCAMBIATI
AUTOMATICAMENTE

Si 42MR/2
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Si 46MR/1

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI VIDEO E UNO COMUNE PRIN-
CIPALE VIDEO (divisione a scale)

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1+X AG100V ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
... AG100T 1+X PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1+X MD82÷MD812
... AG20 1+X PL91÷PL99 * 1+X MA91÷MA93 * 1+X MD92÷MD912 *
... AG21 1+X PL40PCED÷PL42PCED 1+X MAS43CED 1+X MD10ED÷MD12ED
... AG222 PL40PED÷PL42PED MAS43ED 1+X MD41D
1+X AG40CED ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228

... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT

... EH9161CT ... EX3100C ... KM8111CW

... EH9161CW ... EX3160C ... KM8111W

... 9083 ... EX3160 ... WB8111

... WA9100T-W ... WB3161

... TA9160 ... TA3160

  ARTICOLI VARI

X 1473 Scambiatore
1+X 1181E Alimentatore-temporizzatore
1+... DV2D-DV4D Distributore video
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia

l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video

attenersi alla tabella ed alle indicazioni installative delle pagg. 50 e 51.
- Utilizzando i posti interni serie Echos si può avere l'accensione di

controllo anche dell'ingresso principale collegando il morsetto P1
dei videocitofoni Echos al morsetto 5 dello scambiatore 1473 della
propria scala e unendo i poli 2 e 3 del ponticello J12 posto sul retro dei
videocitofoni (vedi pagina 4).

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina
52, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambia-

te automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché
non avviene una chiamata (o autoaccensione) dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

Le pulsantiere dell'ingresso principale deve avere i comuni
separati. Un comune ogni ingresso secondario.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili per modulo.

I pulsanti della serie Agorà sono divisibili
secondo le esigenze tagliando oppor-
tunamente la barra comune o non
utilizzandola.

Posti esterni Agorà

Attenzione. Nei posti esterni AG100V de-
gli ingressi secondari creare il collegamen-
to "E" tagliando il conduttore rosso che
unisce il gruppo fonico AG40CED alla pia-
stra diodi e LED illumina-cartellini (vedi figu-
ra). Poi, collegare il conduttore ai morsetti
"E" dei posti esterni aggiuntivi AG100T (se
presenti).
Nel posto esterno AG100V dell'ingresso
principale, tagliare ed isolare il conduttore
"E" (rosso).

I pulsanti della serie Mody sono
divisibili per modulo o in gruppi
da 2 tagliando la barretta in me-
tallo che unisce i due comuni dei
pulsanti.

Disabilitazione dell'accensione di controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai videocito-
foni solo ad impianto a riposo, occorre applicare in
ogni scala un relè (tipo 1471 o 1472) collegato
come da schema allegato.

ai videocitofoni



77
(MT11 - I 2012)

C
IT

O
F

O
N

IA
 1+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 4+
1

Si 46MR/1

DV2D

DV4D

“ A ” “ B ” “ C - D - .. ”

2
3
0
V

1
2
7
V

0

3 310 109 98 8

xn(C)

x1(C)

xn(B)

xn(A)

xn(A) xn(B)

1473 1473

“ C - D - .. ”

6 (C)

X

Y

F

H

10

4

X

Y

F

H

10

4

X

Y

F

H

10

4

X

Y

F

H

10

4

X

Y

X

Y

DV2D
DV4D

DV2D
DV4D

DV2D
DV4D

DV2D
DV4D

X X

X X

Y Y

Y Y

F F

F F

H H

H H

2x
75W

2x
75W

X XY YF FH H

X XY YF FH H

X1

Y1

F

H

X1

Y1

F

H

X1

Y1

F

H

X1

Y1

F

H

Y1

X1

X2

Y2

PA

SE

H

F

X

Y

1181E

PA PA

SE SE

F

H

X

Y

F

H

X

Y

xn(A) xn(B)

P P

P P

C C

C C

E E

P P

1 1

A

S

A

S

E E

2
3
0
V

2
3
0
V

1
2
7
V

1
2
7
V

0 0

1181E 1181E

F FH H4 4C C

7b

2

1

7b

2

1

4

7

4

7

A A

8b

9b

10b

8b

9b

10b

5 56 67a 7a8a 8a9a 9a10a 10a

AF 3+ 4 HCX

F

H

x3(A) x3(B)

x2(A) x2(B)

P P

1

A

S

Mody Mody

Matrix Matrix

Agorà Agorà

Profilo Profilo

Matrix ModyProfiloAgorà

AG 00V
AG40C

1
ED

MAS43.ED

PL4 P. ED

MD1.ED
MD41D

AG100T

MAS2..

PL2..

MD2..

AG100T AG100T

MAS2..
241DMA

MAS2..
241DMA

PL2..
241DMA

PL2..
241DMA

MD2..
241D

MD2..
241D

AG 00V
AG40C

1
ED

AG 00V
AG40C

1
ED

MAS43.ED MAS43.ED

PL4 P. ED PL4 P. ED

MD1.ED
MD41D

MD1.ED
MD41D

Compact Compact

Compact Compact

Echos Echos

Echos Echos

Exhito Exhito

Exhito Exhito

Exhito Exhito

Exhito Exhito

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI VIDEO E UNO COMUNE PRIN-
CIPALE VIDEO (divisione a scale)

ingresso secondario "a" ingresso secondario "b"

ingresso principale



78
(MT11 - I 2012)

C
IT

O
F

O
N

IA
 1+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 4+
1

Si 46MR/2

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI SOLO AUDIO E UNO COMUNE
PRINCIPALE VIDEO (divisione a scale)

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100V ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
X AG100A 1+X PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1+X MD82÷MD812
... AG100T 1+X PL91÷PL99 * 1+X MA91÷MA93 * 1+X MD92÷MD912 *
... AG20 1 PL40PCED÷PL42PCED 1 MAS43CED 1+X MD10ED÷MD12ED
... AG21 PL40PED÷PL42PED MAS43ED 1 MD41D
... AG222 X PL10PED÷PL12PED X MAS10PED÷MAS12PED ... MD21÷MD228
X AG30ED ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD20, MD50
1 AG40CED ... PL20, PL50 ... MAS20 ... 241D

... 241DMA ... 241DMA

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT

... EH9161CT ... EX3100C ... KM8111CW

... EH9161CW ... EX3160C ... KM8111W

... 9083 ... EX3160 ... WB8111

... WA9100T-W ... WB3161

... TA9160 ... TA3160

  ARTICOLI VARI

X 1473 Scambiatore
1+X 1181E Alimentatore-temporizzatore
1+... DV2D-DV4D Distributore video
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia

l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video

attenersi alla tabella ed alle indicazioni installative delle pagg. 50 e 51.
- Se occorre l'accensione di controllo dell'ingresso principale collega-

re il morsetto 4 dei videocitofoni al morsetto 5 dello scambiatore 1473
della propria scala.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina
52, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambia-

te automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché
non avviene una chiamata (o autoaccensione) dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

Le pulsantiere dell'ingresso principale deve avere i comuni
separati. Un comune ogni ingresso secondario.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili per modulo.

I pulsanti della serie Agorà sono divisibili
secondo le esigenze tagliando oppor-
tunamente la barra comune o non
utilizzandola.

Posti esterni Agorà

Attenzione. Nei posti esterni AG100A de-
gli ingressi secondari creare il collega-
mento "E" tagliando il conduttore rosso che
unisce il gruppo fonico AG30ED alla piastra
diodi e LED illumina-cartellini (vedi figura).
Poi, collegare il conduttore ai morsetti "E"
dei posti esterni aggiuntivi AG100T (se pre-
senti).
Nel posto esterno AG100V dell'ingresso
principale, tagliare ed isolare il conduttore
"E" (rosso).

I pulsanti della serie Mody sono
divisibili per modulo o in gruppi
da 2 tagliando la barretta in me-
tallo che unisce i due comuni dei
pulsanti.
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI MONOFAMILIARI VIDEO E UNO
COMUNE PRINCIPALE VIDEO (divisione a scale)

  POSTO ESTERNO principale

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100V ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
... AG100T 1 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1 MD82÷MD812
... AG20 1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD92÷MD912 *
... AG21 1 PL40PCED÷PL42PCED 1 MAS43CED 1 MD10ED÷MD12ED
... AG222 PL40PED÷PL42PED MAS43ED 1 MD41D
1 AG40CED ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228

... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI ESTERNI secondari

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

X AG100V X PL71 X MA71 X MD72
X AG21 X PL81 X MAS61 (1) X MD81
X AG20 X PL91 * X MA91 * X MD91 *
X AG40ED X PL41PCED X MAS43CED X MD41D

PL41PED MAS43ED X MD11ED

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT

... EH9161CT ... EX3100C ... KM8111CW

... EH9161CW ... EX3160C ... KM8111W

... 9083 ... EX3160 ... WB8111

... WA9100T-W ... WB3161

... TA9160 ... TA3160

  ARTICOLI VARI

X 1473 Scambiatore
1+x 1181E Alimentatore-temporizzatore
1+... DV2D-DV4D Distributore video
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
X D ** Diodo da 100V-1A min. (tipo 1N4007)

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia

l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video

attenersi alla tabella ed alle indicazioni installative delle pagg. 50 e 51.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina
52, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambia-

te automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché
non avviene una chiamata (o autoaccensione) dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

Posti esterni Agorà

Attenzione. In tutti i posti esterni AG100V
tagliare ed isolare il conduttore rosso che
unisce il gruppo fonico AG40ED alla piastra
diodi e LED illumina-cartellini (vedi figura).



81
(MT11 - I 2012)

C
IT

O
F

O
N

IA
 1+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 4+
1

Si 46MR/9

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI MONOFAMILIARI VIDEO E UNO
COMUNE PRINCIPALE VIDEO (divisione a scale)

DV2D

DV4D

“ A ” “ B ” “ C - D - .. ”

2
3
0
V

1
2
7
V

0

1473 1473

“ C - D - .. ”

X

Y

Y

X

X1

Y1

Y2

X2

Y3

X3

PA

SE

H

F

X

Y

1181E

6 67a 7a8a 8a9a 9a10a 10a

AF 3+ X H4C-

F

H

1

A

S

AG 00V
AG40
AG100T

1
ED

MAS4.PED
MAS2..

PL4 P
PL2..

. ED

MD1.ED
MD41D
MD2..

Matrix ModyProfiloAgorà

X

Y

F

H

10

4

X

Y

F

H

10

4

PA PA

SE SE

P P

2
3
0
V

2
3
0
V

1
2
7
V

1
2
7
V

0 0

1181E 1181E

H HF F4 4C CA A

C C

Mody ModyMatrix Matrix

Agorà Agorà

Profilo Profilo

AG 00V
AG40C

1
ED

AG 00V
AG40C

1
ED

MAS43.ED MAS43.ED

PL41P.ED PL41P.ED

MD11ED
MD41D

MD11ED
MD41D

7b

2

1

7b

2

1

3 3

8b

9b

10b

8b

9b

10b

D D

4 47 713 135 512 128 89 910 10

1 1

A

S

A

S

F

H

Y

X

F

H

Y

X

CompactCompact

EchosEchos

ExhitoExhito ExhitoExhito



82
(MT11 - I 2012)

C
IT

O
F

O
N

IA
 1+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 4+
1

Si 46MR/15

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI MONOFAMILIARI SOLO AUDIO
E UNO COMUNE PRINCIPALE VIDEO

  POSTO ESTERNO principale

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100V ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
... AG100T 1 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1 MD81÷MD812
... AG20 1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD91÷MD912 *
... AG21 1 PL40PCED÷PL42PCED 1 MAS43CED 1 MD10ED÷MD12ED
... AG222 PL40PED÷PL42PED MAS43ED 1 MD41D
1 AG40CED ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228

... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI ESTERNI secondari

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

X AG100A X PL71 X MA71 X MD71
X AG21 X PL81 X MAS61 (1) X MD81
3xX AG20 X PL91 * X MA91 * X MD91 *
X AG30ED X PL11PED X MAS11PED X MD11ED

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT

... EH9161CT ... EX3100C ... KM8111CW

... EH9161CW ... EX3160C ... KM8111W

... 9083 ... EX3160 ... WB8111

... WA9100T-W ... WB3161

... TA9160 ... TA3160

  ARTICOLI VARI

X 1473 Scambiatore
1+x 1181E Alimentatore-temporizzatore
1+... DV2D-DV4D Distributore video
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
X D ** Diodo da 100V-1A min. (tipo 1N4007)

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia

l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video

attenersi alla tabella ed alle indicazioni installative delle pagg. 50 e 51.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina
52, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambia-

te automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché
non avviene una chiamata (o autoaccensione) dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

Posti esterni Agorà

Attenzione. In tutti i posti esterni AG100A
ed AG100V tagliare ed isolare il conduttore
rosso che unisce il gruppo fonico AG30ED o
AG40ED alla piastra diodi e LED illumina-
cartellini (vedi figura).
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI MONOFAMILIARI SOLO AUDIO
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Si 47MR/1

IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI VIDEO E DUE COMUNI PRINCI-
PALI VIDEO (divisione a scale)

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

2+X AG100V ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
... AG100T 2+X PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 2+X MD82÷MD812
... AG20 2+X PL91÷PL99 * 2+X MA91÷MA93 * 2+X MD92÷MD912 *
... AG21 2+X PL40PCED÷PL42PCED 2+X MAS43CED 2+X MD10ED÷MD12ED
... AG222 PL40PED÷PL42PED MAS43ED 2+X MD41D
2+X AG40CED ... PL21÷PL228 ... MAS22, MAS24 ... MD21÷MD228

... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT

... EH9161CT ... EX3100C ... KM8111CW

... EH9161CW ... EX3160C ... KM8111W

... 9083 ... EX3160 ... WB8111

... WA9100T-W ... WB3161

... TA9160 ... TA3160

  ARTICOLI VARI

2xX 1473 Scambiatore
1+X 1181E Alimentatore-temporizzatore
1 PRS210 Trasformatore
2+... DV2D-DV4D Distributore video
2+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia

l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video

attenersi alla tabella ed alle indicazioni installative delle pagg. 50 e 51.
- Utilizzando i posti interni serie Echos si possono avere le accensio-

ni di controllo anche degli ingressi principali collegando il morsetto
P1 e P2 dei videocitofoni Echos rispettivamente ai morsetti 6 e 3 dello
scambiatore 1473 (DS2) della propria scala e unendo i poli 2 e 3 del
ponticello J12 posto sul retro dei videocitofoni (vedi pagina 4).

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina
52, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambia-

te automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché
non avviene una chiamata (o autoaccensione) da un altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

Le pulsantiere degli ingressi principali devono avere i comuni
separati. Un comune ogni ingresso secondario.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili per modulo.

I pulsanti della serie Agorà sono divisibili
secondo le esigenze tagliando oppor-
tunamente la barra comune o non
utilizzandola.

Posti esterni Agorà

Attenzione. Nei posti esterni AG100V degli
ingressi secondari creare il collegamento "E"
tagliando il conduttore rosso che unisce il grup-
po fonico AG40CED alla piastra diodi e LED
illumina-cartellini (vedi figura). Poi, collegare il
conduttore ai morsetti "E" dei posti esterni
aggiuntivi AG100T (se presenti).
Nel posto esterno AG100V degli ingressi prin-
cipali, tagliare ed isolare il conduttore "E"
(rosso).

I pulsanti della serie Mody sono
divisibili per modulo o in gruppi
da 2 tagliando la barretta in me-
tallo che unisce i due comuni dei
pulsanti.

Disabilitazione dell'accensione di controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai videocito-
foni solo ad impianto a riposo, occorre applicare in
ogni scala un relè (tipo 1471 o 1472) collegato
come da schema allegato.

ai videocitofoni

(DS1)
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IMPIANTO MULTIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI VIDEO E DUE COMUNI PRINCI-
PALI VIDEO (divisione a scale)

ingresso secondario
"a"

ingresso secondario
"b"

ingresso principale "1"

ingresso principale "2"
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE
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  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100V 1 PL71 1 MA71 1 MD72
1 AG21 1 PL81 1 MAS61 (1) 1 MD82
1 AG20 1 PL91 * 1 MA91 * 1 MD92 *
1 AG40CED 1 PL41PCED 1 MAS43CED 1 MD11ED

PL41PED MAS43ED 1 MD41D

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT

1 EH9161CT 1 EX3100C 1 KM8111CW
EH9161CW EX3160C KM8111W

1 9083 EX3160 1 WB8111
1 WA9100T-W 1 WB3161
1 TA9160 1 TA3160

  ARTICOLI VARI

1 1181E Alimentatore-temporizzatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

(1) Oppure MA61.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Note - Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di pagina 50.
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Posto esterno Agorà

Nota. Nel posto esterno AG100V il morsetto "E" non esiste perché il collegamento è realizzato tramite l'inserimento dei cavetti presenti nel
prodotto (vedi disegno 5a di pagina 18).
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b)  Applicazione di 2 videocitofoni e 1 citofono in
parallelo

c)  Applicazione di 1 videocitofono e 3 citofoni in parallelo d)  Applicazione di 1 videocitofono e 2 citofoni in
parallelo
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a)  Applicazione di 3 videocitofoni e 1 citofono in parallelo

Applicazioni aggiuntive per sistemi NON intercomunicanti

Tutti gli schemi installativi videocitofonici presenti in questo manuale tecnico prevedono un solo posto interno (videocitofono) per ogni utente.
E' però possibile aggiungere altri interni abbinando allo schema "base" gli schemi applicativi presenti in questa e seguenti pagine. Per
l'abbinamento schematico occorre sovrapporre lo schema applicativo desiderato su quello "base" in modo da coprire il videocitofono esistente
(VC1 sostituisce il videocitofono dello schema "base"). Più schemi applicativi possono essere inseriti nello stesso schema multifamiliare.

e) Chiamata di piano (per impianti citofonici e
videocitofonici)
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Schema Videocitofoni + accessori Citofoni Alimentatore Modulo rilancio
chiamate

2  EH9161  +  2  9083 1  EX311
"a" 2  EX3100  +  2  WB3161 1  EX321 1  1281 1  RL37D

2  EX3160  +  2  WB3161 1  KM811
2  KM8111  +  2  WB8111 1  PT511E

1  EH9161  +  1  9083 1  EX311
"b" 1  EX3100  +  1  WB3161 1  EX321

1  EX3160  +  1  WB3161 1  KM811
1  KM8111  +  1  WB8111 1  PT511E

3  EX311
"c" 3  EX321 1  PRS210 1  RL37D

3  KM811
3  PT511E

2  EX311
"d" 2  EX321

2  KM811
2  PT511E

"e" 1  PRS210 1  RL37D

scegliere il modello preferito tra quelli elencati

Elenco articoli aggiuntivi per realizzare le estensioni presenti in questa pagina
pulsante
di piano

In tutti gli schemi pre-
senti in questo ma-
nuale (tranne inter-
comunicanti Exhito e
Compact) è possibi-
le avere la chiamata
di piano, differenzia-
ta da quella prove-
niente dal posto
esterno, utilizzando il
modulo RL37D.

Nota.
Spostare il ponticello mobile J2, presente all'in-
terno del modulo RL37D, dalla posizione 1-2 alla
2-3 per differenziare il segnale di chiamata.

pulsante
di piano
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE TRA 2 VIDEOCITOFONI

J1= 2-3

J1= 2-3

J1= 2-3

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' PROFILO MATRIX MODY

1 AG100V 1 PL71 1 MA71 1 MD72
1 AG21 1 PL81 1 MAS61 (1) 1 MD82
1 AG20 1 PL91 * 1 MA91 * 1 MD92 *
1 AG40CED 1 PL41PCED 1 MAS43CED 1 MD11ED

PL41PED MAS43ED 1 MD41D

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS EXHITO COMPACT

2 EH9161CT 2 EX3100C 2 KM8111CW
EH9161CW EX3160C KM8111W

2 9083 EX3160 2 WB8111
2 WA9100T-W 2 WB3161
2 TA9160 2 TA3160

  ARTICOLI VARI

1 1181E Alimentatore-temporizzatore
1 1443ED Inseritore-amplificatore per intercomunicanti
1 PRS210 Trasformatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

(1) Oppure MA61.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere

decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Note
- Spostare il ponticello mobile J1, presente sulle staffe WB3161 e WB8111, dalla

posizione 2-3 alla 1-2.
- Posizionare il ponticello mobile J12, presente sul retro dei videocitofoni Echos, in

modo da cortocircuitare i piedini 1-2.
- Posizionare il ponticello mobile J1 dell'art.1443ED tra i piedini 2-3.
- Al posto di un videocitofono è possibile usare un citofono EX311, EX321 o KM811

collegato come indicato nell'ultimo esempio di questa pagina.
- Nel posto esterno AG100V il morsetto "E" non esiste perché il collegamento è

realizzato tramite l'inserimento dei cavetti presenti nel prodotto (vedi disegno 5a di
pagina 18).

- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/
Echos.

- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla
tabella di pagina 50.

Si 411R/41 Schemi installativi monofamiliari intercomunicanti
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J12 = 1-2

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO BIFAMILIARE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE TRA I 2 APPARTAMENTI

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' PROFILO MATRIX MODY

1 AG100V 1 PL71 1 MA72 1 MD72
2 AG21 1 PL81 1 MAS62 (1) 1 MD82
1 AG40CED 1 PL91 * 1 MA92 * 1 MD92 *

1 PL42PCED 1 MAS43CED 1 MD12ED
PL42PED MAS43ED 1 MD41D

1 MAS22
1 241DMA

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS EXHITO COMPACT

2 EH9161CT 2 EX3100C 2 KM8111CW
EH9161CW EX3160C KM8111W

2 9083 EX3160 2 WB8111
2 WA9100T-W 2 WB3161
2 TA9160 2 TA3160

  ARTICOLI VARI

1 1181E Alimentatore-temporizzatore
1 1443ED Inseritore-amplificatore per intercomunicanti
1 PRS210 Trasformatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

(1) Oppure MA62.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere

decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Note
- Spostare il ponticello mobile J1, presente sulle staffe WB3161 e WB8111, dalla

posizione 2-3 alla 1-2.
- Posizionare il ponticello mobile J12, presente sul retro dei videocitofoni Echos,

in modo da cortocircuitare i piedini 1-2.
- Posizionare il ponticello mobile J1 dell'art.1443ED tra i piedini 1-2.
- Nel posto esterno AG100V tagliare il conduttore rosso per creare il terminale "E"

(vedere disegno 5b di pag.18).
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/

Echos.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla

tabella di pagina 50.

Si 412R/18Schemi installativi bifamiliari intercomunicanti
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Si 414R/8

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON UN INGRESSO ED ALCUNI APPARTAMENTI CON
SERVIZIO INTERCOMUNICANTE

  POSTI ESTERNI

serie AGORA' serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 AG100V ... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
... AG100T 1 PL81÷PL89 1 MAS61÷MAS63 (1) 1 MD81÷MD812
... AG20 1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD91÷MD912 *
... AG21 1 PL40PCED÷PL42PCED 1 MAS43ED÷MAS43CED 1 MD10ED÷MD12ED
... AG222 PL40PED÷PL42PED ... MAS22, MAS24 1 MD41D
1 AG40CED ... PL21÷PL228 ... MAS20 ... MD21÷MD228

... PL20, PL50 ... 241DMA ... MD20, MD50

... 241DMA ... 241D

  POSTI INTERNI  (vedere l'elenco dettagliato di fondo pagina)

  ARTICOLI VARI COMUNI (per gli articoli specifici degli appartamenti intercomunicanti vedere l'elenco dettagliato di fondo pagina)

1 1181E Alimentatore-temporizzatore
... DV2D-DV4D Distributore video
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Schemi installativi multifamiliari intercomunicanti

Nello schema installativo multifamiliare sono presenti 3 esempi di collegamento del servizio intercomunicante.

(A) Servizio intercomunicante tra 2 appar-
tamenti con ognuno 1 videocitofono
serie Echos, Exhito o Compact

Echos Exhito Compact

2 EH9161 2 EX3100 2 KM8111W
2 9083 EX3160 2 WB8111
2 WA9100 2 WB3161 1 1443ED
2 TA9160 2 TA3160 1 PRS210
1 1443ED 1 1443ED
1 PRS210 1 PRS210

Note:
- Nell'inseritore 1443ED spostare il ponticello

J1 dalla posizione 2-3 alla 1-2.
- Spostare il ponticello mobile J1, presente

sulle staffe WB3161 e WB8111, dalla posi-
zione 2-3 alla 1-2.

- Posizionare il ponticello mobile J12, presen-
te sul retro dei videocitofoni Echos, in modo
da cortocircuitare i piedini 1-2.

(B) Servizio intercomunicante in un ap-
partamento tra 2 videocitofoni ed 1 ci-
tofono serie Exhito

Exhito

2 EX3160 1 EX321
2 WB3161 1 EX301
2 TA3160
1 1443ED
1 PRS210

Note:
- Nell'inseritore 1443ED verificare che il

ponticello J1 sia nella posizione 2-3.
- Spostare il ponticello mobile J1, presente

sulle staffe WB3161, dalla posizione 2-3 alla
1-2.

(C) Servizio intercomunicante in un ap-
partamento tra 2 videocitofoni serie
Echos

Echos

2 EH9161
2 9083
1 1443ED
1 PRS210

Note:
- Nell'inseritore 1443ED verificare che il

ponticello J1 sia nella posizione 2-3.
- Posizionare il ponticello mobile J12, presen-

te sul retro dei videocitofoni Echos, in modo
da cortocircuitare i piedini 1-2.

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 52.

Note
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia

l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.50.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video

attenersi alla tabella ed alle indicazioni installative delle pagg. 50 e 51.

Note del funzionamento intercomunicante
Per effettuare la chiamata intercomunicante occorre procedere nel seguente modo:
- a videocitofono spento, sollevare il microtelefono (o premere  per serie Echos) e controllare che non vi siano conversazioni in corso;
- premere il pulsante dell'interno da chiamare.
Il videocitofono chiamato, per udire lo squillo, deve avere il microtelefono posizionato nella sua sede (non sollevato).
Leggere anche le note di funzionamento di pagina 52.
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EH9100CW.  Videocitofono vivavoce a colori con segreto audio-
video, 4 tipi di chiamate, 14 sonerie differenziate programmabili,
regolazioni audio, contrasto, luminosità. Colore bianco. Completo di 6
pulsanti per accensioni di controllo, aperture serrature e servizi vari.
Fissabile a parete tramite la scatola da incasso art.9083 od adattatore
filo-muro WA9100W.

EH9160CW.  Si differenzia dal modello EH9100CW per la presenza
di ulteriori 4 pulsanti e la possibilità di realizzare impianti con servizio
intercomunicante.

EH9160CT. Videocitofono vivavoce con le stesse caratteristiche
del modello EH9160CW, ma di colore grigio metallizzato. Se occorre
l'adattatore filo-muro usare l'art.WA9100T.

VIDEOCITOFONI

Dati tecnici
Alimentazione 18÷24Vcc
Assorbimento 0,3A
Schermo: 3,5" LCD
Standard televisivo PAL
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Ω:     0,8÷1,5Vpp
Tempo di accensione 1 secondo
Numero squilli soneria:     2 (programmabili)
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

Morsetti
V Ingresso-uscita segnale video
M Massa video (schermo coassiale)
F Massa generale
H Ingresso tensione positiva 18÷24Vcc
1 Uscita microfono
2 Ingresso altoparlante e spegnimento automatico
3 Massa fonica
4 Accensione di controllo - pulsante 
5 Apriporta - pulsante 
8 Uscita alimentazione positiva per distributori video 12Vcc
9M Ingresso chiamata elettronica da posto esterno
9R* Ingresso chiamata elettronica intercomunicante
X* Ingresso tensione positiva per intercomunicanti (15÷18Vcc)
CP Ingresso chiamata elettronica di piano
L+ LED indicazione porta aperta od altre funzioni
1C Comune dei pulsanti P1 e P2
P1 - P2 Pulsanti di servizio (max 50mA)
2C* Comune dei pulsanti P3, P4, P5 e P6
P3 ÷ P6* Pulsanti di servizio (max 50mA)
C* Comune dei pulsanti P1÷P6; solo per funzione intercomunicante

* Morsetti presenti solo sui modelli EH9160CT e EH9160CW

POSTI INTERNI SERIE ECHOS

(*)  Posizione di fabbrica

Selezione della funzione dei pulsanti con numerazio-
ne da 1 a 6
I pulsanti da 1 a 6 possono essere utilizzati per differenti funzioni e sono:
- chiamate intercomunicanti;
- accensioni di controllo per ulteriori posti esterni o telecamere di

sorveglianza;
- contatti liberi per funzioni varie.

Occorre però tener presente che i comuni dei pulsanti sono due: 1C per
i pulsanti 1 e 2 e 2C per i pulsanti 3, 4, 5 e 6. Pertanto si possono ottenere
due sole delle 3 funzioni precedentemente descritte. Quando i pulsanti
sono utilizzati per chiamate intercomunicanti o accensioni di controllo ai
comuni non si deve effettuare nessun collegamento (i morsetti 1C e 2C
devono rimanere liberi).

2 - 3
Accensioni di controllo

1 - 2
Chiamate intercomunicanti
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EH9160C

EH9100C

Modello Pulsanti Ponticelli Posizione Funzione

   1-2 non utilizzata
EH9100C    1, 2    J5    2-3 (*) accensioni di controllo

  libero contatti liberi (comune 1C)

   1, 2    J5    1-2 (*) chiamate intercomunicanti
EH9160C    2-3 accensioni di controllo

 3, 4, 5, 6    J6   libero contatti liberi (comune 2C)

libero
Pulsanti con contatti liberi

9083. Scatola da incasso per i videocitofoni EH9160CT e
EH9160CW.

WA9100T. Adattatore filo-muro per il videocitofono EH9160CT.
WA9100W. Adattatore filo-muro per videocitofono EH9160CW.

TA9160. Adattatore da tavolo per videocitofoni Echos completo di
scatola di derivazione e cavo di collegamento a 20 conduttori.

Funzioni supplementari

Chiamata di piano

Per ricevere una chiamata di piano effettuare i collegamenti come
indicato a pagina 221.

Segnalazione porta-aperta od altre funzioni

Per avere una segnalazione di porta-aperta od altre funzioni similari
collegare tra i morsetti L+ del videocitofono e X dell'articolo 1282E (o
1281E) un contatto normalmente chiuso (NC) di un sensore o relé.

Con contatto chiuso il led arancione
è acceso
Con contatto aperto il led arancione
è spento.

Installazione e regolazioni
Per l'installazione e regolazione dello schermo vedere le pagg.5 e 6.

E
C
H
O
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Caratteristiche

1 Regolazione della luminosità dell'imma-

gine .

2 Altoparlante. Per ascoltare la comunica-
zione in corso e per ricevere le chiamate
da posto esterno, intercomunicanti o da
piano.

3 Regolazione del volume della comunica-
zione e della soneria .

4 Microfono. Consente di parlare con il po-
sto esterno o con altri interni
intercomunicanti.

5 Led verde. Il led segnala:
- una comunicazione abilitata quando è
acceso in modo continuo;
- la ricezione di una chiamata intercomuni-
cante quando lampeggia.

6 Pulsante accensione di controllo .
Permette di accendere il videocitofono e
controllare visivamente l'ingresso.

7 Pulsante Mute . Permette di:
- attivare/disattivare la fonia verso il po-
sto esterno (microfono) durante la conver-
sazione;
- attivare/disattivare la soneria se pre-
muto per un tempo inferiore a 2 secondi
dopo aver ricevuto una chiamata od aver
effettuato un'accensione di controllo;
- entrare / uscire dalla modalità pro-
grammazione se premuto per un tempo
superiore a 2 secondi.

8 Led rosso. Il led segnala:
- la temporanea disabilitazione della fonia
quando è acceso in modo continuo. Se la
fonia viene riattivata riprende il precedente

stato di funzionamento;
- la disattivazione della soneria. Il led lam-
peggia alla ricezione della chiamata e du-
rante la conversazione col posto esterno o
con un interno intercomunicante;
- che si è nella modalità di programmazio-
ne (acceso in modo continuo).

9 Pulsante comunicazione . Permette
di abilitare la comunicazione fonica dopo
la chiamata da posto esterno o da
intercomunicante o dopo aver premuto il
pulsante accensione di controllo . La
comunicazione si può chiudere premendo
nuovamente il pulsante o alla fine della
temporizzazione interna o dell'impianto.

10 Pulsanti 3, 4, 5 e 6 per servizi vari. Pulsanti
presenti solo sul modello EH9160C. Po-
sizionando correttamente il ponticello J6
si possono utilizzare:
- per chiamate intercomunicanti;
- per accensioni di controllo di ingressi
supplementari;
- come contatti liberi (max 50mA). Questi
pulsanti, avendo un comune unico
(morsetto 2C), devono avere una sola del-
le funzioni programmabili.

11 Pulsante apriporta . Permette di
azionare la serratura elettrica sia con vide-
ocitofono acceso che spento.

12 Pulsanti 1 e 2 per servizi vari. Posizionan-
do correttamente il ponticello J5 si pos-
sono utilizzare:
- per chiamate intercomunicanti (solo
EH9160C);
- per accensioni di controllo di ingressi
supplementari;
- come contatti liberi (max 50mA). Questi
pulsanti, avendo un comune unico
(morsetto 1C), devono avere una sola del-
le funzioni programmabili.

13 Led arancione. L'accensione del led può
avvenire solo se viene collegata una ten-
sione positiva (8÷12Vcc) al morsetto L+.
Per un'eventuale segnalazione di porta
aperta applicare alla porta un sensore nor-
malmente chiuso (vedere a pagina 94).

14 Schermo LCD a colori da 3,5".

15 Ponticelli per la programmazione dei
pulsanti con numerazione da 1 a 6.

16 Regolazione sensibilità del microfono
MIC.SENS.

17 Regolazione colore .

18 Regolazione del contrasto .

Regolazione sensibilità del microfono
.

16 17 1815

POSTI INTERNI
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POSTI INTERNI

REGOLAZIONI

Regolazione della luminosità.
A videocitofono acceso, premere lateral-
mente il pulsante   per regolare la lumino-
sità dell'immagine. Per memorizzare la
regolazione desiderata premere il pulsante

. La pressione del pulsante spegne il
videocitofono.

Regolazione del colore  e contrasto .
Tali regolazioni sono posizionate nel retro del
videocitofono e sono accessibili tramite un
giravite di piccole dimensioni. Per effettuare
le regolazioni occorre:
-smontare il videocitofono dal muro per ac-
cedere alle regolazioni

-accendere il videocitofono;
- inserire il giravite nel foro della regolazione
da effettuare;

- ruotare il giravite in senso orario o antiorario
per ottenere la qualità d'immagine desidera-
ta;

- fissare il videocitofono al muro.

Regolazione del volume o disattivazione
della soneria (privacy)
Durante la ricezione di una chiamata da
esterno o da intercomunicante è possibile
regolare il livello del volume della soneria
premendo lateralmente il pulsante . Per
memorizzarlo premere il pulsante .
Per disattivare la soneria occorre, durante la
ricezione della chiamata, premere momen-
taneamente il pulsante ; inizia a lampeg-
giare il led rosso per tutto il tempo della
chiamata e della conversazione.
Lo stato (abilitata o disabilitata) ed i livelli del
volume della soneria sono memorizzati e
verranno usati per le successive chiamate.
Se la soneria è disabilitata, durante la rice-
zione della chiamata (da esterno od interco-
municante)  e durante la conversazione, si
vedrà lampeggiare il led rosso, ma a riposo
non sarà presente alcuna segnalazione. Nel
modello EH9160, applicando una tensione
continua di 15÷18Vcc sul morsetto X, si può
avere la segnalazione della soneria disabilitata
anche ad impianto a riposo.

Taratura dei livelli fonici.
-A videocitofono acceso, premere il pulsante

 per attivare la comunicazione. Per
regolare il livello audio del canale provenien-
te dal posto esterno (altoparlante) premere
lateralmente il pulsante . Per memoriz-
zare la regolazione desiderata premere il
pulsante . La pressione di questo pul-
sante spegne il videocitofono.

- In caso di difficoltà a prendere la linea in una
delle due direzioni, aumentare leggermente
il livello del canale in difficoltà e diminuire
leggermente l’altro agendo sul pulsante 
o sul trimmer  del videocitofono.

-Se durante la conversazione si ode un audio
eccessivamente intermittente o se durante
una chiamata l'altoparlante tende a distor-
cere si consiglia di ritoccare leggermente la
sensibilità del microfono agendo sul trimmer

 posto sul retro del videocitofono.
-Attenzione. Per agevolare la taratura dei
livelli fonici sul videocitofono si raccomanda
di regolare il livello del microfono sul posto
esterno al minimo; il livello dell'altoparlante
deve essere invece regolato su un valore
intermedio.

-Se vi sono posti interni intercomunicanti
verificare l'audio anche tra interni.

PROGRAMMAZIONI

Per entrare nella modalità programmazione
occorre:
-accendere il videocitofono premendo il pul-
sante ;

- tenere premuto per più di 2 secondi il
pulsante ; si udrà un momentaneo tono di
conferma e si accende, per tutta la fase di
programmazione, il led rosso.

Numero di squilli della soneria (chiamate
da esterno ed intercomunicanti)
Dopo essere entrati in modalità programma-
zione occorre:
-premere il pulsante  per verificare il
numero di squilli attualmente programmato;

-premere lateralmente (a sinistra o a destra)
il pulsante  per rispettivamente diminuire
o aumentare il numero di squilli. Dopo
ciascuna pressione si udrà il numero di
squilli programmati;

- tenere premuto per più di 2 secondi il
pulsante  o attendere la fine della
temporizzazione per rendere effettive le
variazioni ed uscire dalla programmazione.

Scelta della soneria (chiamata da esterno)
Dopo essere entrati in modalità programma-
zione occorre:
-premere il pulsante  per verificare il tipo
di soneria attualmente programmato;

-premere lateralmente (a sinistra o a destra)
il pulsante  per selezionare la precedente
o successiva soneria;

-dopo aver selezionato la soneria preferita,
tenere premuto per più di 2 secondi il
pulsante  o attendere la fine della
temporizzazione per rendere effettive le
variazioni ed uscire dalla programmazione.

FUNZIONAMENTO

Chiamata da posto esterno
Effettuando una chiamata dal posto esterno
sull'altoparlante del videocitofono si udranno
gli squilli della soneria (come da programma-

zione) o inizia a lampeggiare il led rosso se
la soneria è stata disabilitata; sullo schermo
appare l'immagine del chiamante. Per con-
versare con il posto esterno premere il pul-
sante . Qualora si desideri disattivare la
fonia verso il posto esterno, continuando ad
ascoltare l'audio proveniente dall'esterno,
premere brevemente il pulsante ; Per tutto
il periodo della disabilitazione rimane acceso
in modo continuo il led rosso. Per ripristinare
l'audio con l'esterno premere nuovamente

; il led rosso riprende il precedente stato
di funzionamento. Per terminare la conver-
sazione e spegnere il videocitofono premere

. Il videocitofono si spegne anche a fine
temporizzazione  o se dai posti esterni viene
chiamato un altro utente.

Accensione di controllo
Il pulsante  e i pulsanti con numeri da 1 a
6, se presenti e correttamente programmati
(vedere la tabella delle pagine precedenti),
permettono di visionare (senza abilitare l'au-
dio) i vari ingressi presenti nell'impianto. Per
poter conversare con l'esterno è sufficiente
premere . Premerlo nuovamente per spe-
gnere il videocitofono.
Di norma l'accensione di controllo è consen-
tita solamente ad impianto a riposo (nessuna
conversazione in corso con l'esterno); per-
tanto se, premendo  i pulsanti abilitati alla
funzione "accensione di controllo", il video-
citofono non si accende potrebbe essere in
corso una conversazione tra un altro utente
con il posto esterno.

Attivazione della serratura
Per azionare l'apertura della serratura elettri-
ca premere il pulsante  indipendente-
mente dall'accensione o meno del videocito-
fono. Se nell'impianto vi sono più ingressi si
aziona la serratura dell'ultimo ingresso da cui
è stata effettuata la chiamata o accensione di
controllo.

Chiamata intercomunicante (solo
EH9160C)
Premendo uno dei pulsanti impostati per
effettuare chiamate intercomunicanti si abi-
lita la fonia del proprio videocitofono e si
accende il led verde. Il videocitofono chiama-
to squilla con suono differente dalla chiamata
da posto esterno; il led verde lampeggia per
tutto il periodo della chiamata e si accende
fisso durante la conversazione
intercomunicante. Se la soneria è stata
disattivata lampeggia anche il led rosso.
Premere il pulsante  per conversare con
l'interno chiamante. Alla fine della conversa-
zione premere il pulsante  per disattivare
la fonia. La fonia si disattiva  anche a fine
temporizzazione  o ricevendo una chiamata
dal posto esterno.
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VIDEOCITOFONI

EX3160. Videocitofono a tubo piatto (Flat) di
colore bianco, segreto audio-video, microfono
elettronico, doppio suono elettronico differenzia-
to (nota modulata e nota continua), montaggio ad
innesto e connettori per il collegamento alla staf-
fa. Comprensivo di 3 led di segnalazione e 2
pulsanti per accensione di controllo e apertura
della serratura. Nella confezione sono presenti 5
ulteriori pulsanti applicabili negli appositi spazi
(per la loro installazione vedere a pag.10).
Il videocitofono è fissabile a parete (senza incas-
so) utilizzando la staffa art.WB3160.

Dati tecnici
Alimentazione 12÷15Vcc
Assorbimento 0,4A
Cinescopio 4" FLAT CRT
Standard televisivo                   CCIR-625 linee
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Ω 0,8÷1,5Vpp
Tempo di accensione 2 secondi
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

EX3160C. Versione con schermo LCD a colo-
ri del videocitofono EX3160.

EX3100C. Si diffe-
renzia dal modello
EX3160C per l'assen-
za di Led di segnala-
zione e per il ridotto nu-
mero di pulsanti (3 per
apertura serratura, ac-
censione di controllo e
servizi vari).

Dati tecnici
Alimentazione 12÷15Vcc
Assorbimento 0,4A
Schermo 4" LCD
Standard televisivo PAL
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Ω 0,8÷1,5Vpp
Tempo di accensione 1 secondo
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

WB3160. Staffa per il fissaggio a parete dei videocitofoni
EX3100C, EX3160 e EX3160C comprensiva di morsettiere per il
collegamento all’impianto.

Morsetti
V Ingresso-uscita segnale video (cavo coassiale)
M Massa video (schermo coassiale)
F Massa generale
H Ingresso tensione positiva 18÷24Vcc
1 Fonia verso l'esterno (microfono)
2 Fonia dall'esterno (altoparlante)
3 Massa fonica
4 Accensione di controllo-pulsante 
5 Apriporta - pulsante )
8 Uscita tensione +12V
9M Ingresso chiamata esterna e abilitazione del videocitofono
9R Ingresso chiamata elettronica di piano ed intercomunicante
1C Comune dei pulsanti P1, P2, P3 (P2-P3 solo per EX3160, EX3160C)
P1 Pulsante di servizio (max 0,3A)
P2 ÷ P5 (*) Pulsanti di servizio (max 0,3A)
2C (*) Comune dei pulsanti P4 e P5
L1+ (*) Ingresso alimentazione positiva per Led rosso (12Vcc)
L1- (*) Ingresso alimentazione negativa per Led rosso
L+ Non collegato

(*) Non collegati nel videocitofono EX3100C

-Quest'area deve rimanere libera; spostare
eventuali cavi presenti.

POSTI INTERNI SERIE EXHITO

1-2 = Videocitofono senza segreto fonico

2-3 = Videocitofono con segreto fonico

Selezione del segreto fonico o servizio intercomunicante

Nota.
Per l'installazione del videocitofono ed il mon-
taggio dei pulsanti aggiuntivi, vedere le pagine
9 e 10.

Installazione

TA3160. Adattatore da tavolo per video-
citofoni Exhito completo di scatola di deri-
vazione e cavo di collegamento a 20 condut-
tori.

Fissare la staffa a muro utilizzando 3 tasselli ad
espansione. In caso di parete irregolare non
serrare fino in fondo le 3 viti.
Si consiglia di murare una scatola per allog-
giarvi i cavi.
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EX310.  Citofono elettronico di colore bianco
con due pulsanti, cordone estensibile, microfo-
no elettronico e possibilità d'inserimento di un
pulsante aggiuntivo EX301 e un modulo SR41,
RL36 o EX304 (descrizione e caratteristiche
dei moduli a pagina 13). Fissabile a parete
tramite tasselli ad espansione.

Morsetti
1 microfono
2 altoparlante
3 massa
5 pulsante apriporta (max 1A)
0 comune pulsante  (unito al morsetto 3

tramite W1)
C comune pulsante 1
9 ingresso soneria elettronica
P pulsante di servizio  (max 1A)

CITOFONI

Accessori

EX301. Gruppo pulsante singolo per cito-
foni Exhito. Massima corrente di contatto è di
0,1A. Per correnti superiori utilizzare un relè di
rilancio.
Nota. Per comodità schematica i 2 morsetti
del modulo sono stati denominati C e P. In
realtà non hanno polarità e si possono inverti-
re.

EX304. Modulo altoparlante supplemen-
tare. Vedere a pagina 13.

RL 36.  Modulo relè. Vedere a pagina 99.

SR41. Modulo buzzer elettronico. Vedere
a pagina 13.

6562

218

P

7

C 3 3
1 6 A1

EX301

SR41 o
RL36 o
EX304

Installazione a parete

172.5

172.5
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SERIE EXHITOPOSTI INTERNI

NA NC

C

9

3

EC

Pulsante di chiamata

9

C

OFF MED. MAX.

3 livelli di regolazione
volume soneria (spen-
to, medio e massimo)

ST703. Modulo regolazione volume
soneria

al morsetto 9  del citofo-
no o 9A dell'altoparlante
supplementare EX304.

EX320.  Citofono modulare di colore bianco
per impianti citofonici 4+1 ed intercomunicanti
collegati a 1 o più posti esterni. Con cordone
estensibile, microfono elettronico e due pul-
santi espandibili a 8 aggiungendo il gruppo
pulsante singolo art.EX301.
Possibilità di inserimento dei moduli EX304,
EX332, ST703, SR41, RL36 e SM50E.
Fissabile a parete tramite tasselli ad espan-
sione o scatola a muro o collocabile su scriva-
nia o tavolo tramite l'adattatore TA320.

Morsetti
1 microfono
2 altoparlante
3 massa
5 pulsante apriporta (max 1A)
0 comune pulsante  (unito al morsetto 3

tramite W1)
C comune pulsante 1
9 ingresso soneria elettronica
P pulsante di servizio  (max 1A)

CITOFONI

Accessori

Installazione
Per l'installazione del citofono a parete vede-
re a pagina 12.

EX301. Gruppo pulsante singolo. Vedere
a pagina 12.

EX304. Modulo altoparlante supplemen-
tare. Vedere a pagina 13.

EX332. Modulo a 3 LED. Vedere a pagina
13.

SR41. Modulo buzzer elettronico. Vedere
a pagina 13.

RL 36.  Modulo relè. Applicabile all'interno
del citofono ed utilizzabile per abilitare una
soneria supplementare. Massima corrente di
commutazione 1A (24V).

Morsetti
C comune dello scambio
NA contatto normalmente aperto dello scambio
NC contatto normalmente chiuso dello scambio
- massa

ingresso tensione 13Vca/cc
EC ingresso abilitazione relè (comando di mas-

sa)

Conduttori
9 ingresso nota elet-

tronica senza cari-
co resistivo

3 massa

13÷48Vca/cc

Collegamento di una soneria supplemen-
tare
Se il volume della soneria del citofono è
insufficiente o occorre rilanciare la chiama-
ta in un altro ambiente è possibile aggiungere
una soneria supplementare abilitata da un
relè.

morset t i
citofono

9
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TA320.  Adattatore da tavolo completo di
base zavorrante, scatola di derivazione e cavo
di collegamento a 20 conduttori da 2,4 metri.

Togliere il coperchio alla scatola di
derivazione e segnare il codice del
morsetto negli appositi spazi tra
vite e colore del conduttore corri-
spondente. Collegare i conduttori
dell'impianto sui morsetti della sca-
tola di derivazione.

Installazione da tavolo
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9R
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J1

J1

1 2 3

1 2 3

1-2
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POSTI INTERNI
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201115.3

KM 8800W.  Videocitofono reflex bianco
con segreto audio-video, microfono elettroni-
co, montaggio ad innesto e connettori per il
collegamento alla staffa. Comprensivo di 3
pulsanti per apriporta, accensione di controllo
e servizio ausiliario. La massima corrente ac-
cettabile dai pulsanti è di 0,3A. Per correnti
superiori utilizzare il relè art.1471 o 1472.
Il videocitofono è fissabile a parete utilizzando
la staffa art.WB8600.

Dati tecnici
Alimentazione 18÷24Vcc
Assorbimento 0,7A
Cinescopio 4,5-90°
Standard televisivo CCIR-625 linee
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50÷60Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Ω     0,8÷1,5Vpp
Tempo di accensione 5÷7 sec.
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

VIDEOCITOFONI

KM 8100W.  Videocitofono bianco a tubo
piatto con segreto audio-video, microfono elet-
tronico, montaggio ad innesto e connettori per
il collegamento alla staffa. Comprensivo di 3
pulsanti per apriporta, accensione di controllo
e servizio ausiliario. La massima corrente ac-
cettabile dai pulsanti è di 0,3A. Per correnti
superiori utilizzare il relè art.1471 o 1472.
Il videocitofono è fissabile a parete utilizzando
la staffa art.WB8600.

KM8100CW. Versione con schermo LCD a
colori del videocitofono KM8100W.

Dati tecnici
Alimentazione 18÷24Vcc
Assorbimento 0,5A
Cinescopio (KM8100W) 4" FLAT CRT
Cinescopio (KM8100CW) 4" LCD
Standard televisivo (KM8100W)    CCIR-625 linee
Standard televisivo (KM8100CW)  PAL
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Ω 0,8÷1,5Vpp
Tempo di accensione (KM8100W)  2÷4 secondi
Tempo di accensione (KM8100CW)  1 secondo
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

KM 8600W.  Videocitofono bianco a tubo
tradizionale con segreto audio-video, microfo-
no elettronico, montaggio ad innesto e
connettori per il collegamento alla staffa. Com-
prensivo di 3 pulsanti per apriporta, accensio-
ne di controllo e servizio ausiliario. La massi-
ma corrente accettabile dai pulsanti è di 0,3A.
Per correnti superiori utilizzare il relè art.1471
o 1472.
Il videocitofono è fissabile a parete utilizzando
la staffa art.WB8600 e la scatola da incasso
art.8083.

Dati tecnici
Alimentazione 18÷24Vcc
Assorbimento 0,7A
Cinescopio 4,5-90°
Standard televisivo                     CCIR-625 linee
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50÷60Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Ω 0,8÷1,5Vpp
Tempo di accensione 5÷7 sec.
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

Selezione del segreto fonico o servizio
intercomunicante

1-2 =Monitore senza segreto fonico
2-3 =Monitore con segreto fonico

KM 8100W
KM 8100CW

KM 8600W KM 8800W

SERIE COMPACT

8083.   Scatola da incasso per videocitofo-
no art.KM8600W.

WB 8600.  Staffa in materiale plastico per il
fissaggio a muro dei videocitofoni KM8100W,
KM8100CW, KM8600W e KM8800W. E' com-
pleta di morsettiera per il collegamento all’im-
pianto e di connettori per il collegamento al
videocitofono.

Morsetti
V Ingresso segnale video 0,8÷1,5Vpp
M Massa video
F Massa generale
H Ingresso alimentazione positiva 18÷24Vcc
1 Uscita microfono
2 Ingresso altoparlante e spegnimento auto-

matico
3 Massa fonica
4 Accensione di controllo - pulsante 
5 Apriporta - pulsante  sul citofono
8 Uscita alimentazione positiva per distributori

video di piano 12Vcc
9M Ingresso chiamata dal posto esterno (250mA)
9R Ingresso chiamata intercomunicante o di pia-

no
P Pulsante di servizio (simbolo )
PC Comune pulsante di servizio
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Fissaggio del videocitofono sul-
la staffa.

Smontaggio del
videocitofono
dalla staffa.

Inserimento dei connettori
del videocitofono sulle
morsettiere della staffa.

Installazione

aaaaaaaaa

1.4 1.5 m÷

Fissare la staffa a muro utilizzando 4 tasselli ad espansione.

Fissare la staffa ad
un'altezza di circa 1,5m
dalla pavimentazione.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Fissare la staffa WB8600 sulla scatola da incasso 8083 utilizzando le 2 viti fornite a corredo della
staffa ed aggiungendo 2 tasselli ad espansione con relative viti per il fissaggio della parte
inferiore.

Murare la scatola da incasso
8086 ad un'altezza di circa
1,5m dalla pavimentazione te-
nendo i bordi frontali a filo e a
piombo dell'intonaco finito.

Solo per modelli KM8100W e KM8800W

Solo per modello KM8600W

Per tutti i modelli

POSTI INTERNI
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POSTI INTERNI
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W1

KM810W.  Citofono elettronico di colore
bianco con un pulsante, cordone estensibile,
microfono elettronico e possibilità di inseri-
mento dei moduli SR41, SM50E e un pulsante
aggiuntivo ST701. Fissabile a parete tramite
tasselli ad espansione o scatola a muro.

Morsetti
1 microfono
2 altoparlante
3 massa
5 pulsante apriporta (max 1A)
0 comune pulsante apriporta (unito al morsetto

3 tramite W1)
9 ingresso soneria elettronica

CITOFONI

ST701

Montaggio del pulsante supplementare ST701

77.572

214

2 9 1 3 5 7

W1

PT510EW.  Citofono elettronico di colore
bianco con un pulsante, cordone estensibile,
microfono elettronico e possibilità di inseri-
mento dei moduli SR41 e SM50E. Fissabile a
parete tramite tasselli ad espansione o scatola
a muro.

Morsetti
1 microfono
2 altoparlante
3 massa
5 pulsante apriporta

(max 1A)
7 comune pulsante apriporta (unito al morsetto 3

tramite W1)
9 ingresso soneria elettronica

CITOFONI

SERIE PROJECTSERIE COMPACT
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POSTI INTERNI SERIE STUDIO

POSSIBILI COMPOSIZIONI DEI POSTI INTERNI SERIE STUDIO

Citofono

ST720W  citofono

Monitor

ST7100W monitor in bianco/nero
ST7100CW monitor a colori
WB7100 staffa per monitor

Videocitofono

ST7100W monitor in bianco/nero
ST7100CW monitor a colori
WB7100 staffa per monitor
ST720W citofono
WB700 staffa per citofono

Versioni da parete

Versioni da tavolo

Citofono

ST720W citofono
WB700 staffa per citofono
TA720 adattatore per citofono

Monitor

ST7100W monitor in bianco/nero
ST7100CW monitor a colori
WB7100 staffa per monitor
TA7100 adattatore per monitor

Videocitofono

ST7100W monitor in bianco/nero
ST7100CW monitor a colori
WB7100 staffa per monitor
TA7100 adattatore per monitor
ST720W citofono
WB700 staffa per citofono
TA700 adattatore per citofono
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ST 702W. Modulo LED per citofono
ST720W.

ST 720W. Citofono bianco per impianti
citofonici 4+1 ed impianti intercomunicanti
collegati a 1 o più posti esterni. Con cordone
estensibile, microfono elettronico e 1 pulsante
espandile a 7 aggiungendo il gruppo pulsante
singolo ST 701.
Fissabile a parete tramite tasselli ad espan-
sione o scatola a muro o con staffa WB700 se
affiancato al monitore ST 7100 o ad altri modu-
li.

Morsetti
1 microfono
2 altoparlante
3 massa
5 pulsante apriporta  (max 1A)
0 comune pulsante  collegato a massa tra-

mite il ponticello presente all'interno del
connettore JP2

9 ingresso soneria elettronica

CITOFONI serie Studio

Accessori

ST 701. Gruppo pulsante singolo per ci-
tofoni ST720. Massima corrente di contatto è
di 0,1A. Per correnti superiori utilizzare un relè
di rilancio.
Nota. Per comodità schematica i 2 morsetti
del modulo sono stati denominati C e P. In
realtà non hanno polarità e si possono inverti-
re.

9367

209

60
83.5

129

28.5

P1

P5

P7

P6

1

5

6

7
3 2 519 0

8
7
6
5
4
3
2
1

JP2

L-

L+

POSTI INTERNI
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POSTI INTERNI

CITOFONI serie Studio

ST 703. Modulo regolazione volume
soneria.

9

C

OFF MED. MAX.

3 livelli di regolazione volume soneria
(spento, medio e massimo)

pulsante di chiamata

al morsetto 9  del citofono
o 9A dell'altoparlante sup-
plementare ST 704.

ST 715. Modulo interruttore. E' utilizzabi-
le quando occorre abilitare/disabilitare una
delle funzioni citofoniche (es. soneria, serratu-
ra, ecc.). Massima corrente di contatto è di
0,1A.

NA

C

ONOFF

9

pulsante di chiamata

al morsetto 9  del citofo-
no o 9A dell'altoparlante
supplementare ST 704.

RL 36.  Modulo relè. Applicabile all'interno
del citofono ed utilizzabile per abilitare una
soneria supplementare (ved. pag.183). Massi-
ma corrente di commutazione 1A (24V).

Morsetti
C comune dello scambio
NA contatto normalmente aperto dello scambio
NC contatto normalmente chiuso dello scambio
- massa

ingresso tensione 13Vca/cc
EC ingresso abilitazione relè (comando di mas-

sa)

Conduttori
9 ingresso nota elettronica senza carico

resistivo
3 massa

Esempio applicativo del modulo interruttore
per disabilitare la soneria del citofono

NA NC

C

9

3

EC

ST 704. Modulo altoparlante supplemen-
tare. E' utilizzabile quando occorre ricevere
una chiamata anche con microtelefono solle-
vato, oppure negli impianti a 2 chiamate di cui
una singola ed una in comune ad altri citofoni.
Per applicare il modulo occorre togliere, sulla
base del citofono, l'ultimo supporto moduli (ved.
disegno). L'articolo occupa lo spazio di 2 mo-
duli, pertanto riduce a 4 la quantità di pulsanti
supplementari inseribili.

3A

9A

ST 716. Modulo deviatore-LED. E' utiliz-
zabile quando occorre abilitare/disabilitare/
deviare una delle funzioni citofoniche (es.
soneria, serratura, ecc.) con indicazione visiva
della funzione. Massima corrente di contatto
del deviatore è di 0,1A.
L'articolo occupa lo spazio di 2 moduli. Si
consiglia quindi di inserirlo nell'ultima sede per
sfruttare lo spazio inutilizzato della parte infe-
riore del citofono.

L+

L-

NA

NC

C

6÷21Vca/cc

Pulsante di chiamata

Al morsetto 9 del
citofono o 9A del
modulo ST704.

Esempio applicativo del modulo deviatore-
LED per disabilitare la soneria del citofono con
indicazione visiva
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CITOFONI serie Studio

SM 50E.Modulo segreto di conversazio-
ne. Applicato all'interno di tutti i citofoni dell'im-
pianto citofonico multifamiliare consente la
conversazione al solo citofono chiamato. Il
modulo non è utilizzabile negli impianti
intercomunicanti e se il citofono è affiancato al
monitore (in questo caso il servizio è fornito dal
monitore stesso).

Morsetti
B linea fonica trasmissione
C linea fonica ricezione
9 ingresso chiamata elettronica
- massa

Conduttori
1 microfono
2 altoparlante
3 massa
9 uscita chiamata elettronica

SR 41.  Modulo buzzer elettronico. Per il
suo basso assorbimento è utilizzabile quando
occorre chiamare contemporaneamente più
citofoni. E' provvisto di regolazione del volume.

Morsetti
3 massa
4 ingresso alimentazione (13Vca-70mA;

9÷20Vcc-15mA)

Combinazione di moduli aggiuntivi
Tutti i moduli precedentemente descritti sono
inseribili all'interno del citofono ST 720. Occor-
re però tener presente che non si possono
inserire tutti contemporaneamente. Sotto sono
visualizzati alcuni esempi di possibili combi-
nazioni.

ST701 o ST702 o
ST715 (max 6)

SR41 o SM50E o
RL36 (1-vedi nota)

ST703 (max 1)

ST701 o ST702 o
ST715 (max 4)

SR41 o SM50E o
RL36 (1-vedi nota)

ST703 (max 1)

ST704 (max 1)

ST701 o ST702 o
ST715 (max 5)

SR41 o SM50E o
RL36 (1-vedi nota)

ST703 (max 1)

ST716 (max 1)

Nota
Al posto degli ultimi 4 moduli pulsanti, toglien-
do i relativi supporti, si può applicare un ulterio-
re modulo SR41 o SM50E o RL36.

TA 720W. Adattatore da tavolo di colore
bianco. Completo di scatola di derivazione e
cavo di collegamento a 20 conduttori da 2,4m.

Predisporre il foro
per il passaggio
del cavo di colle-
gamento

Bloccare sull'adattatore
da tavolo il cavo di colle-
gamento

Fissare la staffa WB700
sull'adattatore da tavolo
con le 2 viti fornite a cor-
redo

Fissare il citofono al-
l'adattatore

Segnare la corrisponden-
za colore/morsetto sulla
scatola di derivazione

Aprire il citofono ed effettuare i collegamenti se-
condo lo schema installativo da realizzare
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MONITORI

ST 7100W.  Monitore bianco a tubo piatto com-
prensivo di 2 pulsanti. Uno per accensione di control-
lo del monitore e l'altro per servizi supplementari. La
massima corrente accettabile dai pulsanti è di 0,3A.
Per correnti superiori utilizzare il relè art.1471 o 1472.
Il monitore è fissabile a parete (senza incasso) utiliz-
zando la staffa art.WB7100.

Dati tecnici
Alimentazione 18÷24Vcc
Assorbimento 0,35A
Cinescopio 4" FLAT CRT
Standard televisivo CCIR-625 linee
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Ω 0,8÷1,5Vpp
Tempo di accensione 2÷4 sec.
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

ST 7100CW. Versione con schermo LCD a colori
del monitore ST 7100W.

Dati tecnici
Alimentazione 18÷24Vcc
Assorbimento 0,4A
Schermo 4" LCD
Standard televisivo PAL
Frequenza di riga 15625Hz
Frequenza di quadro 50Hz
Banda passante >5MHz
Ampiezza segnale video su 75Ω 0,8÷1,5Vpp
Tempo di accensione 1 sec.
Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH

WB 7100.  Staffa per il fissaggio a
muro o su adattatore da tavolo
(art.TA7100) del monitore ST7100. E'
completa di morsettiera per il collega-
mento all’impianto e di connettori per il
collegamento al monitore. A fianco è pos-
sibile inserire una o più staffe WB 700
per un ampliamento del sistema. La staf-
fa è predisposta per essere collegata
elettricamente ad un citofono ST 720 (il
cavo di collegamento è presente nell'im-
ballo della staffa WB 700).

Morsetti
V Ingresso segnale video 0,8÷1,5Vpp
M Massa video
F Massa generale
H Ingresso alimentazione positiva

18÷24Vcc
X Ingresso segnale video negativo bilan-

ciato
Y Ingresso segnale video positivo bilan-

ciato
1 Uscita microfono
2 Ingresso altoparlante e spegnimento

automatico
3 Massa fonica
4 Accensione di controllo - pulsante 
5 Apriporta - pulsante  sul citofono
8 Uscita alimentazione positiva per distri-

butori video di piano 12Vcc
9M Ingresso chiamata dal posto esterno

(250mA)
9R Ingresso chiamata intercomunicante o

di piano
9V Ingresso abilitazione per impianti digita-

li FN4000 (comando di massa)
1C Comune pulsanti per accensioni di con-

trollo
P Pulsante di servizio (simbolo )
PC Comune pulsante di servizio

ELEMENTI DI FISSAGGIO

Con il monitore ST7100 è possibile effettuare
il collegamento video utilizzando un cavo
coassiale da 75 Ohm o un doppino twistato.
Usare un sistema o l'altro comporta solo l'ade-
guata scelta dei distributori video e della tele-
camera, mentre non vi sono variazioni nel
numero di conduttori e nelle possibilità
installative. Ricordarsi di posizionare cor-
rettamente il connettore J2 ed usare gli
appositi morsetti d'ingresso della staffa
WB7100.

1-2 =Collegamento video con cavo coassiale
ai morsetti V e M

2-3 =Collegamento video con doppino
twistato ai morsetti X e Y

Selezione del collegamento video con
cavo coassiale o doppino twistato

Selezione del segreto fonico o servizio
intercomunicante

1-2 =Monitore senza segreto fonico
2-3 =Monitore con segreto fonico

15661

224

JP1

J2JP3 JP4

H

1

2

3

9V

9R

9M

5

F

4Y X P P 8 1
C CV

M

V R9 J
P

5

J1

J
P

2

1 2 3

1

1
4

U1

1

1
0

3

2

1

JP1

J2JP4

H

1

2

3

9V

9R

9M

5

F

4Y X P P 8 1
C C

J
P

5

1 2 3

1

1
4

J2

J2

1 2 3

1 2 3

1-2

2-3

H

1

2

3

9V

9R

9M

J1

J
P

2

U1

1

1
0

3

2

1 J1

J1

1 2 3

1 2 3

1-2

2-3



108
(MT11 - I 2012)

WB 700.  Staffa per il fissaggio ed alline-
amento del citofono ST 720 (e/o i vari ac-
cessori della linea Studio) al monitore
ST7100 o tra loro.
Inoltre è completa di:
- cavetto per connettere elettricamente un
citofono ST 720 al monitore ST 7100

- dime per il corretto allineamento alla staffa
WB7100 e/o alle altre staffe WB700.

TA7100W.  Adattatore da tavolo di colore
bianco per monitori ST7100W e
ST7100CW. Completo di fermacavo, sca-
tola di derivazione e cavo di collegamento a
20 conduttori da 2,4m.

TA700W.  Adattatore da tavolo di colore
bianco per accessori, citofoni e telefoni
serie Studio. Completo di fermacavo,
copricavo e dime distanziali per il corretto
allineamento agli adattatori TA7100 e/o ul-
teriori TA700 o TA720.

TA720W.  Adattatore da tavolo di colore
bianco per citofono ST720W. Completo di
fermacavo, copricavo, scatola di derivazio-
ne, cavo di collegamento a 20 conduttori da
2,4m e dime distanziali per il corretto alline-
amento agli adattatori TA7100 e/o ulteriori
TA700 o TA720.

INSTALLAZIONE

La modularità degli articoli che compongono la serie Studio permette
la realizzazione di diverse tipologie d'impianto. Di seguito sono presen-
ti alcuni esempi di composizioni.
- solo monitore
- videocitofono  (ved. pag.110)
- videocitofono digitale (ved. manuale 10 - 2010)

2) Effettuare i collegamenti sulla morsettiera della staffa.
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1) Fissare la staffa WB7100 a muro tramite i 3
punti di fissaggio previsti e ad un'altezza dalla
pavimentazione alla parte superiore di circa
1,55m.

SOLO MONITORE

Fasi installative del solo monitore ST7100 o ST 7100C  in versione da
parete o da tavolo.

Versione da parete

Nota. Scegliere il modello TA720 quando i 20 conduttori di collega-
mento dell'adattatore TA7100 non sono sufficienti a coprire l'esigenza
dell'impianto.
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3) Collegare il cavetto del monitore
alla staffa.

4) Fissare il monitore alla staffa.

JP1

J2JP4

H

1

2

3

9V

9R

9M

5

F

4Y X P P 8 1
C CV

M

R9 J
P

5

J1

J
P

2

1 2 3

1

1
4

U1

1

1
0

3

2

1

U

P

U

P

Versione da tavolo

1) Applicare i 4 gommini antiscivolo, presenti nella confezione, nelle
apposite sedi sotto la base dell'adattatore da tavolo.

5) Segnare la corrispon-
denza colore/morset-
to sulla scatola di de-
rivazione.
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3) Fissare la staffa WB7100 con le 2
viti fornite a corredo.

4) Effettuare i collegamenti alla
morsettiera della staffa secondo lo
schema installativo da realizzare.

2) Inserire nell'apposito foro, posto sul
retro dell'adattatore da tavolo, il cavo
di collegamento e bloccarlo con il
fermacavo fornito a corredo.

6) Collegare il cavetto del monitore alla staffa.

7) Fissare il monitore alla staffa.
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JP2

3 2 9 1 5 0
JP2

4)Togliere il ponticello mobile presente all'interno del connettore
JP2 del citofono.

3)Togliere la calotta del citofono.

VIDEOCITOFONO

Fasi installative del monitore ST7100 (o ST7100C), del citofono ST720,
delle staffe WB7100 e WB700 e degli adattatori da tavolo (se richiesti)
per ottenere un posto interno con funzioni videocitofoniche.

Versione da parete
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1) Prima del fissaggio della staffa WB700, collocare le 2 dime presenti
nell'imballo sugli appositi fori della staffa WB7100.
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2)Fissare a muro le 2 staffe seguendo le indicazioni del disegno 1 di
pagina 108.

24967
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8) Collegare il cavetto del monitore alla staffa.

9) Fissare il monitore alla staffa.
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7)Effettuare i collegamenti sulla morsettiera della staffa WB7100
rispettando le indicazioni dello schema installativo da utilizzare. Solo
nel caso di pulsanti supplementari o moduli aggiuntivi occorre
prevedere ulteriori connessioni all'interno del citofono.
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6) Fissare la base del citofono sulla staffa WB700 e collegare l'altro
capo del cavetto di connessione sul connettore JP2 del citofono
facendo passare il cavetto tra la base del citofono e la staffa. Tirare
il cavetto in modo che la parte eccedente rimanga all'interno del
citofono.

10) Chiudere il citofono.
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5) Collegare il cavetto di connessione presente nell'imballo della staffa
WB700 sul connettore JP2 della staffa WB7100.
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6) Applicare le staffe WB7100 e WB700 sugli adattatori da tavolo.

Versione da tavolo

1) Applicare gli 8 gommini antiscivolo, presenti nelle confezioni, nelle
apposite sedi sotto la base degli adattatori da tavolo TA7100 e
TA700.

4) Fissare le 2 dime distanziali sull'adattatore da tavolo TA7100 ed
agganciarvi la mascherina copri-cavo (c).

2) Inserire nell'apposito foro, posto sul
retro dell'adattatore da tavolo TA7100,
il cavo di collegamento e bloccarlo con
il fermacavo fornito a corredo.

7) Applicare il monitore
ed il citofono seguen-
do le istruzioni delle
pagg.110 e 111 (dal
punto 3 al 10).
Durante il collega-
mento dei conduttori
sulle morsettiere del-
la staffa WB7100
(punto 7) occorre se-
gnare la corrispon-
denza colore/morset-
to sulla scatola di de-
rivazione.

3) Le frecce indicano i punti di pre-rottura per l'applicazione delle dime
distanziali.

c

5) Fissare l'adattatore da tavolo TA700 alle 2 dime distanziali.

POSTI INTERNI
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POSTI ESTERNI

Pulsantiere in estruso di alluminio e pulsanti in
acciaio realizzate con elementi componibili in
grado di risolvere le più svariate necessità
installative. L'oculata scelta dei moduli permet-
te un'ampia possibilità installativa; dall'impian-
to monofamiliare al complesso condominiale;
dall'impianto citofonico al videocitofonico. Il
ridotto ingombro ne permette l'utilizzo anche
sulle colonnine dei cancelli.

PL 71 PL 72 PL 73

Visiere decorative

Scatole da incasso con telai portamoduli

Tettucci parapioggia con telai portamoduli

PL 81 PL 83PL 82 PL 84 PL 86 PL 89

PL 91 PL 93PL 92 PL 94 PL 96 PL 99

SERIE PROFILO
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Pulsantiere

POSTI ESTERNI

Moduli con gruppo fonico incorporato

Moduli: neutro, pulsanti e numero civico

PL10P
senza pulsanti

PL11P
con 1 pulsante

PL12P
con 2 pulsanti

PL 21
con 1 pulsante

PL 22
con 2 pulsanti

PL 23
con 3 pulsanti

PL 24
con 4 pulsanti

PL226
con 6 pulsanti
su doppia fila

PL228
con 8 pulsanti
su doppia fila

PL40P
senza pulsanti e con tele-
camera in bianco/nero
PL40PC
versione a colori

Moduli video con gruppo fonico incorporato

PL41P
con 1 pulsante e teleca-
mera in bianco/nero
PL41PC
versione a colori

PL42P
con 2 pulsanti e telecame-
ra in bianco/nero
PL42PC
versione a colori

FP 52PL
Lettore di prossimità
per il controllo degli
accessi (vedere le
caratteristiche a
pag.116).

FC 52PL
Tastiera per il con-
trollo degli acces-
si (vedere le ca-
ratteristiche a
pag.116).

PL21 PL22 PL23 PL24 PL226 PL228 PL50

Morsetti e caratteristiche dei moduli pulsanti

Ingresso tensione alternata per led

illumina-cartellini (13Vca)

Massa

Comune pulsanti di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsanti di chiamata (comune C2)

A A A A A A A

- - - - - - -

C C C C C/C2 C/C2

P1 P1 P1 P1 P1 P1

P2 P2 P2 P2 P2

P3 P3 P3 P3

P4 P4

P5÷P7 P5÷P8

(25mA) (50mA) (0,1A)

Moduli controllo accessi

PL 50
numero civico

PL 20
neutro

PL10P PL11P PL12P PL122P PL124P PL40PC PL41PC PL42PC PL422PC PL424PC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

- - - - - - - - - -

A A A A A A A A A A

C C C(C2) C(C2) C C C(C2) C(C2)

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P2 P2 P2 P2

P3 P3-P4 P3 P3-P4

V V V V V V

M M M M M

H H H H H

L+ L+ L+ L+ L+ L+ L+

Morsetti e caratteristiche dei moduli PROFILO

Linea fonica ricezione

Linea fonica trasmissione

Ingresso tensione positiva per gruppo fonico (6÷12Vcc)

Massa fonica

Massa per Led illumina-cartellini e Led di servizio (13Vca)

Ingresso tensione per Led illumina-cartellini (13Vca-Vcc)

Comune pulsanti di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsanti di chiamata (comune pulsanti C2)

Uscita segnale video (cavo coassiale)

Massa video (schermo coassiale)

Ingresso tensione positiva per telecamera (18÷24Vcc)

Ingresso tensione per Led di servizio (13Vca-Vcc)

PL122P
con 2 pulsanti
su doppia fila

PL422P
con 2 pulsanti su doppia
fila e telecamera in bian-
co/nero
PL422PC
versione a colori

PL424P
con 4 pulsanti su doppia
fila e telecamera in bian-
co/nero
PL424PC
versione a colori

PL124P
con 4 pulsanti
su doppia fila
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POSTI ESTERNI
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PULSANTIERE

PL40P.  Moduli completi di:
- telecamera CCD provvista di autoiris, ottica fissa da 3,6mm e 6 led

a raggi infrarossi
- gruppo fonico amplificato con regolazione del volume dei 2 canali

(ricezione e trasmissione)
- placca frontale in alluminio completa di schermo trasparente
- brandeggio orizzontale e verticale
- led rosso di servizio.

PL40PC. Versione a coloridel modello PL40P.

PL41P. Si differenzia dal modello PL40P per la presenza di un
pulsante di chiamata e relativo portacartellini con schermo traspa-
rente e retro illuminazione da LED di colorazione verde.

PL41PC. Versione a coloridel modello PL41P.

PL42P.  Come il modello PL41P, ma  con 2 pulsanti di chiamata.

PL42PC. Versione a coloridel modello PL42P.

PL422P. Come il modello PL42P, ma  con 2 pulsanti di chiamata
disposti su 2 file.

PL422PC. Versione a coloridel modello PL422P.

PL424P. Come il modello PL422P, ma  con 4 pulsanti di chiamata
disposti su 2 file.

PL424PC. Versione a colori del modello PL424P.

Moduli video con gruppo fonico incorporato

Regolazioni audio
Se necessario, è possibile regolare il volume dei 2 canali audio variando
opportunamente gli appositi potenziometri.

1 2 3 4 L+ M V H

P3P4 C2

± 15°

Dati tecnici PL40P÷ PL40PC÷
PL424P PL424PC

Alimentazione video 21±3Vcc 21±3Vcc
Assorbimento 0,2A 0,4A
Alimentazione audio 6÷12Vcc-0,06A 6÷12Vcc-0,06A
Ampiezza segnale video su 75Ω       1Vpp 1Vpp
Standard segnale video CCIR PAL
Illuminazione minima 2 Lux 2,5 Lux
Led 6 infrarossi 6 bianchi
Bilanciamento bianco - auto
Sensore CCD 1/4" B/N CCD 1/3" colore
Numero di pixel 291.000 291.000
Frequenza orizzontale 15.625Hz 15.625Hz
Frequenza verticale 50Hz 50Hz
Ottica 3,6mm; F5 4mm; F4
Messa a fuoco regolabile 0,1m ÷ ∞ 0,6m ÷ ∞
Autoiris  elettronico elettronico
Brandeggio orizzontale ± 15° ± 15°
Brandeggio verticale ± 15° ± 15°
Temperatura di funzionamento    -10°÷+40°C -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile   80%RH 80%RH

Morsetti
1 Linea fonica ricezione
2 Linea fonica trasmissione
3 Ingresso tensione positiva per gruppo

fonico (6÷12Vcc)
4 Massa fonica
- Ingresso tensione alternata o massa per

Led illumina-cartellini
A Ingresso tensione alternata o continua

per Led illumina-cartellini
C Comune pulsanti di chiamata
P1 Pulsante di chiamata
V Uscita segnale video (cavo coassiale)
M Massa video (schermo coassiale)
H Ingresso tensione positiva per teleca-

mera (18÷24Vcc)
L- Ingresso tensione negativa per Led di

servizio
L+ Ingresso tensione positiva per Led di

servizio

Smontaggio frontale del
cartellino per l'inserimen-
to del nome dell'utente.

Brandeggi
E' possibile variare manualmente l'in-
quadratura della telecamera allentando
e spostando, nella direzione desiderata,
la vite del brandeggio orizzontale e verti-
cale.

1 2 3 4 L+ M V H

P3P4 C2

Regolazione
volume
trasmissione

Regolazione
volume
ricezione

1 2 3 4 L+

P3P4 C2

Regolazione
volume
trasmissione

Regolazione
volume
ricezione
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INSTALLAZIONELETTORE DI PROSSIMITA'

FP52PL.
L'articolo permette l'attivazione di 2 relè trami-
te portachiavi o tessere elettroniche formato
ISO basate su tecnologia a transponder. Tem-
po di azionamento programmabile da 1 a 63
secondi per ogni relè. 4 tessere utenti e 1
master allegate al prodotto. Segnali acustici e
visivi di controllo e display a 3 cifre per
visualizzare numeri e codici durante la pro-
grammazione e il funzionamento.

Dati tecnici
Alimentazione                              12Vca/cc ±10%
Assorbimento a riposo 0,1A
Massimo assorbimento 0,25A
Tensione di scambio 24Vca - 2A
Numero massimo di tessere 490
Numero massimo di tessere Master 10
Numero di relè 2
Tempo di chiusura dei relè da 1 a 63 sec.
Distanza massima di riconoscimento 3 cm
Tempo massimo di riconoscimento 1 sec.
Temperatura di funzionamento   0° ÷ +40°C
Massima umidità ammissibile   85% RH

Morsetti
+/A ingresso tensione positiva o alternata
-/A massa o ingresso tensione alternata
PB pulsante apriporta
NC2 scambio normalmente chiuso del relè 2
NA2 scambio normalmente aperto del relè 2
C2 scambio comune del relè 2
NC1 scambio normalmente chiuso del relè 1
NA1 scambio normalmente aperto del relè 1
C1 scambio comune del relè 1

Led riconoscimento tessere. Lampeg-
giante durante il riconoscimento delle
tessere.

Led attivazione relè. Led a 2 colori per
verificare l'attivazione  (colore verde) o la
non attivazione (colore rosso) dei relè.

Led programmazione tessere. Acceso
durante la programmazione delle tesse-
re.

Led cancellazione e programmazione
tessere Master. Acceso durante la can-
cellazione delle tessere utente e durante
la programmazione/cancellazione delle
tessere Master.

MODULO TASTIERA PER CON-
TROLLO ACCESSI

FC 52PL.
Tastiera elettronica a 12 tasti e 2 relè per
l'attivazione di serrature ed il controllo degli
accessi. 12 codici programmabili per ogni
relè. Tempo di azionamento programmabile
da 1 a 99 secondi per ogni relè o funzionamen-
to bistabile dei relè. Segnali acustici e visivi di
tasto premuto, combinazione errata e accetta-
zione programmazione.

Dati tecnici
Alimentazione 12Vca/cc ±10%
Assorbimento a riposo 0,06A
Massimo assorbimento 0,15A
Tensione di scambio 12Vca - 2A
Numero di codici del relè 1 12 (+ attivazione

diretta)
Numero di codici del relè 2 12 (+ attivazione

diretta)
Tempo di chiusura dei relè da 1 a 99 secondi

(o bistabile)
Temperatura di funzionamento 0° ÷ +40°C
Massima umidità ammissibile  85% RH

Morsetti
NC2 scambio normalmente chiuso del relè 2
NA2 scambio normalmente aperto del relè 2
C2 comune scambio relè 2
NC1 scambio normalmente chiuso del relè 1
NA1 scambio normalmente aperto del relè 1
C1 comune scambio relè 1

massa o ingresso tensione alternata
ingresso tensione positiva o alternata

P2 abilitazione del relè 2; se collegato mo-
mentaneamente a massa permette l'at-
tivazione per il tempo programmato

P1 abilitazione del relè 1; se collegato mo-
mentaneamente a massa permette l'at-
tivazione per il tempo programmato

POSTI ESTERNI

CD4134PL
CD4138PL

PL42PCDG

TD4100PL

Murare la scatola da incasso della pulsantiera
ad un’altezza di circa 1,65m dalla pavimen-
tazione al lato superiore tenendo i bordi frontali
a filo e a piombo dell’intonaco finito.
Negli impianti videocitofonici, posizionare
la telecamera in modo che i raggi solari o
altre fonti luminose dirette o riflesse di forte
intensità non colpiscano l’obiettivo della
telecamera.

POSTI ESTERNI

PL40PCDG

C
IT

O
F

O
N

IA
 4+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 7+
1

P
R
O
F
I
L
O

Inserimento dei distanziali tra le scatole da
incasso. I distanziali devono essere inseriti
prima della muratura.

Installazione moduli affiancati
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POSTI ESTERNI

Muratura e passaggio dei cavi.

Montaggio dei
moduli al telaio.

Fissaggio del telaio alla scatola
da incasso. Prima di serrare le
viti allineare il telaio.

Fissaggio dei telai portamoduli al riporto supe-
riore tramite le 2 viti piccole fornite a corredo
delle scatole da incasso.

Agganciare la parte in-
feriore del telaio alla
scatola da incasso ed
effettuare i collega-
menti elettrici.

Fissaggio del telaio al tettuccio
parapioggia. Prima di serrare le
viti allineare il telaio.

Fissaggio dei telai portamoduli al riporto supe-
riore tramite le 2 viti piccole fornite a corredo
del tettuccio parapioggia.

Agganciare la parte in-
feriore del telaio al
tettuccio parapioggia
ed effettuare i collega-
menti elettrici.

Tettuccio parapioggia

Posizione delle aperture passacavo.
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POSTI ESTERNI

1

2

4

6

8

10

11

14

17

20

22

25

28

30

31

34

38

40

42

46

Tettucci
parapioggia

Articoli occorrenti per la composizione di pulsantiere con pulsanti a singola fila.

Moduli pulsanti, neutro
o numero civico (*)

Moduli gruppo fonicoDimensioniN°
puls.

-

-

1  PL24

1  PL24

2  PL24

2  PL24

2  PL24

3  PL24

4  PL24

4  PL24

5  PL24

6  PL24

7  PL24

7  PL24

7  PL24

8  PL24

8  PL24

9  PL24

10 PL24

11 PL24

1  PL71

1  PL71

1  PL72

1  PL72

1  PL73

1  PL73

2  PL72

2  PL72

2  PL73

2  PL73

2  PL73

4  PL72

4  PL72

4  PL72

3  PL73

3  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

100x142x19 (L x H x P)

100x253,5x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

100x365x19 (L x H x P)

400x365x19 (L x H x P)

200x253,5x19 (L x H x P)

-

-

-

-

-

-

-

-

1  PL20

-

-

1  PL20

-

-

-

1  PL20

1  PL20

1  PL20

-

1  PL11P

1  PL12P

1  PL10P

1  PL12P

1  PL10P

1  PL12P

1  PL11P

1  PL12P

1  PL11P

1  PL12P

1  PL12P

1  PL11P

1  PL10P

1  PL12P

1  PL11P

1  PL12P

1  PL12P

1  PL12P

1  PL12P

1  PL12P

Scatole incasso
e telai (**)

1  PL91

1  PL91

1  PL92

1  PL92

1  PL93

1  PL93

1  PL94

1  PL94

1  PL96

1  PL96

1  PL96

-

-

-

1  PL99

1  PL99

-

-

-

-

(*) o PL50 Al posto delle
PL71, PL72 o PL73

(**) Se necessario si possono aggiungere le visiere decorative (vedere a pagina 113)

PULSANTIERE A SINGOLA FILA Esempi di composizione in impianti citofonici

2 pulsanti 4 pulsanti 10 pulsanti 20 pulsanti17 pulsanti8 pulsanti 11 pulsanti 14 pulsanti

22 pulsanti 25 pulsanti 28 pulsanti 30 pulsanti

46 pulsanti38 pulsanti34 pulsanti 42 pulsanti

31 pulsanti

200x365x19 (L x H x P)

400x253,5x19 (L x H x P)

1 pulsante

6 pulsanti

40 pulsanti

-

-

-

-

-

-

1  PL22

-

-

1  PL22

-

-

-

1  PL22

-

2  PL22

1  PL22

-

-
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Pulsanti a singola fila
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POSTI ESTERNI

2

4

8

12

16

20

22

28

34

40

44

50

56

60

62

68

76

80

84

92

Tettucci
parapioggia

Articoli occorrenti per la composizione di pulsantiere con pulsanti a doppia fila.

Moduli pulsanti, neutro
o numero civico (*)

Moduli gruppo fonicoDimensioniN°
puls.

-

-

1  PL228

1  PL228

2  PL228

2  PL228

2  PL228

3  PL228

4  PL228

4  PL228

5  PL228

6  PL228

7  PL228

7  PL228

7  PL228

8  PL228

8  PL228

9  PL228

10 PL228

11 PL228

1  PL71

1  PL71

1  PL72

1  PL72

1  PL73

1  PL73

2  PL72

2  PL72

2  PL73

2  PL73

2  PL73

4  PL72

4  PL72

4  PL72

3  PL73

3  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

100x142x19 (L x H x P)

100x253,5x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

100x365x19 (L x H x P)

400x365x19 (L x H x P)

200x253,5x19 (L x H x P)

-

-

-

-

-

-

-

-

1  PL20

-

-

1  PL20

-

-

-

1  PL20

1  PL20

1  PL20

-

1  PL122P

1  PL124P

1  PL10P

1  PL124P

1  PL10P

1  PL124P

1  PL122P

1  PL124P

1  PL122P

1  PL124P

1  PL124P

1  PL122P

1  PL10P

1  PL124P

1  PL122P

1  PL124P

1  PL124P

1  PL124P

1  PL124P

1  PL124P

Scatole incasso
e telai (**)

1  PL91

1  PL91

1  PL92

1  PL92

1  PL93

1  PL93

1  PL94

1  PL94

1  PL96

1  PL96

1  PL96

-

-

-

1  PL99

1  PL99

-

-

-

-

(*) o PL50 Al posto delle
PL71, PL72 o PL73

(**) Se necessario si possono aggiungere le visiere decorative (vedere a pagina 113)

PULSANTIERE A DOPPIA FILA Esempi di composizione in impianti citofonici

4 pulsanti 8 pulsanti 20 pulsanti 40 pulsanti34 pulsanti16 pulsanti 22 pulsanti 28 pulsanti

44 pulsanti 50 pulsanti 56 pulsanti 60 pulsanti

92 pulsanti76 pulsanti68 pulsanti 84 pulsanti

62 pulsanti
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200x365x19 (L x H x P)

400x253,5x19 (L x H x P)

2 pulsante

12 pulsanti

80 pulsanti

-

-

-

-

-

-

1  PL224

-

-

1  PL224

-

-

-

1  PL224

-

2  PL224

1  PL224

-

-

Pulsanti a doppia fila
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POSTI ESTERNI

1

2

4

6

8

10

11

14

17

20

22

25

28

30

31

34

38

40

42

46

Tettucci
parapioggia

Articoli occorrenti per la composizione di pulsantiere con pulsanti a singola fila.

Moduli pulsanti, neutro
o numero civico (*)

Moduli telecamera
con gruppo fonico

DimensioniN°
puls.

-

-

1  PL24

1  PL24

2  PL24

2  PL24

2  PL24

3  PL24

4  PL24

4  PL24

5  PL24

6  PL24

7  PL24

7  PL24

7  PL24

8  PL24

8  PL24

9  PL24

10 PL24

11 PL24

1  PL71

1  PL71

1  PL72

1  PL72

1  PL73

1  PL73

2  PL72

2  PL72

2  PL73

2  PL73

2  PL73

4  PL72

4  PL72

4  PL72

3  PL73

3  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

100x142x19 (L x H x P)

100x253,5x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

100x365x19 (L x H x P)

400x365x19 (L x H x P)

200x253,5x19 (L x H x P)

-

-

-

-

-

-

-

-

1  PL20

-

-

1  PL20

-

-

-

1  PL20

1  PL20

1  PL20

-

1  PL41P

1  PL42P

1  PL40P

1  PL42P

1  PL40P

1  PL42P

1  PL41P

1  PL42P

1  PL41P

1  PL42P

1  PL42P

1  PL41P

1  PL40P

1  PL42P

1  PL41P

1  PL42P

1  PL42P

1  PL42P

1  PL42P

1  PL42P

Scatole incasso
e telai (**)

1  PL91

1  PL91

1  PL92

1  PL92

1  PL93

1  PL93

1  PL94

1  PL94

1  PL96

1  PL96

1  PL96

-

-

-

1  PL99

1  PL99

-

-

-

-

(*) o PL50 Al posto delle
PL71, PL72 o PL73

(**) Se necessario si possono aggiungere le visiere decorative (vedere a pagina 113)

PULSANTIERE A SINGOLA FILA Esempi di composizione in impianti videocitofonici

2 pulsanti 4 pulsanti 10 pulsanti 20 pulsanti17 pulsanti8 pulsanti 11 pulsanti 14 pulsanti

22 pulsanti 25 pulsanti 28 pulsanti 30 pulsanti

46 pulsanti38 pulsanti34 pulsanti 42 pulsanti

31 pulsanti

200x365x19 (L x H x P)

400x253,5x19 (L x H x P)

1 pulsante

6 pulsanti

40 pulsanti

-

-

-

-

-

-

1  PL22

-

-

1  PL22

-

-

-

1  PL22

-

2  PL22

1  PL22

-

-
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Pulsanti a singola fila
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POSTI ESTERNI

2

4

8

12

16

20

22

28

34

40

44

50

56

60

62

68

76

80

84

92

Tettucci
parapioggia

Articoli occorrenti per la composizione di pulsantiere con pulsanti a doppia fila.

Moduli pulsanti, neutro
o numero civico (*)

Moduli telecamera
con gruppo fonico

DimensioniN°
puls.

-

-

1  PL228

1  PL228

2  PL228

2  PL228

2  PL228

3  PL228

4  PL228

5  PL228

5  PL228

6  PL228

7  PL228

7  PL228

7  PL228

8  PL228

8  PL228

10 PL228

10 PL228

11 PL228

1  PL71

1  PL71

1  PL72

1  PL72

1  PL73

1  PL73

2  PL72

2  PL72

2  PL73

2  PL73

2  PL73

4  PL72

4  PL72

4  PL72

3  PL73

3  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

4  PL73

100x142x19 (L x H x P)

100x253,5x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

100x365x19 (L x H x P)

400x365x19 (L x H x P)

200x253,5x19 (L x H x P)

-

-

-

-

-

-

-

-

1  PL20

-

-

1  PL20

-

-

-

1  PL20

1  PL20

1  PL20

-

1  PL422P

1  PL424P

1  PL40P

1  PL424P

1  PL40P

1  PL424P

1  PL422P

1  PL424P

1  PL422P

1  PL424P

1  PL424P

1  PL422P

1  PL40P

1  PL424P

1  PL422P

1  PL424P

1  PL424P

1  PL40P

1  PL424P

1  PL424P

Scatole incasso
e telai (**)

1  PL91

1  PL91

1  PL92

1  PL92

1  PL93

1  PL93

1  PL94

1  PL94

1  PL96

1  PL96

1  PL96

-

-

-

1  PL99

1  PL99

-

-

-

-

(*) o PL50 Al posto delle
PL71, PL72 o PL73

(**) Se necessario si possono aggiungere le visiere decorative (vedere a pagina 113)

PULSANTIERE A DOPPIA FILA Esempi di composizione in impianti videocitofonici

4 pulsanti 8 pulsanti 20 pulsanti 40 pulsanti34 pulsanti16 pulsanti 22 pulsanti 28 pulsanti

44 pulsanti 50 pulsanti 56 pulsanti 60 pulsanti

92 pulsanti76 pulsanti68 pulsanti 84 pulsanti

62 pulsanti
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200x365x19 (L x H x P)

400x253,5x19 (L x H x P)

2 pulsante

12 pulsanti

80 pulsanti

-

-

-

-

-

-

1  PL224

-

-

-

-

-

-

1  PL224

-

2  PL224

-

-

-

Pulsanti a doppia fila
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19140

374

256

140

Pulsantiere antivandalo in acciaio inox studiate per
opporre resistenza allo scasso, alla penetrazione di
solidi e getti d'acqua (grado di protezione IP45 per
la protezione da corpi solidi esterni ed infiltrazioni di
acqua; IK09 contro gli urti).
Scatole da incasso, telai portamoduli, tettucci para-
pioggia, cornici decorative in alluminio pressofuso,
moduli pulsanti, moduli con gruppo fonico incorpora-
to (con o senza telecamera) sono gli elementi che
compongono le pulsantiere Matrix.
L'oculata scelta dei moduli permette un'ampia pos-
sibilità installativa; dall'impianto monofamiliare al
complesso condominiale; dall'impianto citofonico al
videocitofonico.
Gli elementi che compongono tali pulsantiere sono
stati studiati per consentire sia l'allineamento in
configurazione verticale che quello orizzontale.

MA 71 MA 72 MA 73

MA 61
MAS 61

MA 63
MAS 63

MA 62
MAS 62

Cornici decorative

Scatole da incasso con telai portamoduli

Pulsantiere serie MATRIX

POSTI ESTERNI
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MAS42
senza pulsanti e con telecame-
ra in bianco/nero

MAS42C
senza pulsanti e con telecame-
ra a colori

MAS43
con 1 pulsante e telecamera in
bianco/nero

MAS43C
con 1 pulsante e telecamera a
colori

Moduli video con gruppo fonico incor-
porato

Per le loro caratteristiche vedere a pagina 123.

Moduli senza gruppo fonicoTettucci parapioggia

MAS20.
Modulo neutro con placca fron-
tale in acciaio.

MAS22.
Si differenzia dal modello pre-
cedente per la presenza di due
pulsanti di chiamata e relativi
portacartellini con schermo tra-
sparente antiscasso e retro il-
luminazione a LED di colore
verde.

MAS24.
Modulo con 4 pulsanti di chia-
mata.

MA 91 MA 93MA 92

SERIE MATRIX

Attenzione. Per mantenere inalterata nel
tempo la brillantezza delle placche, è ne-
cessaria una pulizia periodica delle stesse
con prodotti specifici per acciaio inox.
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Pulsantiere serie MATRIX

POSTI ESTERNI
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MAS10P MAS11P MAS12P MAS20 MAS22 MAS24 MAS42 MAS43

MAS42C MAS43C

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

- - - - - - - -

A A A A A A A A

C C C C C

P1 P1 P1 P1 P1

P2 P2 P2

P3

P4

V V

M M

H H

L- L- L- L- L-

L+ L+ L+ L+ L+

Morsetti e caratteristiche dei moduli MATRIX

Linea fonica ricezione

Linea fonica trasmissione

Ingresso tensione positiva per gruppo fonico (6÷12Vcc)

Massa fonica

Ingresso tensione alternata o massa per Led illuminazione-cartellini

Ingresso tensione alternata o positiva per Led illuminazione-cartellini

Comune pulsanti di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata

Uscita segnale video (cavo coassiale)

Massa video (schermo coassiale)

Ingresso tensione positiva per telecamera (18÷24Vcc)

Ingresso tensione negativa per Led di servizio

Ingresso tensione positiva per Led di servizio

Moduli con gruppo fonico incorporato

MAS10P.  Modulo gruppo fonico amplificato con regolazione del volume dei 2
canali (ricezione e trasmissione), placca frontale in acciaio e led rosso di servizio.

MAS11P. Si differenzia dal modello precedente per la presenza di un pulsante di
chiamata e relativo portacartellini con schermo trasparente antiscasso e retro illumi-
nazione a LED di colorazione verde.

MAS12P. Modulo con 2 pulsanti di chiamata.

MAS42.
Moduli completi di:
- telecamera CCD provvista di autoiris, ottica fissa da

3,6mm e 6 led a raggi infrarossi
- gruppo fonico amplificato con regolazione del volume

dei 2 canali (ricezione e trasmissione)
- placca frontale in acciaio completa di schermo traspa-

rente antiscasso
- brandeggio orizzontale e verticale
- led rosso di servizio.

MAS42C.
Versione a colori del modello MAS42.

MAS43.
Si differenzia dal modello MAS42 per la presenza di un
pulsante di chiamata e relativo portacartellini con scher-
mo trasparente antiscasso  e retro illuminazione da LED
di colorazione verde.

MAS43C.
Versione a colori del modello MAS43.

Moduli telecamere con gruppo fonico in-
corporato

Dati tecnici MAS42-MAS43 MAS42C-MAS43C

Alimentazione 21±3Vcc 21±3Vcc
Assorbimento 0,3A 0,4A
Uscita segnale video 1Vpp su 75Ω 1Vpp su 75Ω
Standard segnale video CCIR PAL
Illuminazione minima 2 Lux 2,5 Lux
Bilanciamento bianco - auto
Sensore CCD 1/4" B/N CCD 1/3" colore
Numero di pixel 291.000 291.000
Frequenza orizzontale 15.625Hz 15.625Hz
Frequenza verticale 50Hz 50Hz
Ottica 3,6mm; F5 4mm; F4
Messa a fuoco regolabile 0,1m ÷ ∞ 0,6m ÷ ∞
Diaframma autoiris elettronico autoiris elettronico
Brandeggio orizzontale ± 15° ± 15°
Brandeggio verticale ± 15° ± 15°
Temperatura di funzionamento -10°÷+40°C -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 80%RH 80%RH



124
(MT11 - I 2012)

Modulo tastiera per controllo accessi

FC 52MAS. Tastiera elettronica a 12 tasti e 2 relè per l'attivazione di
serrature ed il controllo degli accessi. 12 codici programmabili per ogni
relè. Tempo di azionamento programmabile da 1 a 99 secondi per ogni
relè o funzionamento bistabile dei relè. Segnali acustici e visivi di tasto
premuto, combinazione errata e accettazione programmazione.

Dati tecnici
Alimentazione 12Vca/cc ±10%
Assorbimento a riposo 0,02A
Massimo assorbimento 0,1A
Tensione di scambio 12Vca - 2A
Numero di codici del relè 1 12 (+ attivazione diretta)
Numero di codici del relè 2 12 (+ attivazione diretta)
Tempo di chiusura dei relè da 1 a 99 secondi (o bistabile)
Temperatura di funzionamento 0° ÷ +40°C
Massima umidità ammissibile 85% RH
Grado di protezione IP 45

Morsetti
scambio normalmente chiuso del relè 2

2 scambio normalmente aperto del relè 2
comune scambio relè 2
scambio normalmente chiuso del relè 1

1 scambio normalmente aperto del relè 1
comune scambio relè 1

massa o ingresso tensione alternata
ingresso tensione positiva o alternata

P2 abilitazione del relè 2; se collegato momentaneamente a massa permet-
te l'attivazione per il tempo programmato

P1 abilitazione del relè 1; se collegato momentaneamente a massa permet-
te l'attivazione per il tempo programmato

P2 P1

RL1RL2

Per azionare diretta-

mente RL1 e RL2

Carico

max 2A

Carico

max 2A

AlimentazioneAlimentazione

Regolazioni audio
Se necessario, è possibile regolare il volume dei 2 canali audio
variando opportunamente gli appositi potenziometri.

Regolazione volume
trasmissione

Regolazione volume
ricezione

Brandeggi
E' possibile variare manualmente l'inquadratura della telecamera allen-
tando e spostando, nella direzione desiderata, la vite del brandeggio
orizzontale e verticale.

± 15°
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POSTI ESTERNI

Regolazione volume
ricezione

Regolazione volume
trasmissione

MAS42  MAS42C  MAS43  MAS43C

MAS10P   MAS11P   MAS12P
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Per agevolare il collegamento elettrico all'impian-
to si consiglia di inserire, nell'apposita apertura
della scatola da incasso e, come raffigurato in
figura, la piastrina in metallo fornita a corredo. A
tale piastrina è possibile agganciare il telaio con
i moduli precedentemente assemblati. Lasciare
la piastrina nella scatola affinché possa essere
riutilizzata in caso di successive manutenzioni.

POSTI ESTERNI

Murare la scatola da incasso della
pulsantiera ad un’altezza di circa 1,65m
dalla pavimentazione al lato superiore te-
nendo i bordi frontali a filo e a piombo
dell’intonaco finito.
Negli impianti videocitofonici, posizio-
nare la telecamera in modo che i raggi
solari o altre fonti luminose dirette o
riflesse di forte intensità non colpisca-
no l’obiettivo della telecamera.

Inserimento dei distanziali tra le scatole da incas-
so. I distanziali devono essere inseriti prima della
muratura.

Posizione delle aperture passacavo.

Montaggio dei moduli al telaio.

Muratura e passaggio dei cavi.

INSTALLAZIONE
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POSTI ESTERNI

Collegamento del cavetto al modulo audio-video e
collegamento dei conduttori alle morsettiere dei mo-
duli.

Applicare le guarnizioni di protezione, a corredo del
prodotto, nella parte interna delle aperture delle corni-
ci.

Fissaggio della cornice al  telaio
portamoduli.

aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa

*

*

* Le viti lunghe sono utilizzabili per an-
corare il telaio durante il collegamen-
to dei conduttori ai moduli.

Fissaggio del telaio alla
scatola da incasso. Pri-
ma di serrare le viti alli-
neare il telaio.

Tettucci parapioggia

Fissaggio del telaio al tettuccio
parapioggia. Prima di serrare le
viti allineare il telaio.
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POSTI ESTERNI

1  MAS11P

1  MAS12P

1  MAS11P

1  MAS10P

1  MAS12P

1  MAS10P

1  MAS11P

1  MAS12P

1  MAS12P

1  MAS12P

1  MAS10P

1  MAS11P

1  MAS12P

1  MAS11P

1  MAS12P

1  MAS11P

1  MAS12P

1  MAS10P

1  MAS10P

1  MAS11P

1  MAS12P

1

2

3

4

6

8

9

10

12

14

16

19

22

27

30

31

34

38

40

43

46

Tettucci pa-
rapioggia (*)

Scatole incas-
so con telai

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere.

Moduli pulsanti e neutroModuli gruppo
fonico

DimensioniN°
puls.

-

-

1   MAS22

1   MAS24

1   MAS24

2   MAS24

2   MAS24

2   MAS24

2   MAS24

3   MAS24

4   MAS24

4   MAS24

5   MAS24

6   MAS24

7   MAS24

7   MAS24

8   MAS24

8   MAS24

9   MAS24

10  MAS24

11  MAS24

1  MA91

1  MA91

1  MA92

1  MA92

1  MA92

1  MA93

1  MA93

1  MA93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140x256x19 (L x H x P)

140x374x19 (L x H x P)

280x256x19 (L x H x P)

280x374x19 (L x H x P)

-

-

-

-

-

-

-

-

1  MAS22

-

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

3  MAS22

2  MAS22

1  MAS22

-

1  MAS61

1  MAS61

1  MAS62

1  MAS62

1  MAS62

1  MAS63

1  MAS63

1  MAS63

2  MAS62

2  MAS62

2  MAS63

2  MAS63

2  MAS63

4  MAS62

4  MAS62

3  MAS63

3  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

1  MA71

1  MA71

1  MA72

1  MA72

1  MA72

1  MA73

1  MA73

1  MA73

2  MA72

2  MA72

2  MA73

2  MA73

2  MA73

4  MA72

4  MA72

3  MA73

3  MA73

4  MA73

4  MA73

4  MA73

4  MA73

Cornici
decorative

 (*) Al posto delle scatole da incasso

46 pulsanti40 pulsanti31 pulsanti 34 pulsanti

560x256x19 (L x H x P)

420x374x19 (L x H x P)

Esempi di composizione in impianti citofonici

560x374x19 (L x H x P)

4 pulsanti 10 pulsanti6 pulsanti 6 pulsanti

7 pulsanti

10 pulsanti8 pulsanti

22 pulsanti16 pulsanti 19 pulsanti 30 pulsanti12 pulsanti

9 pulsanti

1 pulsante

2 pulsanti

3 pulsanti

14 pulsanti

140x140x19 (L x H x P)
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POSTI ESTERNI

1  MAS43

1  MAS42

1  MAS42

1  MAS43

1  MAS42

1  MAS43

1  MAS42

1  MAS43

1  MAS42

1  MAS43

1  MAS42

1  MAS43

1  MAS43

1  MAS43

1  MAS43

1  MAS43

1  MAS43

1  MAS42

1  MAS42

1  MAS43

1  MAS43

1

2

4

5

6

7

8

9

10

13

14

17

21

27

29

31

33

38

40

43

45

Tettucci pa-
rapioggia (*)

Scatole incas-
so con telai

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere.

Moduli pulsanti e neutroModuli telecamere
e gruppo fonico

DimensioniN°
puls.

-

1   MAS22

1   MAS24

1   MAS24

1   MAS24

1   MAS24

2   MAS24

2   MAS24

2   MAS24

3   MAS24

3   MAS24

4   MAS24

5   MAS24

6   MAS24

7   MAS24

7   MAS24

8   MAS24

9   MAS24

10  MAS24

10  MAS24

11  MAS24

1  MA91

1  MA92

1  MA92

1  MA92

1  MA93

1  MA93

1  MA93

1  MA93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140x256x19 (L x H x P)

140x374x19 (L x H x P)

280x256x19 (L x H x P)

280x374x19 (L x H x P)

-

-

-

-

1  MAS22

1  MAS22

-

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

1  MAS22

-

1  MAS61

1  MAS62

1  MAS62

1  MAS62

1  MAS63

1  MAS63

1  MAS63

1  MAS63

2  MAS62

2  MAS62

2  MAS63

2  MAS63

2  MAS63

4  MAS62

4  MAS62

3  MAS63

3  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

4  MAS63

1  MA71

1  MA72

1  MA72

1  MA72

1  MA73

1  MA73

1  MA73

1  MA73

2  MA72

2  MA72

2  MA73

2  MA73

2  MA73

4  MA72

4  MA72

3  MA73

3  MA73

4  MA73

4  MA73

4  MA73

4  MA73

Cornici
decorative

 (*) Al posto delle scatole da incasso

45 pulsanti40 pulsanti31 pulsanti 33 pulsanti

560x256x19 (L x H x P)

420x374x19 (L x H x P)

Esempi di composizione in impianti videocitofonici

560x374x19 (L x H x P)

4 pulsanti 9 pulsanti5 pulsanti 5 pulsanti

7 pulsanti

9 pulsanti6 pulsanti

21 pulsanti14 pulsanti 17 pulsanti 29 pulsanti10 pulsanti

8 pulsanti1 pulsante

3 pulsanti

13 pulsanti

140x140x19 (L x H x P) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 MAS20

1 MAS20

-

-

-

-

-

1 MAS20

1 MAS20

-

-
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Pulsantiere in estruso di alluminio realizzate con
elementi componibili, in grado di risolvere le più
svariate necessità installative.

MD71. 72. 73. 74. Scatole da incasso in materiale
plastico complete di telaio portamoduli.

MD81.82.83.804.84.86.808.89.812. Visiere
decorative in alluminio. Si possono aggiungere alle
scatole da incasso MD71.72.73.74.

MD91.92.93.904.94.96.908.99.912. Tettucci para-
pioggia in alluminio anodizzato completi di telaio
portamoduli. Si utilizzano per il montaggio a parete.

64

19

124

304.5

395

213

121.5

MD 71 MD 72 MD 73 MD 74

151

323

414.5

140

231.5

MD 81 MD 83 MD 804MD 82

276

MD 86 MD 808MD 84

401 40

25

323

414.5

323

414.5

231.5

151

140

MD 904MD 93MD 92MD 91

Tettucci parapioggia con telai portamoduli

Visiere decorative

Scatole da incasso con telai portamoduli

PULSANTIERE serie MODY

POSTI ESTERNI

80

65

401

MD 94 MD 96 MD 908 MD 99 MD 912

276

231.5

323

414.5
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SERIE MODY
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PULSANTIERE serie MODY

Nel modulo pulsanti, per evitare lo smontaggio
frontale del cartellino, inserire, nei fori riportati
in figura, una vite da 3MAx12 per ogni cartellino
da bloccare. Le viti non sono fornite dalla ditta.

Smontaggio frontale del cartellino per l'inseri-
mento del nome dell'utente.

MD 10
senza pulsanti

MD 11
1 pulsante

MD 12
2 pulsanti

Moduli pulsanti a fila singola

Moduli per portiere elettrico

Moduli pulsanti

MD 22
2 pulsanti

MD 24
4 pulsanti

MD 23
3 pulsanti

MD 21
1 pulsante

Moduli pulsanti a doppia fila

MD 122
2 pulsanti

MD 124
4 pulsanti

PORTIERE  ELETTRICO

MD 30.
E' costituito da un doppio amplificatore (rice-
zione e trasmissione) con regolazione del vo-
lume dei 2 canali. Applicabile anche in
pulsantiere Prestige ed ErreP/R (per quest'ul-
timo tipo di pulsantiere occorre aggiungere
l'adattatore 299/1).

Morsetti
1 canale ricezione
2 canale trasmissione
3 alimentazione positiva 6 ÷ 8Vcc - 60mA
4 massa

Smontaggio e protezione cartellini
portanome

MD 222
2 pulsanti

MD 224
4 pulsanti

MD 226
6 pulsanti

MD 228
8 pulsanti

MD20
neutro

Moduli: neutro, numero civico, posti esterni amplificati, controllo acces-
si e telecamere

FC52P. Tastiera
per il controllo degli
accessi (vedere le
caratteristiche a
pag.132).

MD50
numero civico

MD41. MD41D. Teleca-
mere in bianco e nero.
MD41C. Telecamera a
colori (vedere le caratteri-
stiche a pag.131).

Moduli pulsanti

Moduli per portiere elettrico
Regolazione del volume ricezione

Regolazione del
volume trasmissione

POSTI ESTERNI
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FP52. Lettore di
prossimità per il con-
trollo degli accessi
(vedere le caratteri-
stiche a pag.132).

MD 100
Posto esterno ampli-
ficato a 1 pulsante
(ved. pag. 132)

MD 200
Posto esterno ampli-
ficato a 2 pulsanti
(ved. pag. 132)

91 25.5

55

2

8

5

0

3

9

B

6

1

7

A

4

50
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Per impianto con cavo coassiale

MD41.
Modulo telecamera (B/N) orientabile completo
di:
- sensore a stato solido (CCD), autoiris elettro-
nico, ottica fissa da 3,6mm e 6 led a raggi
infrarossi;

- placca frontale in alluminio anodizzato com-
pleta di schermo trasparente antiscasso;

- brandeggio orizzontale e verticale.

MD41C Color.
Modulo telecamera a colori orientabile com-
pleto di:
- sensore a stato solido (CCD), autoiris ed
ottica fissa da 4mm;

- placca frontale in alluminio anodizzato com-
pleta di schermo trasparente antiscasso;

- brandeggio orizzontale e verticale.

Morsetti
V uscita segnale video
M massa
F non collegato
H ingresso tensione d'alimentazione

H
F
M
V

POSTI ESTERNI

MD41D.
Modulo telecamera (B/N) orientabile completo
di:
- sensore a stato solido (CCD), autoiris elettro-
nico, ottica fissa da 3,6mm e 6 led a raggi
infrarossi;

-placca frontale in alluminio anodizzato com-
pleta di schermo trasparente antiscasso;

-brandeggio orizzontale e verticale.

Morsetti
Y uscita segnale video positivo
F massa
X uscita segnale video negativo
H ingresso tensione d'alimentazione

Nota
Per impianti a colori usare il convertitore di
segnali video CV01 (ved. pag.150).

H
X
F
Y

Per impianto con doppino twistato

TELECAMERE

Nella realizzazione degli impianti videocito-
fonici occorre scegliere la telecamera in fun-
zione del tipo di impianto da realizzare:

- Impianto videocitofonico con cavo
coassiale

- Impianto videocitofonico con doppino
twistato

Dati tecnici MD41 MD41C MD41D

Alimentazione 21±3Vcc 21±3Vcc 21±3Vcc
Assorbimento 0,3A 0,4A 0,3A
Uscita segnale video 1Vpp su 75Ω 1Vpp su 75Ω 1Vpp bilanciato
Standard segnale video CCIR PAL CCIR
Illuminazione minima 2 Lux 2,5 Lux 2 Lux
Bilanciamento bianco - auto -
Sensore CCD 1/4" B/N CCD 1/3" colore CCD 1/4" B/N
Numero di pixel 291.000 291.000 291.000
Frequenza orizzontale 15.625Hz 15.625Hz 15.625Hz
Frequenza verticale 50Hz 50Hz 50Hz
Ottica 3,6mm; F5 4mm; F4 3,6mm; F5
Messa a fuoco regolabile 0,1m ÷ ∞ 0,6m ÷ ∞ 0,1m ÷ ∞
Diaframma autoiris elettronico autoiris elettronico autoiris elettronico
Brandeggio orizzontale ± 15° ± 15° ± 15°
Brandeggio verticale ± 15° ± 15° ± 15°
Temperatura di funzionamento -10°÷+40°C -10°÷+40°C -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 80%RH 80%RH 80%RH

Brandeggi
Se necessario è possibile variare manualmente
l'inquadratura della telecamera tramite i
brandeggi orizzontali e verticali posti sul retro
della telecamera.
Per poter effettuare le regolazioni occorre:
- togliere la vite superiore della pulsantiera per

accedere al retro della telecamera;
- allentare la vite del brandeggio orizzontale o

verticale (o entrambe se occorre regolare
l'immagine in tutte le direzioni);

- spostare la vite nella direzione desiderata;
- avvitare la vite per bloccare il brandeggio

nella posizione desiderata;
- richiudere la placca della pulsantiera.

orizzontale (± 15°)

verticale (± 15°)

Nota
Le telecamere MD40, MD40C e MD40D hanno le stesse caratteristiche dei rispettivi modelli
MD41, MD41C e MD41D ma non hanno il brandeggio.
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888

45124

90

19

888

1 21 2

52124

90

19

POSTI ESTERNI AMPLIFICATI

MD 100. Modulo a 1 pulsante.
E’ applicabile in tutti gli impianti citofonici,
telefonici, intercomunicanti e videocitofonici.
E’ completo di portiere elettrico amplificato nei
due canali, regolazione volume del canale "ri-
cezione", pulsante di chiamata e placca fronta-
le in alluminio anodizzato. Può sostituire in
molte installazione il modulo MD11 e MD30 e
utilizza tutti gli altri accessori della serie Mody.

MD 200. Modulo a 2 pulsanti.

Morsetti
- massa

ingresso tensione  13Vca-0,13A
1 canale ricezione
2 canale trasmissione
C comune pulsanti

pulsanti di chiamata
lampada illumina-cartellini (24V-70mA)

1 Morsetti lampade illumina-cartellini
2 Pulsanti di chiamata
3 Comune pulsanti di chiamata
4 Morsetti pulsante luce-scale
5 Regolazione volume esterno
6 Morsettiera fonia/alimentazione

2

3

4

56

1

TASTIERA PER CONTROLLO AC-
CESSI

FC52P.
Tastiera elettronica a 12 tasti e 2 relè per
l'apertura di serrature e per il controllo degli
accessi.
4 codici programmabili per ogni relè. Tempo di
azionamento programmabile da 1 a 99 secon-
di per ogni relè o funzionamento bistabile del
relè 1. Segnali acustici e visivi di tasto premu-
to, combinazione errata e accettazione pro-
grammazione.

Dati tecnici
Alimentazione: 12Vca/cc ±10%
Assorbimento a riposo: 0,015A
Massimo assorbimento: 0,1A
Tensione di scambio: 12Vca - 5A
Numero di codici del relè 1: 4
Numero di codici del relè 2: 4 o attivazione

diretta
Tempo di chiusura dei relè: da 1 a 99 sec.

(o bistabile relè 1)
Temperatura di funzionamento:       0° ÷ +40°C
Umidità massima ammissibile: 85% RH

Morsetti
1 scambio normalmente chiuso del relè n°2
2 scambio normalmente aperto del relè n°2
3 comune scambio relè n°2
4 scambio normalmente chiuso del relè n°1
5 scambio normalmente aperto del relè n°1
6 comune scambio n°1
7 massa o ingresso tensione alternata
8 ingresso tensione positiva o alternata
9-10 pulsante apriporta opzionale

PULSANTIERE serie MODY

POSTI ESTERNI

Schemi installativi
Per l'applicazione dei moduli MD100 e MD200
vedere gli schemi installativi citofonici e
videocitofonici ad un solo ingresso.

12Vca
12Vcc

apriporta relè 1 relè 2

LETTORE DI PROSSIMITA'

FP52.
L'articolo permette l'attivazione di 2 relè trami-
te tessere elettroniche formato ISO basate su
tecnologia a trasponder. Tempo di aziona-
mento programmabile da 1 a 63 secondi per
ogni relè. 4 tessere utenti e 1 master allegate al
prodotto. Segnali acustici e visivi di controllo e
display a 3 cifre per visualizzare numeri e
codici durante la programmazione e il funzio-
namento.

Dati tecnici
Alimentazione                              12Vca/cc ±10%
Assorbimento a riposo 0,1A
Massimo assorbimento 0,25A
Tensione di scambio 24Vca - 2A
Numero massimo di tessere 490
Numero massimo di tessere Master 10
Numero di relè 2
Tempo di chiusura dei relè da 1 a 63 sec.
Distanza minima di riconoscimento 3 cm
Tempo massimo di riconoscimento 1 sec.
Temperatura di funzionamento   0° ÷ +40°C
Massima umidità ammissibile   85% RH

Morsetti
+/A ingresso tensione positiva o alternata
-/A massa o ingresso tensione alternata
PB pulsante apriporta
NC2 scambio normalmente chiuso del relè 2
NA2 scambio normalmente aperto del relè 2
C2 scambio comune del relè 2
NC1 scambio normalmente chiuso del relè 1
NA1 scambio normalmente aperto del relè 1
C1 scambio comune del relè 1

Led riconoscimento tessere. Lampeggiante
durante il riconoscimento delle tessere.

Led attivazione relè. Led a 2 colori per
verificare l'attivazione  (colore verde) o la non
attivazione (colore rosso) dei relè.

Led programmazione tessere. Acceso
durante la programmazione delle tessere.

Led cancellazione e programmazione tes-
sere Master. Acceso durante la cancellazio-
ne delle tessere utente e durante la program-
mazione/cancellazione delle tessere Master.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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PULSANTIERE serie MODY

Murare la scatola da incasso della pulsantiera
ad un’altezza di circa 1,65m dalla pavimenta-
zione al lato superiore tenendo i bordi frontali a
filo e a piombo dell’intonaco finito.
Posizionare la telecamera in modo che i
raggi solari o altre fonti luminose dirette o
riflesse di forte intensità non colpiscano
l’obiettivo della telecamera.

Inserimento delle boccole passacavo tra le
scatole da incasso. Le boccole devono essere
inserite prima della muratura.

Posizione delle aperture passacavo.

Muratura e passaggio dei cavi.

Montaggio dei moduli al telaio.

Fissaggio della parte inferiore del telaio
portamoduli.

(a)

Fissaggio della parte inferiore del telaio
portamoduli sulla scatola da incasso.
Si consiglia di applicare un cartoncino di pro-
tezione (a) tra le placche e il muro.

POSTI ESTERNI

aaaaaaaaa
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PULSANTIERE serie MODY

Fissaggio della parte inferiore del telaio
portamoduli e montaggio del portiere elettrico.

Fissaggio superiore della pulsantiera.

Allineamento della pulsantiera.

Visiere decorative

Smontaggio della parte superiore del telaio
portamoduli dal tettuccio parapioggia.

Applicazione della visiera decorativa tra la
scatola da incasso e il telaio portamoduli.

Tettucci parapioggia

Inserimento dei moduli e fissaggio al muro del
tettuccio parapioggia.

Fissaggio della parte superiore del telaio
portamoduli e montaggio del portiere elettrico.

POSTI ESTERNI
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POSTI ESTERNI

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere CITOFONICHE.
Tettucci

parapioggia
Visiere

decorative
Scatole incas-

so con telai
Moduli pulsanti e

numero civico o neutro
Portiere
elettrico

Moduli per
portiere elettrico

Dimensioni (mm)N°
puls.

1  MD11

1  MD12

1  MD10

1  MD12

1  MD10

1  MD12

1  MD10

1  MD12

1  MD10

1  MD11

1  MD12

1  MD10

1  MD11

1  MD12

1  MD12

1  MD12

1  MD11

1  MD12

1  MD12

1  MD12

1  MD10

1  MD10

1  MD11

1  MD12

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

-

-

1  MD24

1  MD24

1  MD24

2  MD24

3  MD24

3  MD24

4  MD24

4  MD24

5  MD24

6  MD24

6  MD24

7  MD24

7  MD24

8  MD24

9  MD24

9  MD24

10  MD24

11  MD24

12  MD24

13  MD24

14  MD24

15  MD24

1  MD71

1  MD71

1  MD72

1  MD72

1  MD73

1  MD73

2  MD72

2  MD72

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD74

2  MD74

2  MD74

3  MD73

3  MD73

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

1  MD81

1  MD81

1  MD82

1  MD82

1  MD83

1  MD83

1  MD84

1  MD84

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD89

1  MD89

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

-

-

-

-

1  MD91

1  MD91

1  MD92

1  MD92

1  MD93

1  MD93

1  MD94

1  MD94

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD99

1  MD99

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

-

-

-

-

-

124x213x19 (L x H x P)

124x304,5x19 (L x H x P)

248x304,5x19 (L x H x P)

248x395x19 (L x H x P)

496x395x19 (L x H x P)

372x395x19 (L x H x P)

* MD20 o MD50 o FC52P Al posto delle
MD71, 72, 73, 74

248x213x19 (L x H x P)

o MD74 o MD804 o MD904

1

2

4

6

7

10

12

14

16

19

22

24

27

30

32

34

37

40

42

46

48

52

57

62

-

-

-

-

1  MD23

-

-

-

-

1  MD22

-

-

1  MD22

-

1  MD22

-

-

1  MD22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 *

-

-

1 *

-

-

-

-

2 *

1 *

1 *

-

3 *

2 *

1 *

-

372x304,5x19 (L x H x P)

52 pulsanti 62 pulsanti

Esempi di composizione di pulsantiere citofoniche a fila singola

34 pulsanti30 pulsanti

37 pulsanti

19 pulsanti14 pulsanti 16 pulsanti2 pulsanti 4 pulsanti 10 pulsanti6 pulsanti

27 pulsanti22 pulsanti

7 pulsanti

46 pulsanti

Pulsanti a fila singola

24 pulsanti

124x121,5x19 (L x H x P)

1 pulsante

40 pulsanti

12 pulsanti14 pulsanti

32 pulsanti
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POSTI ESTERNI Pulsanti a fila singola

Esempi di composizione di pulsantiere videocitofoniche a fila singola

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere VIDEOCITOFONICHE.
Tettucci

parapioggia
Visiere

decorative
Scatole incas-

so con telai
Moduli pulsanti e

numero civico o neutro
Portiere
elettrico

Moduli per
portiere

Moduli
telecamera

Dimensioni (mm)N°
puls.

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD11

1  MD12

1  MD10

1  MD12

1  MD10

1  MD12

1  MD10

1  MD11

1  MD12

1  MD10

1  MD11

1  MD11

1  MD12

1  MD10

1  MD12

1  MD11

1  MD12

1  MD12

1  MD12

1  MD12

1  MD11

1  MD12

1  MD12

1  MD12

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

-

-

1  MD24

1  MD24

1  MD24

2  MD24

3  MD24

3  MD24

4  MD24

5  MD24

5  MD24

6  MD24

6  MD24

7  MD24

7  MD24

8  MD24

8  MD24

8  MD24

9  MD24

10  MD24

10  MD24

11  MD24

13  MD24

14  MD24

1  MD72

1  MD72

1  MD73

1  MD73

2  MD72

2  MD72

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD74

2  MD74

2  MD74

2  MD74

3  MD73

3  MD73

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

1  MD82

1  MD82

1  MD83

1  MD83

1  MD84

1  MD84

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD89

1  MD89

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

-

-

-

-

1  MD92

1  MD92

1  MD93

1  MD93

1  MD94

1  MD94

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD99

1  MD99

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

-

-

-

-

124x213x19 (L x H x P)

124x304,5x19 (L x H x P)

248x304,5x19 (L x H x P)

248x395x19 (L x H x P)

496x395x19 (L x H x P)

372x395x19 (L x H x P)

* MD20 o MD50 o FC52P Al posto delle
MD72, 73, 74

248x213x19 (L x H x P)

o MD74 o MD804 o MD904

1

2

4

6

7

10

12

15

18

20

23

25

26

28

30

33

36

38

40

42

45

50

54

58

-

-

-

-

1  MD23

-

-

1  MD22

-

-

1  MD22

-

-

-

-

-

1  MD22

2  MD22

1  MD22

-

2  MD22

2  MD22

-

-

-

-

-

-

-

-

1 *

-

-

1 *

-

-

-

-

-

2 *

1 *

-

-

-

2 *

1 *

1 *

-

372x304,5x19 (L x H x P)

50 pulsanti 58 pulsanti

30 pulsanti26 pulsanti

33 pulsanti

15 pulsanti10 pulsanti 12 pulsanti1 pulsante 6 pulsanti2 pulsanti

23 pulsanti18 pulsanti

4 pulsanti

42 pulsanti

20 pulsanti

38 pulsanti

7 pulsanti10 pulsanti

28 pulsanti
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POSTI ESTERNI

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere CITOFONICHE.
Tettucci

parapioggia
Visiere

decorative
Scatole incas-

so con telai
Moduli pulsanti e

numero civico o neutro
Portiere
elettrico

Moduli per
portiere elettrico

Dimensioni (mm)N°
puls.

1  MD122

1  MD124

1  MD10

1  MD124

1  MD10

1  MD124

1  MD10

1  MD124

1  MD10

1  MD10

1  MD124

1  MD10

1  MD122

1  MD124

1  MD10

1  MD124

1  MD122

1  MD124

1  MD124

1  MD124

1  MD10

1  MD10

1  MD122

1  MD124

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

-

-

1  MD228

1  MD228

1  MD228

2  MD228

3  MD228

3  MD228

4  MD228

4  MD228

5  MD228

6  MD228

6  MD228

7  MD228

8  MD228

8  MD228

9  MD228

9  MD228

10  MD228

11  MD228

12  MD228

13  MD228

14  MD228

15  MD228

1  MD71

1  MD71

1  MD72

1  MD72

1  MD73

1  MD73

2  MD72

2  MD72

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD74

2  MD74

2  MD74

3  MD73

3  MD73

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

1  MD81

1  MD81

1  MD82

1  MD82

1  MD83

1  MD83

1  MD84

1  MD84

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD89

1  MD89

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

-

-

-

-

1  MD91

1  MD91

1  MD92

1  MD92

1  MD93

1  MD93

1  MD94

1  MD94

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD99

1  MD99

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

-

-

-

-

-

124x213x19 (L x H x P)

124x304,5x19 (L x H x P)

248x304,5x19 (L x H x P)

248x395x19 (L x H x P)

496x395x19 (L x H x P)

372x395x19 (L x H x P)

* MD20 o MD50 o FC52P Al posto delle
MD71, 72, 73, 74

248x213x19 (L x H x P)

o MD74 o MD804 o MD904

2

4

8

12

14

20

24

28

32

38

44

48

54

60

64

68

74

80

84

92

96

104

114

124

-

-

-

-

1  MD226

-

-

-

-

1  MD226

-

-

1  MD224

-

-

-

-

1  MD224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 *

-

-

1 *

-

-

-

-

2 *

1 *

1 *

-

3 *

2 *

1 *

-

372x304,5x19 (L x H x P)

104 pulsanti 124 pulsanti

Esempi di composizione di pulsantiere citofoniche a doppia fila

68 pulsanti60 pulsanti

74 pulsanti

38 pulsanti28 pulsanti 32 pulsanti4 pulsanti 8 pulsanti 20 pulsanti12 pulsanti

54 pulsanti44 pulsanti

14 pulsanti

92 pulsanti

Pulsanti a doppia fila

48 pulsanti

124x121,5x19 (L x H x P)

2 pulsanti

84 pulsanti

24 pulsanti28 pulsanti

64 pulsanti
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POSTI ESTERNI Pulsanti a doppia fila

Esempi di composizione di pulsantiere videocitofoniche a doppia fila

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere VIDEOCITOFONICHE.
Tettucci

parapioggia
Visiere

decorative
Scatole incas-

so con telai
Moduli pulsanti e

numero civico o neutro
Portiere
elettrico

Moduli per
portiere

Moduli
telecamera

Dimensioni (mm)N°
puls.

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD41

1  MD122

1  MD124

1  MD10

1  MD124

1  MD10

1  MD124

1  MD10

1  MD10

1  MD124

1  MD122

1  MD122

1  MD122

1  MD124

1  MD10

1  MD124

1  MD124

1  MD124

1  MD124

1  MD124

1  MD124

1  MD122

1  MD124

1  MD124

1  MD124

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

1  MD30

-

-

1  MD228

1  MD228

1  MD228

2  MD228

3  MD228

3  MD228

4  MD228

5  MD228

5  MD228

6  MD228

6  MD228

7  MD228

7  MD228

8  MD228

8  MD228

8  MD228

9  MD228

10  MD228

10  MD228

11  MD228

13  MD228

14  MD228

1  MD72

1  MD72

1  MD73

1  MD73

2  MD72

2  MD72

2  MD73

2  MD73

2  MD73

2  MD74

2  MD74

2  MD74

2  MD74

3  MD73

3  MD73

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

3  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

4  MD74

1  MD82

1  MD82

1  MD83

1  MD83

1  MD84

1  MD84

1  MD86

1  MD86

1  MD86

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD808

1  MD89

1  MD89

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

1  MD812

-

-

-

-

1  MD92

1  MD92

1  MD93

1  MD93

1  MD94

1  MD94

1  MD96

1  MD96

1  MD96

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD908

1  MD99

1  MD99

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

1  MD912

-

-

-

-

124x213x19 (L x H x P)

124x304,5x19 (L x H x P)

248x304,5x19 (L x H x P)

248x395x19 (L x H x P)

496x395x19 (L x H x P)

372x395x19 (L x H x P)

* MD20 o MD50 o FC52P Al posto delle
MD72, 73, 74

248x213x19 (L x H x P)

o MD74 o MD804 o MD904

2

4

8

12

14

20

24

30

36

42

46

50

52

56

60

68

72

76

80

84

90

100

108

116

-

-

-

-

1  MD226

-

-

1  MD226

-

-

1  MD224

-

-

-

-

-

1  MD224

2  MD224

1  MD224

-

2  MD224

2  MD224

-

-

-

-

-

-

-

-

1 *

-

-

1 *

-

-

-

-

-

2 *

1 *

-

-

-

2 *

1 *

1 *

-

372x304,5x19 (L x H x P)

100 pulsanti 116 pulsanti

60 pulsanti52 pulsanti

68 pulsanti

30 pulsanti20 pulsanti 24 pulsanti2 pulsanti 12 pulsanti4 pulsanti

46 pulsanti36 pulsanti

8 pulsanti

84 pulsanti

42 pulsanti

76 pulsanti

14 pulsanti20 pulsanti

56 pulsanti

5 05 0

5 05 0
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ANTILOCALE

42.5100

148

46106

151

UP 100. Pulsantiera amplificata ad 1 pulsante.
E’ applicabile in tutti gli impianti citofonici 4+1 ed impianti
intercomunicanti.
E’ completo di portiere elettrico amplificato nei due canali, regolazione
volume del canale "ricezione", pulsante di chiamata e placca frontale in
alluminio anodizzato. Fissabile a parete tramite tasselli ad espansione.

UP 200. Pulsantiera amplificata a 2 pulsanti.

Regolazione volume esterno

Versione esterno-muro Versione da incasso

Regolazione volume esterno

UP 11. Pulsantiera amplificata ad 1 pulsante.
E’ applicabile in tutti gli impianti citofonici 4+1 ed impianti
intercomunicanti.
E’ completo di portiere elettrico amplificato nei due canali, regolazione
volume del canale "ricezione", pulsante di chiamata e placca frontale in
alluminio anodizzato.
Per il montaggio occorre:
- murare la scatola da incasso;
- applicare il gruppo fonico;
- effettuare i collegamenti;
- avvitare la placca alla scatola da incasso.

UP 12. Pulsantiera amplificata a 2 pulsanti.

Morsetti
- massa

ingresso tensione  13Vca-70mA
1 canale ricezione
2 canale trasmissione

Conduttori
C Il conduttore giallo non deve essere

utilizzato; si consiglia di isolarlo o
tagliarlo.

PULSANTIERE serie UP

4090

138

U
P

POSTI ESTERNI SERIE UP
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218.5

250

281.5

313

R14 R12 R10 R8

R P 1 2 R P 1 0 R P 8 R P 6 R P 4 R P 2 R P 1

218.5
250
281.5
313

376

RP. Pulsantiere con frontale e pul-
santi in alluminio anodizzato, complete
di lampade illumina-cartellini. All’inter-
no delle pulsantiere si inserisce il por-
tiere elettrico.
Per una buona resa acustica e per
evitare fischi di innesco, murare le
pulsantiere a filo muro con il micro-
fono ben aderente alla placca fron-
tale.

R. Pulsantiere a soli pul-
santi. Senza possibilità di
alloggiamento del portiere
elettrico. Abbinate alle pre-
cedenti consentono la rea-
lizzazione di impianti con
chiamate superiori a 12 (ve-
dere tabella).

Serie  R  RP   R+RP  R+RP+R  R+RP+R+R  R+R+RP+R+R

mm 112 mm 224 mm 336 mm 448 mm 560

R8 RP1 R8+RP1=9 2R8+RP1=17 3R8+RP1=25 4R8+RP1=33
218.5 206.5

R8 RP2 R8+RP2=10 2R8+RP2=18 3R8+RP2=26 4R8+RP2=34

250 R10 RP4 R10+RP4=14 2R10+RP4=24 3R10+RP4=34 4R10+RP4=44 238

281.5 R12 RP6 R12+RP6=18 2R12+RP6=30 3R12+RP6=42 4R12+RP6=54 269.5

313 R14 RP8 R14+RP8=22 2R14+RP8=36 3R14+RP8=50 4R14+RP8=64 301

mm 103 mm 215 mm 327 mm 439 mm 551

H

H

L

l l

L
h

h

L

H

LLL

H

L L

Componibilità delle varie pulsantiere serie ErreP/R e loro dimensioni
L e H = Dimensioni delle placche l e h = Dimensioni delle scatole da incasso

40 mm

E
r
r
e
P/
R

RP100. Posto esterno amplificato a 1 pul-
sante.
E’ completo di portiere elettrico amplificato nei
due canali, regolazioni volume, pulsante di chia-
mata, placca frontale in alluminio anodizzato,
tettuccio antipioggia e lampada illumina-car-
tellino.
Fissabile a parete con tasselli ad espansione
o su scatola a muro.

RP200. Posto esterno amplificato a 2 pul-
santi.

Dati tecnici
Alimentazione: 13Vca
Assorbimento: 130mA

Morsetti
2 Canale fonico di trasmissione
1 Canale fonico di ricezione
C Comune pulsanti
P1 Pulsante di chiamata
P2 Pulsante di chiamata
- Massa

Ingresso tensione alternata 13Vca

Nota. Per essere utilizzato negli impianti a
chiamata elettronica occorre tagliare il
ponticello W1.

PORTIERE ELETTRICO

POSTI ESTERNI AMPLIFICATI

164

12240

PULSANTIERE serie ErreP/R

POSTI ESTERNI
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337C.  E’ costituito da un doppio amplificato-
re (ricezione e trasmissione) con regolazione
volume del canale “ricezione”.
Applicabile all’interno delle pulsantiere RP o
TM (o in altri tipi di pulsantiere utilizzando
l’adattatore art.299).
Provvisto di microfono ad elettrete e di altopar-
lante tropicalizzato.

Morsetti
1 canale ricezione
2 canale trasmissione
3 alimentazione positiva 6 ÷ 8Vcc - 60mA
4 massa

SERIE ErreP/R
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70 89

65

107.5
89

65

127V0 230V 127V0 230V

Gli alimentatori sono protetti contro sovracca-
richi o cortocircuiti da un sensore di tempera-
tura (Termoprotettore). Per il ripristino occorre
togliere la tensione di rete per circa 1 minuto e
ridare tensione dopo aver eliminato il difetto.
Non ostruire le aperture o fessure di ventilazio-
ne o di smaltimento calore per non pregiudica-
re il corretto funzionamento dell’apparato.
Gli alimentatori sono realizzati in contenitori
per il fissaggio su guida DIN o possono essere
fissati a muro tramite 2 tasselli ad espansione.
Tutti gli alimentatori forniscono alimentazione
per un carico massimo di 6 lampade da 24V-
3W per l’illuminazione dei portacartellini delle
pulsantiere. Per un numero superiore aggiun-
gere un trasformatore PRS 210.

Dati tecnici generali
Tensione d’ingresso:            127V o 220-230Vca
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Avvertenze
Tutti gli alimentatori e il trasformatore presenti
in questo manuale hanno la possibilità di fun-
zionare con tensione di rete di 127V o 230V.
Controllare attentamente il loro collega-
mento.

107.5
89

65

53.5
89

65

PRS 226E. ALIMENTATORE-COMMUTA-
TORE PER INTERCOMUNICANTI.

E’ utilizzabile per alimentare i sistemi
intercomunicanti citofonici e consente di com-
mutare automaticamente il collegamento fonico
del posto esterno e del servizio intercomuni-
cante verso i citofoni.

Dati tecnici
Potenza: 18VA
Contenitore: DIN 6 moduli A
Peso: 0,5 Kg
Approvazioni: VDE (conforme EN60065)

Morsetti d’uscita
- Massa
+ Alimentazione fonica 8Vcc-0,1A
X Alimentazione per servizi ausiliari 12Vcc-0,2A

Alimentazione 13Vca per:
- lampade illumina-cartellini, scambiatori (ser-
vizio continuo 0,6A)
- serratura elettrica (servizio intermittente 1A)

7 Uscita soneria elettronica per intercomunicanti
Y Uscita soneria elettronica per pulsantiere
A Uscita per chiamate in alternata da pulsantiere

13Vca-0,15A
G Linea fonica ricezione dai citofoni
2 Linea fonica trasmissione verso i citofoni
D Linea fonica trasmissione verso il portiere elet-

trico
C+ Linea fonica ricezione dal portiere elettrico
9 Ingresso nota elettronica per commutazione

su impianti multifamiliari
4 Comune scambio del relè commutato dall'in-

gresso 9
4a Scambio normalmente chiuso del relè com-

mutato dall'ingresso 9
4bScambio normalmente aperto del relè com-

mutato dall'ingresso 9

PRS 210. TRASFORMATORE.

E’ utilizzabile per alimentare gli apparati fun-
zionanti a 13Vca; i posti esterni amplificati
MD100, MD200, RP100, RP200, serie UP,
accessori, serrature supplementari, lampade
illumina-cartellini, ecc.

Dati tecnici
Potenza: 15VA
Tensione d’uscita: 13Vca
Massima corrente ad uso continuo: 0,7A
Massima corrente ad uso intermittente: 1A
Contenitore: DIN 3 moduli A
Peso: 0,42Kg
Approvazioni: VDE (conforme EN60065)

PRS 240. ALIMENTATORE STABILIZZA-
TO CON 2 SONERIE ELETTRONICHE.

E’ un alimentatore con incorporato un genera-
tore di 2 note elettroniche per effettuare le
chiamate ai citofoni. Fornisce le tensioni ne-
cessarie al corretto funzionamento di un im-
pianto citofonico.

Dati tecnici
Potenza: 18VA
Frequenza sonerie: 450 Hz modulata
Contenitore: DIN 6 moduli A
Peso: 0,5 Kg
Approvazioni: VDE (conforme EN60065)

Morsetti d’uscita
- Massa
+ Alimentazione fonica 7.2Vcc-0,1A
X Alimentazione per servizi ausiliari 12Vcc-0,2A

Alimentazione 13Vca per:
- lampade illumina-cartellini (servizio continuo
0,6A)
- serratura elettrica (servizio intermittente 1A)

C+ Uscita nota elettronica modulata 10Vpp-0,2A
7 Uscita nota elettronica continua 10Vpp-0,2A

PRS 220.  ALIMENTATORE CITOFONICO
STABILIZZATO.

E’ utilizzabile negli impianti citofonici dove il
generatore di nota è presente in un altro ali-
mentatore o modulo di servizio.

Dati tecnici
Potenza: 15VA
Contenitore: DIN 4 moduli A
Peso: 0,45 Kg
Approvazioni: SASO-VDE (conforme EN60065)

Morsetti d’uscita
- Massa
+ Alimentazione fonica 6Vcc-0.1A

Alimentazione 13Vca per:
- lampade illumina-cartellini, scambiatori (ser-
vizio continuo 0,6A)
- serratura elettrica (servizio intermittente 1A)

127Vca 220-230Vca
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1282E. TEMPORIZZATORE AUDIO-VI-
DEO.

Abbinato all’alimentatore stabilizzato art.1281
consente di far funzionare in modo tempo-
rizzato (50 secondi) un impianto videocitofo-
nico. Inoltre consente l’aumento della tempo-
rizzazione durante la conversazione (3 minuti),
lo spegnimento automatico a fine conver-
sazione e l’accensione di un monitore alla
volta. Inserendo sull’apposito connettore il
modulo per intercomunicanti art.1443E, si ot-
tiene la funzione intercomunicante con segreto
verso il posto esterno.

Dati tecnici
Tempo di accensione:

- 50 sec. con microtelefono a riposo
- 3 min. con microtelefono sollevato

Temperatura di funzionamento 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile 90%RH
Contenitore DIN 6 moduli A
Approvazioni                VDE conforme EN 60065

Morsetti

IV Uscita comando logico di temporizzazione
0/5Vcc

X Uscita tensione positiva ausiliare 12Vcc-0,2A
A Ingresso-uscita tensione alternata 13Vca-1,6A
F Massa
H Ingresso-uscita tensione positiva temporizzata

18÷21Vcc-1A max
4 Ingresso accensione di controllo dai monitori

7,5Vcc-8mA
5 Comando apertura serratura elettrica 3mA
S Apertura serratura elettrica 13Vca-1A max
1D Ingresso canale fonico di trasmissione 5Vcc-

20mA
2D Uscita canale fonico di ricezione 1,5Vcc-20mA
3D Massa fonica
C+ Uscita soneria elettronica per chiamate da

esterno 12Vpp-0,25A
7 Uscita soneria elettronica per intercomunicanti

12Vpp-0,25A
1 Uscita canale fonico di trasmissione 5Vcc-

20mA
2 Ingresso canale fonico di ricezione 1,5Vcc-

20mA
3+ Uscita tensione positiva  8Vcc-0,1A

1281. ALIMENTATORE STABILIZZATO
PER IMPIANTI VIDEO.

Abbinato al temporizzatore art.1282E, con-
sente di alimentare a bassa tensione un
monitore (o 2 in parallelo tipo FLAT), una unità
di ripresa con telecamera a stato solido (CCD),
serratura elettrica, lampade illumina-cartellini,
ecc.

Dati tecnici
Alimentazione da rete             127 o 220-230Vca
Frequenza 50/60Hz
Potenza 48VA
Temperatura di funzionamento 0°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 90%RH
Contenitore DIN 8 moduli A
Peso 0.95Kg
Approvazioni                VDE conforme EN 60065

Morsetti

A Alimentazione 13Vca per:
-lampade illumina-cartellini, scambiatori,
temporizzatore (servizio continuo 0,6A)
-serratura elettrica (servizio intermittente 1A)

- Massa
+ Alimentazione positiva 21Vcc-1A (funziona-

mento temporizzato)
I Ingresso comando logico di temporizzazione

0 = abilitato
+5Vcc = disabilitato

Note
- L’alimentatore è sprovvisto di fusibili, ma tutte
le sue uscite sono protette contro sovrac-
carichi o cortocircuiti da sensori di tempe-
ratura. Per il loro ripristino occorre togliere la
tensione di rete per circa un minuto e ridare
tensione dopo aver eliminato il difetto.

- L’alimentatore va installato in un luogo asciut-
to e può essere fissato su barra DIN o a
parete tramite gli appositi 2 fori.

- Il collegamento tra alimentatore 1281 e
temporizzatore 1282E non deve superare i
25cm di lunghezza.

107.5
89

65

140
89

73

1281E. ALIMENTATORE TEMPORIZZATO
PER IMPIANTI VIDEO.

Consente di alimentare in modo temporizzato
(circa 100 secondi) un impianto videocitofonico
a chiamata elettronica. Consente inoltre l'ac-
censione di un monitore alla volta e lo spegni-
mento alla fine della temporizzazione

Dati tecnici
Alimentazione da rete             127 o 220-230Vca
Frequenza 50/60Hz
Potenza 48VA
Temperatura di funzionamento 0°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 90%RH
Contenitore DIN 8 moduli A
Peso 0.95Kg
Approvazioni                 VDE conforme EN 60065

Morsetti

A Alimentazione 13Vca per:
-lampade illumina-cartellini, scambiatori,
temporizzatore (servizio continuo 0,6A)
-serratura elettrica (servizio intermittente 1A)

- Massa
H Ingresso-uscita tensione positiva temporizzata

21Vcc-1A max
F Massa
X Uscita tensione positiva ausiliare 12Vcc-0,2A
4 Ingresso accensione di controllo dai monitori

7,5Vcc-8mA
5 Comando apertura serratura elettrica 3mA
S Apertura serratura elettrica 13Vca-1A max
C+ Uscita soneria elettronica per chiamate da

esterno 12Vpp-0,25A
3+ Uscita tensione positiva 8Vcc-0,1A

Note
- L’alimentatore è sprovvisto di fusibili, ma tutte
le sue uscite sono protette contro sovrac-
carichi o cortocircuiti da sensori di tempe-
ratura. Per il loro ripristino occorre togliere la
tensione di rete per circa un minuto e ridare
tensione dopo aver eliminato il difetto.

- L’alimentatore va installato in un luogo asciut-
to e può essere fissato su barra DIN o a
parete tramite gli appositi 2 fori.

140
89

73

UNITA' DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO
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1443E

1282E

1473.   SCAMBIATORE.

Si usa negli impianti con due o più ingressi per
commutare automaticamente le linee foniche
e l’apertura della serratura sull’ingresso chia-
mante.
Per l'abilitazione alla commutazione si posso-
no usare sia i morsetti 3-4 (lato b) e 5-6 (lato a)
che i morsetti 11 e 12.
Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli ad
espansione.

Dati tecnici
Alimentazione: 13Vca; 15÷21Vcc
Assorbimento: 0,1A
Numero di scambi: 4
Massima corrente di commutazione:  5A (50V)
Contenitore: DIN 8 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
1 Ingresso tensione d'alimentazione
2 Massa
3 e 4  Abilitazione per commutare in posizione b

gli scambi - stato di autoritenuta
5 e 6  Abilitazione per commutare in posizione a

gli scambi - stato di riposo
7,8,9,10   Comune scambi relè
7a,8a,9a,10a    Posizione a riposo degli scambi del

relè
7b,8b,9b,10b  Posizione in autoritenuta degli

scambi del relè
11 Abilitazione logica, con comando di massa,

per commutare in posizione “a” gli scambi -
stato di riposo

12 Abilitazione logica, con comando di massa,
per commutare in posizione “b” gli scambi -
stato di autoritenuta

13 Ingresso soneria elettronica proveniente dal
PRS240

140
89

73

MEMORY

ON (b)

OFF (a)

1

2

3

1

2

3

7b

7

4

5

4

5

6

11

12

13

11

12

13 8 9 10

7a 8b 8a 9b 9a 10b 10a

1273TV.   SCAMBIATORE.
Si usa negli impianti con due o più ingressi
video per commutare automaticamente il se-
gnale video, le linee foniche e l’apertura della
serratura sull’ingresso chiamante.
Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli ad
espansione. In contenitore DIN 8 moduli A.
Per la commutazione del segnale video si
consiglia di usare i morsetti 8-8a-8b e 9-9a-9b
essendo fisicamente più vicini.

Morsetti
1 Alimentazione 13Vca-0,1A (15÷21Vcc)
2 Massa
3 e 4 Abilitazione per commutare in posizione b
gli scambi - stato di autoritenuta
5 e 6 Abilitazione per commutare in posizione a
gli scambi - stato di riposo
7,8,9,10,11,12,13 Comune scambi relè
7a,8a,9a,10a,11a,12a e 13a Posizione a ripo-
so degli scambi del relè
7b,8b,9b,10b,11b,12b e 13b Posizione in auto-
ritenuta degli scambi del relè

1

2

3

1

2

3

MEMORY

ON (b)

OFF (a)

7b 7a 8b 8a 9b 9a

10b 10a 11b 11a 12b 12a 13b 13a10b 10a 11b 11a 12b 12a 13b 13a

10

11

12

13

10

11

12

13

4

5

4

5

6

7

8

9

6

7

8

9

140
89

73

Se occorre variare il volume della fonia inter-
comunicante agire sull'apposito trimmer.

art.1443E

1443E. MODULO PER INTERCOMUNI-
CANTI.
Inserito all’interno del temporizzatore art.1282E,
consente di avere la funzione intercomunicante
con segreto verso il posto esterno.
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70 89
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RL37.  MODULO RILANCIO CHIAMATE.

Modulo utilizzabile per rilanciare la chiamata
elettronica su ulteriori 3 citofoni o videocitofoni.
Permette di abilitare/disabilitare massimo 3
alimentatori supplementari video. Comprensi-
vo di generatore di nota elettronica per
intercomunicanti.
Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli ad
espansione.

Dati tecnici
Alimentazione: 13Vca
Assorbimento: 0,04A
Assorbimento con soneria abilitata:  0,6A
Numero di scambi: 1
Massima corrente di commutazione:  1A (24V)
Contenitore: DIN 4 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
Ingresso tensione alternata

- Massa
H Ingresso tensione continua temporizzata

21Vcc
IV Abilitazione alimentatore supplementare
C Comune scambio relè
NA Scambio normalmente aperto del relè
9P Ingresso nota elettronica
9M Uscita nota elettronica abilitata dal morsetto

9P
9R Uscita nota elettronica proveniente dal

morsetto 9P
B Uscita tensione continua 8Vcc

53.5
89

65

GN30. GENERATORE DI 3 SONERIE
ELETTRONICHE.

Consente di differenziare le chiamate prove-
nienti da più posti esterni o da pianerottolo in
impianti a chiamata elettronica o in alternata.
Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli ad
espansione.

Dati tecnici
Alimentazione:  13Vca
Assorbimento con soneria abilitata:  0,6A
Contenitore:  DIN 3 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
Ingresso tensione alternata

- Massa
S1 Uscita nota elettronica modulata
S2 Uscita nota elettronica continua
S3 Uscita nota elettronica modulata (tonalità

acuta)

Nota. Se occorre, si possono variare i volumi delle
3 sonerie regolando i trimmer R4 (S1), R5 (S2) e
R6 (S3).

S1

S2

S3

R4

R5

R6

9P

9R

B IV

7

H

9M

NA

C

12a

AMPL.

13a F 0

B 13 14

R5

12

70 89

65

2443. INSERITORE-AMPLIFICATORE
PER INTERCOMUNICANTI.
E’ utilizzabile negli impianti videocitofonici dove
occorre avere il servizio intercomunicante in
diversi appartamenti con segreto sia verso
l’esterno che verso gli altri utenti. Utilizzare un
art.2443 per ogni appartamento intercomuni-
cante. Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli
ad espansione. In contenitore DIN 4 moduli A.

Morsetti
F Massa generale
B Alimentazione 8Vcc-60mA

Alimentazione 13Vca-70mA
12 Collegamento verso il microfono dei monitori
12a Uscita fonia al posto esterno (canale trasmis-

sione)
13 Collegamento verso l’altoparlante dei monitori
13a Ingresso fonia dal posto esterno (canale rice-

zione)
14 Alimentazione temporizzata per collegamen-

to fonico verso il posto esterno 12÷24Vcc-
60mA

0 Da ponticellare con F quando il morsetto 14
è alimentato a 12Vcc (morsetto 8 del
monitore)

Nota
Se occorre variare il volume della fonia inter-
comunicante agire sul trimmer R5.

MODULI DI SERVIZIO
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MODULI DI SERVIZIO

1471E.  RELE' UNIVERSALE.

Utilizzabile in tutti quei casi in cui non è possi-
bile azionare direttamente un determinato co-
mando. Per esempio:
- accensione luce-scale,
- abilitazione sonerie supplementari,
- apertura serratura supplementare, ecc.
Fissabile su barra DIN o con 2 tasselli ad
espansione.

Dati tecnici
Alimentazione:  13Vca; 12÷24Vcc
Assorbimento:  0,05A
Numero di scambi:  1
Corrente di commutazione:  1A (24V)
Contenitore:  DIN 4 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
1 Ingresso tensione alternata 13Vca-cc
2 Ingresso tensione continua 21Vcc
3 Ingresso semionda negativa o massa
5 Comune scambio relè
6 Scambio normalmente aperto del relè
7 Scambio normalmente chiuso del relè
9P Ingresso nota elettronica senza carico resistivo
9S Ingresso nota elettronica con carico resistivo
9T Ingresso nota elettronica temporizzata (1 sec.)
- Massa

70 89

65

1471.  RELE' UNIVERSALE.

Come il precedente, ma con un numero minore
di morsetti ed in contenitore di ridotte dimen-
sioni.

Dati tecnici
Alimentazione:  13Vca; 12÷24Vcc
Assorbimento:  0,05A
Numero di scambi:  1
Corrente di commutazione:  5A (50V)
Contenitore:  DIN 3 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
1 Ingresso tensione alternata 13Vca-cc
2 Ingresso tensione continua 21Vcc
3 Ingresso semionda negativa o massa
5 Comune scambio relè
6 Scambio normalmente aperto del relè
7 Scambio normalmente chiuso del relè

6

7

5

1

2

3
6 127 13

5 11

1

2

3

9S

1472.  RELE' A 2 SCAMBI.

Si differenzia dal 1471E per il numero maggio-
re di scambi e la mancanza dei morsetti 9P e
9T.

Dati tecnici
Alimentazione:  13Vca; 12÷24Vcc
Assorbimento:  0,05A
Numero di scambi:  2
Corrente di commutazione:  1A (24V)
Contenitore:  DIN 4 moduli A
Temperatura di funzionamento: 0° ÷ 50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH

Morsetti
1 Ingresso tensione alternata 13Vca-cc
2 Ingresso tensione continua 21Vcc
3 Ingresso semionda negativa o massa
5 Comune del I° scambio
6 Contatto normalmente aperto del I° scambio
7 Contatto normalmente chiuso del I° scambio
11 Comune del II° scambio
12 Contatto normalmente aperto del II° scambio
13 Contatto normalmente chiuso del II° scambio
9S Ingresso nota elettronica con carico resistivo
- Massa

70 89

65

53.5
89

65
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Caratteristiche generali

- L’intubazione dei conduttori di qualsiasi impianto citofonico e
videocitofonico deve essere effettuata separatamente dall’impianto
luce o industriale come prescritto dalle norme CEI e tutto l'impianto
deve essere eseguito secondo le disposizioni di legge vigenti e nel
rispetto della legge vigente.

- E’ obbligatorio prevedere a monte dell’alimentatore un appropriato
interruttore di sezionamento e protezione. Nel caso di più alimentatori
(anche in divisione a scale) utilizzare un unico interruttore generale.

- Prima di collegare l’alimentatore accertarsi che i dati di targa siano
rispondenti a quelli della rete elettrica.

- Per motivi di compatibilità elettromagnetica, tutti i moduli di servizio
devono essere installati nelle vicinanze del proprio alimentatore.

Conduttori
1) Per il buon funzionamento di un impianto citofonico o videocitofonico

occorre effettuare una corretta scelta del tipo di cavo da utilizzare.
2) I conduttori vanno dimensionati  secondo la distanza dei vari appa-

rati e secondo la corrente assorbita dagli stessi.
3) Non utilizzare più conduttori in parallelo per raggiungere la sezione

richiesta (es.: cavi telefonici multicoppia) ma utilizzare un solo
conduttore di sezione adeguata. Utilizzando cavi multipolari occorre
sceglierli con caratteristiche di bassi parametri parassiti (bassa
capacità per metro, bassa induttanza su Ohm).

4) Se nell'impianto sono previsti alimentatori aggiuntivi collocarli nelle
vicinanze delle apparecchiature che ognuno deve alimentare.
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NORME INSTALLATIVE

Ronzio di sottofondo
Per evitare possibili ronzii sulla linea fonica, si consiglia di:
5) non far passare i cavi citofonici nella stessa canalizzazione dei

conduttori che alimentano carichi in alternata;
6) evitare di utilizzare lo stesso cavo multipolare per trasmettere se-

gnali fonici  ed alimentazioni in alternata (lampade, posti esterni
amplificati, serrature elettriche). Per le alimentazioni in alternata
usare sempre conduttori separati;

7) non collegare mai le lampade illumina-cartellini (o altri dispositivi
alimentati in alternata) sul morsetto 4 (-) del gruppo fonico; dal
morsetto - (meno) dell'alimentatore  o F del temporizzatore devono
partire 2 conduttori, uno per il morsetto 4 del gruppo fonico e l'altro
per il collegamento delle lampade (o altri dispositivi alimentati in
alternata);

8) per l'illuminazione delle lampade illumina-cartellini è consigliato
l'utilizzo di un trasformatore aggiuntivo (tipo PRS210) da 12V e
potenza adeguata (ogni lampada assorbe 75mA) con i relativi 2
conduttori di alimentazione separati dai conduttori fonici;

9) per impianti a lunghe distanze tra il posto esterno e l'ultimo posto
interno, si consiglia di collocare l'alimentatore nelle vicinanze del
posto esterno e rilanciare l'azionamento della serratura elettrica con
un relè per evitare induzioni di alternata lungo la montante (vedere a
pagina 152).

TABELLE DEI CONDUTTORI

Per il segnale video usare un cavo coassiale TV da 75Ω a bassa perdita o un doppino twistato
(vedere le pagine seguenti).

Impianti videocitofonici

Distanza Fonia e chiamate

Impianti citofonici

Serratura e massa
(conduttori in grassetto)

 m.

  50
100
200
300

mm²
S

0,5
0,75
1
1,5

mm
Ø

0,8
1
1,2
1,4

MorsettiDistanza

mm²
  S

0,75
1
1,5
2,5

mm
Ø

1
1,2
1,4
1,8

1 . 2 . 1D . 2D . 3D . 4  . 5
3+ . 7 . A . C+ . 9M (chiamate)

F . H . S .
(conduttori in grassetto)

AWG

20
18
16
15

AWG

18
16
14
13

 m.

  50
100
200
300
400

mm²
S

0,35
0,35
0,5
0,75
1

mm
Ø

0,6
0,6
0,8
1
1,2

mm²
S

0,75
1
2
2,5
-

mm
Ø

1
1,2
1,4
1,8
-

AWG

22
22
20
18
16

AWG

18
16
14
13
-



147
(MT11 - I 2012)

NORME INSTALLATIVE
C

IT
O

F
O

N
IA

 4+
1

    *    V
ID

E
O

C
IT

O
F

O
N

IA
 7+

1

Per il segnale video usare un cavo coassiale TV da 75Ω a bassa perdita.

Collegamento seriale del cavo coassiale
(entra ed esce dal monitore)

Effettuando il collegamento video in modo
seriale occorre togliere la resistenza da 75ΩΩΩΩΩ
presente sulla morsettiera della staffa. Lasciarla
solamente sull’ultimo monitore.
I monitori collegabili serialmente sono mas-
simo 20.

Collegamento del cavo coassiale con distributori video di piano

Per gli impianti video multifamiliari si consiglia
l’utilizzo dei distributori video di piano che, es-
sendo alimentati dai monitori ad esso collegati
(morsetto 8), non creano sovraccarichi sull’ali-

mentatore video. Le uscite non utilizzate de-
vono essere chiuse con le resistenze da 75Ω
fornite a corredo. I distributori video utilizzabili
sono massimo 12.

DV2-DV4. DISTRIBUTORI VIDEO DI PIANO.Morsettiera della staffa dei monitori
La resistenza di chiusura del segnale video
(75Ω) è presente sulla morsettiera della staffa
dei monitori.

DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE VIDEO CON CAVO COASSIALE

Permettono di disaccoppiare su 2 o 4 uscite il
segnale video prelevato dalla colonna mon-
tante. Fissabili a parete su scatole a muro, con
tasselli ad espansione o inseribili nelle scatole
di derivazione.

Dati tecnici
Alimentazione 12Vcc±2
Assorbimento DV2 50mA

DV4 100mA
Attenuazione di inserzione 0,8dB
Massimo segnale d'ingresso 2Vpp
Banda passante >5MHz

++

ININ

OUT 1

OUT 3OUT 4

++

OUT 2

68

25
122

75 Ohm

75 W

8
V
M
V

8
V
M
V

VC

VC

1

20

75 W

MD41

V
M

MA42
MA43

PL40P
PL41P
PL42P

8
V
M
V

8
V
M
V

OUT1

OUT1

75

75

W

W

IN

IN

IN

IN

+

+

+

+

OUT2

OUT2

8
V
M
V

8
V
M
V

75

75W

75 W

DV2-4

DV2-4

VC

VC1

12VC

VC

W

MD41
MA42
MA43

PL40P
PL41P
PL42P

V
M
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476

476
14 F

1282E

14 F

H

IN

230V

1281
0

127V
F

MD41
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PL40P
PL41P
PL42P
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M

1
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2 3 4 5

476

1282E

8
V
M
V

8
V
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V

VC
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OUT

1

20

75

75

W

W

H
F

MD41

V
M

MA42
MA43

PL40P
PL41P
PL42P

476. DISTRIBUTORE-AMPLIFICATORE
VIDEO.
Permette di distribuire il segnale video prove-
niente dalla telecamera su 5 linee indipenden-
ti. Può essere usato anche come amplificatore
video per impianti a lunga distanza collegando
una sola uscita.

Collegamento del cavo coassiale con distribuzione del segnale video su massimo 5 colonne montanti (seriale e/o con distributori
video di piano)

Collegamento del cavo coassiale con distribuzione del segnale video su più di 5 colonne montanti

In impianti video con diverse mon-
tanti o con numero elevato di utenti
occorre utilizzare il distributore-
amplificatore video art.476.
Non occorre chiudere le uscite
inutilizzate sulla resistenza da
75Ω.

Dovendo utilizzare più di un distributore
video occorre alimentarli con un alimen-
tatore supplementare art.1281.

Collegamento del distributore video come amplificatore video per impianti a lunga distanza.

Per questo utilizzo si collega una sola uscita; non chiudere le altre uscite sulla resistenza da 75Ω.

Dati tecnici
Alimentazione 21 ± 3Vcc
Assorbimento massimo 250mA
Guadagno:
- a massimo carico da 0 a 3,5dB (regolabile)
- con 1 uscita su 75Ω da 0 a 9dB (regolabile)
Banda passante >5MHz
Temperatura di funzionamento: 0°÷+50°C
Massima umidità ammissibile: 90% RH
Contenitore DIN 8 moduli A

Morsetti
F Massa generale
14 Alimentazione positiva
IN Ingresso segnale video
1-2-3-4-5 Uscite segnale video

Massa video (schermo coassiale)

8
V
M
V

8
V
M
V

OUT1

OUT1

75

7575

IN

IN

IN

IN

+

+

+

+

OUT2

OUT2

8
V
M
V 75

75

75

DV2-4

DV2-4

VC

VC VC

VC

8
V
M
V

VC

VC

1

IN H
F

14
F

2 3 4 5

OUT

476

1

20 12

1

75

W

W W

W

W

W

8
V
M
V

8
V
M
V

W
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NORME INSTALLATIVE

DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE VIDEO CON DOPPINO TWISTATO

Per il collegamento del segnale video si possono scegliere i seguenti
modi:
- collegamento in derivazione
- collegamento seriale (entra ed esce)
- collegamento con distributore di piano

COLLEGAMENTO IN DERIVAZIONE
Il collegamento in derivazione consente di ripartire tutti i conduttori
nella scatola di derivazione del piano.
A causa dell'attenuazione dei segnali introdotta da ogni singola
connessione il numero massimo di videocitofoni collegabili in deriva-
zione è di 20. Sull'ultimo videocitofono occorre inserire 2 resistenze di
chiusura da 75Ω tra X e F e tra Y e F. La massima distanza di
collegamento tra i videocitofoni e la scatola di derivazione è di 2,5
metri.

COLLEGAMENTO CON DISTRIBUTORE DI PIANO
Tale collegamento consente di isolare i conduttori video di ogni
singolo videocitofono dalla colonna montante. Tutti i collegamenti
vengono effettuati sulla scatola di distribuzione DV2D o DV4D.

Dati tecnici
Alimentazione 15÷21Vcc
Assorbimento 60mA
Massimo segnale d'ingresso 2Vpp
Attenuazione di inserzione 0,8dB
Banda passante >5MHz

Collegamento del segnale video con distribuzione su più colonne
montanti
In impianti video con diverse montanti occorre utilizzare 1 o più distributori
video art.DV2D o DV4D.
I morsetti X e Y dell'ultimo distributore devono essere chiusi con le
resistenze da 75Ω fornite a corredo dell'articolo. Non occorre richiudere
le uscite non utilizzate.

Esempio di collegamento su 8 colonne montanti

DV2D-DV4D. DISTRIBUTORI VIDEO DI PIANO.
Permettono di disaccoppiare su 2 o 4 uscite il segnale video prelevato
dalla colonna montante. Fissabili a parete su scatole a muro, con tasselli
ad espansione o inseribili nelle scatole di derivazione.

Collegamento del segnale video su un'unica colonna montante
I morsetti X e Y dell'ultimo distributore devono essere chiusi con le
resistenze da 75Ω fornite a corredo dell'articolo. Non occorre richiudere
le uscite non utilizzate.

Se l'impianto videocitofonico ha una distanza inferiore a 200m, tra la
telecamera e l'ultimo videocitofono, è possibile effettuare il collega-
mento video utilizzando 2 semplici conduttori da 0,35mm² (Ø=0,6mm)
al posto del cavo coassiale. Per distanze da 100m a 200m occorre
usare un doppino twistato.

COLLEGAMENTO SERIALE
Nel collegamento seriale tutti i collegamenti vengono effettuati sulle
staffe dei videocitofoni e non nelle scatole di derivazioni. A causa
dell'attenuazione dei segnali introdotta da ogni singola connessione il
numero massimo di videocitofoni collegabili in modo seriale è di 20.
Sull'ultimo videocitofono occorre inserire 2 resistenze di chiusura da
75Ω tra X e F e tra Y e F.

X Y H F3 3

X Y H F4 4

F H Y X

F H Y X

F H Y X2 2

F H Y X1 1

83

68

25
122

X
Y
H
F

X
Y
H
F
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X
Y
H
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H
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CV01

X

Y

J1
1 2 3

Bianco

Verde

Rosso

Nero

MD41

MD41C

V

M

-F

+H

V

M

F

H

H
F
M
V

a

JP2

Y

XJ1

H+

V
M

-F

1 3

J1

1 32

CONVERSIONE DEL SEGNALE VIDEO DA CAVO COASSIALE A LINEA BILANCIATA

La linea Studio consente la realizzazione di impianti videocitotelefonici
utilizzando un semplice doppino twistato e la telecamera MD41D; se
però nell'impianto sono previste telecamere TVCC, a colori o delle
serie Matrix e Profilo occorre applicare un convertitore video che
trasformi il segnale video da coassiale a bilanciato. La scheda CV01
consente questo tipo di conversione e può essere fissata sul retro delle
telecamere serie Mody, Matrix o Profilo, oppure nelle vicinanze di una
qualsiasi telecamera TVCC (in contenitori da esterno, scatole di
derivazione, ecc).

CV 01.
Convertitore di segnale video da cavo coassiale a linea bilanciata.

Conduttori
V (bianco) ingresso segnale video
M (verde) massa video
-F (nero) massa
+H (rosso) ingresso tensione d'alimentazione 12÷21Vcc

Morsetti
X uscita segnale negativo bilanciato
Y uscita segnale positivo bilanciato

USCITA VIDEO

CV01

ALIMENTAZIONE

Temporizzatore

V

M

+H

-F

X

Y

1282E

J1
1 2 3

Bianco

Verde

Rosso

Nero

MORSETTIERA AGGIUNTIVA

TELECAMERA

USCITA VIDEO BILANCIATA

24Vca

230Vca

H F

USCITA VIDEO

CV01

ALIMENTAZIONE

ALIMENTATORE

230V

V

M

+H

-F

X

Y

APS

J1
1 2 3

Bianco

Verde

Rosso

Nero

MORSETTIERA AGGIUNTIVA

TELECAMERA

USCITA VIDEO BILANCIATA

12Vcc

IMPIANTI CON TELECAMERE MODY, MATRIX O PRO-
FILO

Installazione

- Fissare la scheda CV01 sul retro del contenitore della telecamera
utilizzando la vite fornita a corredo (a).

- Effettuare i collegamenti come da schema allegato.
- Verificare che il ponticello J1 sia collocato nella posizione 2-3.

IMPIANTI CON TELECAMERE TVCC

Installazione

- Collocare la scheda CV01 nel contenitore da esterno della telecamera
TVCC o in un qualsiasi altro contenitore.

- Effettuare i collegamenti come da schema allegato.

Collegamento con telecamera TVCC a 12Vcc

Questo tipo di connessione consente di alimentare la scheda con lo
stesso alimentatore della telecamera.
- Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 alla 1-2.

Collegamento con telecamera TVCC a 24Vca o 230Vca

Questo tipo di connessione consente di alimentare la scheda in modo
temporizzato.
- Verificare che il ponticello J1 sia collocato nella posizione 2-3.

Al morsetto - (o F) del temporizzatore 1282E

a

JP2

Y

XJ1

H+

V
M

-F

1 3

J1

1 32

H
M
V

Mody Matrix/Profilo

USCITA VIDEO
BILANCIATA

al temporizzatore

Mody

USCITA VIDEO
BILANCIATA

CV01

J1
1 2 3

X

Y

Bianco

Verde

Rosso

Nero

V

M

-F

+H

V

M

H

MA42

MA43

PL40P÷42P

Matrix/Profilo

al temporizzatore
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CITOFONIAManuale tecnico n° 11 Edizione 2012

INDICE

Schemi installativi base

- Si 21MO/1 Citofoni collegati ad un posto esterno

- Si 22MO/1 Citofoni collegati a due posti esterni commutati automaticamente

- Si 23MO/1 Citofoni collegati a tre posti esterni commutati automaticamente

- Si 26MO/1 Impianto citofonico con ingressi secondari ed uno principale comune (divisione a scale)

- Si 26MO/2 Impianto monofamiliare citofonico con ingressi secondari ed uno principale comune (divisione a scale)

- Si 27MO/1 Impianto citofonico con ingressi secondari e due principali comuni (divisione a scale)

Schemi installativi intercomunicanti

- Si 200L/7 Citofoni intercomunicanti serie Studio (da 2 a 7 utenti)

- Si 200L/11 Citofoni intercomunicanti serie Exhito (da 2 a 8 utenti)

- Si 215L/5 5 citofoni intercomunicanti collegati ad un posto esterno con chiamate singole

- Si 211L/5 5 citofoni intercomunicanti collegati ad un posto esterno con chiamata comune. Chiamata da esterno in alternata

- Si 211L/5S 5 citofoni intercomunicanti collegati ad un posto esterno con chiamata comune

- Si 221L/5S 5 citofoni intercomunicanti collegati a due posti esterni con chiamata comune

- Si 261L/1S Impianto intercomunicante monofamiliare con ingressi secondari ed uno principale comune (divisione a scale)

Schemi applicativi

- Per impianti intercomunicanti a chiamata da esterno singola

- Per impianti intercomunicanti a chiamata comune in alternata dall'esterno ed elettronica per interni

- Per impianti intercomunicanti a chiamata comune elettronica dall'esterno ed elettronica per interni

- Per la realizzazione di servizi intercomunicanti monofamiliari in impianti condominiali. Chiamata esterna elettronica

- Per la realizzazione di servizi intercomunicanti monofamiliari in impianti condominiali. Chiamata esterna su buzzer elettronico

Modalità di funzionamento

Ricerca guasti
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CITOFONI COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
1 PL81÷PL89 1 MAS61÷MAS63 (1) 1 MD81÷MD812
1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD91÷MD912 *
1 PL10P÷PL12P 1 MAS10P÷MAS12P 1 MD10÷MD124
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

1 MD30

  POSTI INTERNI

... EX310 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX320 Citofono espandibile serie Exhito

... KM810W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... ST720W Citofono espandibile serie Studio

... PT510EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI

1 PRS240 Alimentatore con soneria elettronica
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Si 21MO/1

PRS240

9

9

FP

FP

7

PT510E

C+

ST720

KM810

EX320

EX310

Chiamata di piano
Questo schema applicativo permet-
te di avere la chiamata di piano diffe-
renziata da quella proveniente dalla
pulsantiera.
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230V

127V
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MD100
MD200
MD2.

RP100
RP200

1

2
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X
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UP11
UP100
UP12
UP200

P2

P1

Schema applicativo
Utilizzando i posti esterni amplificati MD100, MD200, RP100, RP200 e serie UP si consiglia di sovrapporre il presente schema a quello di pagina
153 allineandolo alla colonna montante.
Per le serie RP ed UP si possono realizzare impianti mono-bifamiliari, mentre per la serie Mody possono essere realizzati impianti multifamiliari
aggiungendo la quantità necessaria di moduli pulsanti.

pulsante
di piano

pulsante
di piano

Attenzione.
- Nei posti esterni RP100 e RP200 tagliare il

ponticello W1.
- Nei posti esterni serie UP non collegare ed

isolare il conduttore giallo.
- Per i conduttori di alimentazione in alternata

attenersi alla nota 6 delle norme installative di
pag.146.

PASE

PRS240

X

2
2

2
2

1

5

3

6

1471al morsetto 5
del citofono

alimentatore citofonico
presente nell'impianto

relè
aggiuntivo

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da

incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 183.

Note
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere

le note 6, 7 e 8 delle norme installative di pag.146.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazio-

ni installative ed alla tabella di pagina 146.

Azionamento serratura elettrica tramite relè aggiuntivo
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Chiamata di piano
Questo schema applicativo permet-
te di avere la chiamata di piano diffe-
renziata da quella proveniente dalla
pulsantiera.

pulsante
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CITOFONI COLLEGATI A DUE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
2 PL81÷PL89 2 MAS61÷MAS63 (1) 2 MD81÷MD812
2 PL91÷PL99 * 2 MA91÷MA93 * 2 MD91÷MD912 *
2 PL10P÷PL12P 2 MAS10P÷MAS12P 2 MD10÷MD124
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

2 MD30

  POSTI INTERNI

... EX310 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX320 Citofono espandibile serie Exhito

... KM810W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... ST720W Citofono espandibile serie Studio

... PT510EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI

1 1473 Scambiatore
1 PRS240 Alimentatore con soneria elettronica
2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento.
Come l’impianto base descritto a pagina 183, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio e l’apertura della serratura vengono scambiate automaticamente al momento

della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata dall'altro ingresso.

Note
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di

pag.146.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di pagina

146.

PA PA

SE SE

PRS210PRS240

2 2 2

2

1 1 5

3

1471

25

26 23

1471

26

al morsetto 5 del
citofono

alimentatore presente
nell'impianto

relè aggiuntivo

Collegamento di 2 serrature con apertura contemporanea

al morsetto 3 del
citofono

trasformatore
aggiuntivo

relè aggiuntivo
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E
X
-
K
M
-
S
T
-
P
T

xn

1

2

9

3

0

5

1

2

9

3

0

5

230V

127V

0

345789

PRS240

1473

C+

8b

9b

1

2

67a8a9a 7b PA

PA

SE

SE

4

3

2

1

4

3

2

1

xn

xn

P

P

P

P

P

P

C

C

A

A

x2

x2

4

3

2

1

4

3

2

1

Mody

Mody Matrix

Matrix

Profilo

Profilo

Compact StudioExhito Project

ingresso "a"

ingresso "b"



156
(MT11 - I 2012)

C
IT

O
F

O
N

IA
 4+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 7+
1

Si 23MO/1

E
X
-
K
M
-
S
T
-
P
T

PRS240

9

9

FP

FP

7

PT510E

C+

ST720

KM810

EX320

EX310

Chiamata di piano
Questo schema applicativo permet-
te di avere la chiamata di piano diffe-
renziata da quella proveniente dalla
pulsantiera.
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CITOFONI COLLEGATI A TRE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
3 PL81÷PL89 3 MAS61÷MAS63 (1) 3 MD81÷MD812
3 PL91÷PL99 * 3 MA91÷MA93 * 3 MD91÷MD912 *
3 PL10P÷PL12P 3 MAS10P÷MAS12P 3 MD10÷MD124
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

3 MD30

  POSTI INTERNI

... EX310 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX320 Citofono espandibile serie Exhito

... KM810W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... ST720W Citofono espandibile serie Studio

... PT510EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI

2 1473 Scambiatore
1 PRS240 Alimentatore con soneria elettronica
3 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
3 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento.
Come l’impianto base descritto a pagina 183, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio e l’apertura della serratura vengono scambiate automaticamente al momento

della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata dall'altro ingresso.

Note
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di

pag.146.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di pagina

146.



157
(MT11 - I 2012)

C
IT

O
F

O
N

IA
 4+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 7+
1

Si 23MO/1

CITOFONI COLLEGATI A TRE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE

E
X
-
K
M
-
S
T
-
P
T

1473

8a

9a

7a

xn

1

2

9

3

0

5

1

2

9

3

0

5

230V

127V

0

345789

PRS240

1473

C+

8b

9b

1

2

67a8a9a 7b PA

PAPA

SE

SESE

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

xn

xnxn

P

PP

P

PP

P

PP

C

CC

A

AA

x2

x2x2

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Mody

ModyMody

3457896

8b

9b

1

2

7b

MatrixMatrix

Matrix

ProfiloProfilo

Profilo

Compact StudioExhito Project

ingresso "a" ingresso "b"

ingresso "c"



158
(MT11 - I 2012)

C
IT

O
F

O
N

IA
 4+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 7+
1

Si 26MO/1

E
X
-
K
M
-
S
T
-
P
T

PRS240

9

9

FP

FP

7

PT510E

C+

ST720

KM810

EX320

EX310

Chiamata di piano
Questo schema applicativo permet-
te di avere la chiamata di piano diffe-
renziata da quella proveniente dalla
pulsantiera.

pulsante
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IMPIANTO CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI ED UNO PRINCIPALE COMUNE (divisione a scale)

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
1+X PL81÷PL89 1+X MAS61÷MAS63 (1) 1+X MD81÷MD812
1+X PL91÷PL99 * 1+X MA91÷MA93 * 1+X MD91÷MD912 *
1+X PL10P÷PL12P 1+X MAS10P÷MAS12P 1+X MD10÷MD124
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

1+X MD30

  POSTI INTERNI

... EX310 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX320 Citofono espandibile serie Exhito

... KM810W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... ST720W Citofono espandibile serie Studio

... PT510EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI

X 1473 Scambiatore
1+X PRS240 Alimentatore con soneria elettronica
1 PRS220 Alimentatore
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

La pulsantiera dell'ingresso principale deve
avere i comuni separati. Un comune ogni ingres-
so secondario.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili
per modulo.

I pulsanti della serie
Mody sono divisibili
per modulo o in
gruppi da 2 taglian-
do la barretta in me-
tallo che unisce i due
comuni dei pulsanti.

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e

delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento.
Come l’impianto base descritto a pagina 183, con le seguenti variazio-
ni:
- Le funzioni audio e l’apertura della serratura vengono scambiate

automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché
non avviene una chiamata dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

Note
- Sono utilizzabili anche le pulsantiere serie Prestige e TM. Per

quest'ultimo tipo occorre richiedere la versione con i comuni separati.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6,

7 e 8 delle norme installative di pag.146.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni

installative ed alla tabella di pagina 146.

PA

PA

SE

SE

PRS240

PRS220

PRS240

22

2

15

3

1471

27

1473

26

7b 7a

22

2

15

3

1471

26

Collegamento di 2 serrature di cui una sempre abilitabile in un
impianto con divisione a scale

al morsetto 5 del
citofono

alimentatore presente nel-
l'impianto

relè
aggiuntivo

al morsetto 3 del
citofono

alle altre scale

alimentatore pre-
sente nell'impianto

scambiatore di
scala

relè aggiuntivo

diodo
(100V-1A)
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IMPIANTO MONOFAMILIARE CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI ED UNO PRINCIPALE COMUNE
(divisione a scale)

  POSTO ESTERNO principale

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
1 PL81÷PL89 1 MAS61÷MAS63 (1) 1 MD81÷MD812
1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD91÷MD912 *
1 PL10P÷PL12P 1 MAS10P÷MAS12P 1 MD10÷MD124
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

1 MD30

  POSTI ESTERNI secondari

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

X PL71 X MA71 X MD71
X PL81 X MAS61 (1) X MD81
X PL91 * X MA91 * X MD91 *
X PL11P X MA11P X MD11

X MD30

  POSTI INTERNI

... EX310 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX320 Citofono espandibile serie Exhito

... KM810W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... ST720W Citofono espandibile serie Studio

... PT510EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI

X 1473 Scambiatore
1+X PRS240 Alimentatore con soneria elettronica
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento.
Come l’impianto base descritto a pagina 183, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio e l’apertura della serratura vengono scambiate automaticamente al momento

della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata dall'altro ingresso.
- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono funzionare

contemporaneamente.

Note
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme

installative di pag.146.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di

pagina 146.



161
(MT11 - I 2012)

C
IT

O
F

O
N

IA
 4+

1
    *    V

ID
E

O
C

IT
O

F
O

N
IA

 7+
1

Si 26MO/2

IMPIANTO MONOFAMILIARE CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI ED UNO PRINCIPALE COMUNE
(divisione a scale)
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Chiamata di piano
Questo schema applicativo permet-
te di avere la chiamata di piano diffe-
renziata da quella proveniente dalla
pulsantiera.

pulsante
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IMPIANTO CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI E DUE PRINCIPALI COMUNI (divisione a scale)

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
2+X PL81÷PL89 2+X MAS61÷MAS63 (1) 2+X MD81÷MD812
2+X PL91÷PL99 * 2+X MA91÷MA93 * 2+X MD91÷MD912 *
2+X PL10P÷PL12P 2+X MAS10P÷MAS12P 2+X MD10÷MD124
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

2+X MD30

  POSTI INTERNI

... EX310 Citofono a 2 pulsanti serie Exhito

... EX320 Citofono espandibile serie Exhito

... KM810W Citofono a 1 pulsante serie Compact

... ST720W Citofono espandibile serie Studio

... PT510EW Citofono a 1 pulsante serie Project

  ARTICOLI VARI

2xX 1473 Scambiatore
X PRS240 Alimentatore con soneria elettronica
1 PRS220 Alimentatore
2+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento.
Come l’impianto base descritto a pagina 183, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio e l’apertura della serratura vengono scambiate automaticamente al momento della

chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata dall'altro ingresso.
- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono funzionare contempo-

raneamente.

Note
- Sono utilizzabili anche le pulsantiere serie Prestige e TM. Per quest'ultimo tipo occorre richiedere la

versione con i comuni separati.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme installative di

pag.146.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative ed alla tabella di pagina

146.

Le pulsantiere degli ingressi principali devono
avere i comuni separati. Un comune ogni ingres-
so secondario.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili
per modulo.

I pulsanti della serie
Mody sono divisibili
per modulo o in
gruppi da 2 taglian-
do la barretta in me-
tallo che unisce i due
comuni dei pulsan-
ti.
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IMPIANTO CITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI E DUE PRINCIPALI COMUNI (divisione a scale)
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CITOFONI INTERCOMUNICANTI serie EXHITO (da 2 a 8 utenti)

Q.tà Articolo Descrizione

... EX320 Citofono espandibile serie Exhito

... EX301 Gruppo pulsante singolo
1 PRS226E Alimentatore-commutatore

... In funzione del numero di utenti.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 183.

Note
- Ricordarsi di collegare insieme il morsetto C e uno dei morsetti dei

pulsanti aggiuntivi.
- Non utilizzare il pulsante con il simbolo della chiave per le chiamate

intercomunicanti (morsetto 5).
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni

installative ed alla tabella di pagina 146.

Tabella per la scelta dei citofoni e quantità di accessori necessari al tipo di impianto richiesto

Q.tà Exhito Exhito Studio Compact

intercomunicanti  EX320 EX301 EX310 EX301 ST 720W ST 701 KM810W ST701

2 2 0 2 0 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 6

4 4 8 4 12

5 5 15 5 20

6 6 24 6 30

7 7 35 7 42

8 8 48

Si 200L/7

CITOFONI INTERCOMUNICANTI serie STUDIO (da 2 a 7 utenti)

Q.tà Articolo Descrizione

... ST 720W Citofono espandibile serie Studio

... ST 701 Gruppo pulsante singolo
1 PRS226E Alimentatore-commutatore

...   In funzione del numero di utenti.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 183.

Note
- Ricordarsi di collegare insieme tutti i morsetti C dei pulsanti aggiuntivi.
- Non utilizzare il pulsante con il simbolo della chiave per le chiamate

intercomunicanti (morsetto 5).
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni

installative ed alla tabella di pagina 146.

E
X
-
S
T
-
K
M

Si 200L/8

CITOFONI INTERCOMUNICANTI serie COMPACT (max 2 utenti)

Q.tà Articolo Descrizione

2 KM810W Citofono con massimo 2 pulsanti
2 ST 701 Gruppo pulsante singolo
1 PRS226E Alimentatore-commutatore

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 183.

Note
- Non utilizzare il pulsante con il simbolo della chiave per le chiamate

intercomunicanti (morsetto 5).
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni

installative ed alla tabella di pagina 146.

CITOFONI INTERCOMUNICANTI serie EXHITO (max 3 utenti)

Q.tà Articolo Descrizione

... EX310 Citofono serie Exhito

... EX301 Gruppo pulsante singolo
1 PRS226E Alimentatore-commutatore

... In funzione del numero di utenti.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 183.

Note
- Ricordarsi di collegare insieme il morsetto C e uno dei morsetti del

pulsante aggiuntivo.
- Non utilizzare il pulsante con il simbolo della chiave per le chiamate

intercomunicanti (morsetto 5).
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni

installative ed alla tabella di pagina 146.
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Tabella per la scelta dei citofoni e quantità di accessori necessari al tipo di impianto richiesto

Q.tà  interco- Exhito Exhito Studio Compact Schema applica-

municanti EX320 EX301 EX310 EX301 ST720W ST701 KM810W ST 701  tivo a pagina:

2 2 0 2 0 2 2 2 2 176

3 3 3 3 3 3 6 176

4 4 8 4 12 176

5 5 15 5 20 167

6 6 24 6 30 177

7 7 35 7 42 177

8 8 48 * * a richiesta

5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO CON
CHIAMATE SINGOLE

  POSTI INTERNI

serie EXHITO serie STUDIO serie COMPACT

... EX320 ... EX310 ... ST720W ... KM810W

... EX301 ... EX301 ... ST701 ... ST701

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD73
1 PL81÷PL83 1 MAS61÷MAS63 (1) 1 MD81÷MD83
1 PL91÷PL93* 1 MA91÷MA93* 1 MD91÷MD93*
1 PL10P÷PL12P 1 MAS10P÷MAS12P 1 MD10÷MD124
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20-PL50 ... MAS20 ... MD20-MD50

1 MD30

  ARTICOLI VARI

1 PRS226E Alimentatore-commutatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Schema applicativo
Utilizzando i posti esterni amplificati MD100, MD200, RP200,
UP12 e UP200 (serie RP e UP solo per impianti bifamiliari) si
consiglia di sovrapporre il presente schema a quello di pagina
167 allineandolo alla colonna montante.

Attenzione.
- Nel posto esterno RP200 tagliare il

ponticello W1.
- Nei posti esterni serie UP non colle-

gare ed isolare il conduttore giallo.
- Per i conduttori di alimentazione in

alternata attenersi alla nota 6 delle
norme installative di pagina 146.

... In funzione del numero di utenti (vedere tabella di fondo pagina).
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle

visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 183.

Note
- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C dei pulsanti aggiuntivi.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6 e 7

delle norme installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative

ed alla tabella di pagina 146.

ST 720

EX320
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5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO CON CHIAMATE SINGOLE
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Tabella per la scelta dei citofoni e quantità di accessori necessari al tipo di impianto richiesto

Q.tà  interco- Exhito Exhito Studio Compact Schema applica-

municanti EX320 EX301  SR41 EX310 EX301 SR41 ST720W ST701  SR41 KM810W ST 701  SR41 tivo a pagina:

2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 178

3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 178

4 4 8 4 4 12 4 178

5 5 15 5 5 20 5 169

6 6 24 6 6 30 6 179

7 7 35 7 7 42 7 179

8 8 48 8 *

Si 211L/5

E
X
H
I
T
O

S
T
U
D
I
O

* a richiesta

5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO CON
CHIAMATA COMUNE. Chiamata da esterno in alternata.

  POSTI INTERNI

serie EXHITO serie STUDIO serie COMPACT

... EX320 ... EX310 ... ST720W ... KM810W

... EX301 ... EX301 ... ST701 ... ST701

... SR41 ... SR41 ... SR41 ... SR41

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 PL71 1 MA71 1 MD71
1 PL81 1 MAS61 (1) 1 MD81
1 PL91 * 1 MA91 * 1 MD91 *
1 PL11P 1 MA11P 1 MD11

1 MD30

  ARTICOLI VARI

1 PRS226E Alimentatore-commutatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
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7
V
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C+

RP100

C

1

2
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P2

P1

Schema applicativo
Utilizzando i posti esterni amplificati MD100, RP100, UP11 e
UP100 si consiglia di sovrapporre il presente schema a quello
di pagina 169 allineandolo alla colonna montante.

Attenzione.
- Nel posto esterno RP100 tagliare

il ponticello W1.
- Nei posti esterni serie UP non col-

legare ed isolare il conduttore gial-
lo.

- Per i conduttori di alimentazione in
alternata attenersi alla nota 6 delle
norme installative di pagina 146.

51923 0

P1

P2

C

P

C

P

JP2

4 3

SR41

ST 720

... In funzione del numero di utenti (vedere tabella di fondo pagina).
(1) Oppure MA61.
* Il tettuccio parapioggia si usa al posto della scatola da incasso e della

visiera decorativa.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 183.

Note
- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C dei pulsanti aggiuntivi ed

applicare il buzzer elettronico SR41 in ogni citofono.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6 e 7

delle norme installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative

ed alla tabella di pagina 146.

EX320
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5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO CON CHIAMATA COMUNE. Chiamata
da esterno in alternata.
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Tabella per la scelta dei citofoni e quantità di accessori necessari al tipo di impianto richiesto

Q.tà  interco- Exhito Exhito Studio Accessori Schema applica-

municanti EX320 EX301 EX304 EX310 EX301 EX304 ST720W   ST701 ST704 RL37 PRS210 tivo a pagina:

2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 180

3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 0 0 180

4 4 8 4 4 12 4 1 1 180

5 5 15 5 5 20 5 1 1 171
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5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO CON
CHIAMATA COMUNE

  POSTI INTERNI

serie EXHITO serie STUDIO

... EX320 ... EX310 ... ST720W

... EX301 ... EX301 ... ST701

... ST704 ... ST704 ... ST704

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

1 PL71 1 MA71 1 MD71
1 PL81 1 MAS61 (1) 1 MD81
1 PL91 * 1 MA91 * 1 MD91 *
1 PL11P 1 MA11P 1 MD11

1 MD30

  ARTICOLI VARI

1 PRS226E Alimentatore-commutatore
... PRS210 Trasformatore
... RL 37 Relè ripetitore di chiamata
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)

Schema applicativo
Utilizzando i posti esterni amplificati MD100, RP100, UP11 e
UP100 si consiglia di sovrapporre il presente schema a quello
di pagina 171 allineandolo alla colonna montante.

Attenzione.
- Nel posto esterno RP100 tagliare

il ponticello W1.
- Nei posti esterni serie UP non col-

legare ed isolare il conduttore gial-
lo.

- Per i conduttori di alimentazione in
alternata attenersi alla nota 6 delle
norme installative di pagina 146.

1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti (vedere tabella di fondo pagina).
(1) Oppure MA61.
* Il tettuccio parapioggia si usa al posto della scatola da incasso e della

visiera decorativa.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 183.

Note
- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C dei pulsanti aggiuntivi ed

applicare il modulo altoparlante (EX304 o ST704) in ogni citofono.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6 e 7

delle norme installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative

ed alla tabella di pagina 146.

ST 720

EX320
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5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI AD UN POSTO ESTERNO CON CHIAMATA COMUNE
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EX320
+EX301
+EX304

ST720
+ST701
+ST704
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Tabella per la scelta dei citofoni e quantità di accessori necessari al tipo di impianto richiesto

Q.tà  interco- Exhito Exhito Studio Accessori Schema applica-

municanti EX320 EX301 EX304 EX310 EX301 EX304 ST720W   ST701 ST704 RL37 PRS210 tivo a pagina:

2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 180

3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 0 0 180

4 4 8 4 4 12 4 1 1 180

5 5 15 5 5 20 5 1 1 173

5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI A DUE POSTI ESTERNI CON
CHIAMATA COMUNE

  POSTI INTERNI

serie EXHITO serie STUDIO

... EX320 ... EX310 ... ST720W

... EX301 ... EX301 ... ST701

... ST704 ... ST704 ... ST704

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

2 PL71 2 MA71 2 MD71
2 PL81 2 MAS61 (1) 2 MD81
2 PL91 * 2 MA91 * 2 MD91 *
2 PL11P 2 MA11P 2 MD11

2 MD30

  ARTICOLI VARI

1 PRS226E Alimentatore-commutatore
1 1473 Scambiatore
... PRS210 Trasformatore
... RL 37 Relè ripetitore di chiamata
2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti (vedere tabella di fondo pagina).
(1) Oppure MA61.
* Il tettuccio parapioggia si usa al posto della scatola da incasso e della

visiera decorativa.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento.
Come l’impianto base descritto a pagina 183, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio e l’apertura della serratura vengono scambiate automa-

ticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene
una chiamata dall'altro ingresso.

Note
- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C dei pulsanti aggiuntivi ed

applicare il modulo altoparlante (EX304 o ST704) in ogni citofono.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6 e 7

delle norme installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle indicazioni installative

ed alla tabella di pagina 146.

ST 720

EX320
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5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI COLLEGATI A DUE POSTI ESTERNI CON CHIAMATA COMUNE
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C
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C
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C
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C

9A

C

P4

1

2

9

3

5

3A

P1

C

P2

C
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C
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C
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Profilo

Profilo

EX320
+EX301
+EX304

EX320
+EX301
+EX304

EX320
+EX301
+EX304

EX320
+EX301
+EX304

EX320
+EX301
+EX304

ST720
+ST701
+ST704
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+ST701
+ST704

ST720
+ST701
+ST704
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+ST704
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Tabella per la scelta dei citofoni e quantità di accessori necessari al tipo di impianto richiesto

Q.tà  interco- Exhito Exhito Studio Accessori Schema applica-

municanti EX320 EX301 EX304 EX310 EX301 EX304 ST720W  ST701 ST704 RL37 PRS210 tivo a pagina:

2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 175

3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 0 0 175

4 4 8 4 4 12 4 1 1 180

5 5 15 5 5 20 5 1 1 171

IMPIANTO INTERCOMUNICANTE MONOFAMILIARE CON INGRESSI SECON-
DARI ED UNO PRINCIPALE COMUNE (divisione a scale)

  POSTI INTERNI

serie EXHITO serie STUDIO

... EX320 ... EX310 ... ST720W

... EX301 ... EX301 ... ST701

... ST704 ... ST704 ... ST704

  POSTO ESTERNO principale

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD71÷MD74
1 PL81÷PL89 1 MAS61÷MAS63 (1) 1 MD81÷MD812
1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD91÷MD912 *
1 PL10P÷PL12P 1 MAS10P÷MAS12P 1 MD10÷MD124
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

1 MD30
  POSTI ESTERNI secondari

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

X PL71 X MA71 X MD71
X PL81 X MAS61 (1) X MD81
X PL91 * X MA91 * X MD91 *
X PL11P X MA11P X MD11

X MD30
  ARTICOLI VARI

X PRS226E Alimentatore-commutatore
1 PRS220 Alimentatore
X 1473 Scambiatore
... PRS210 Trasformatore
... RL 37 Relè ripetitore di chiamata
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

ST 720

EX320

Modalità di funzionamento.
Come l’impianto base descritto a pa-
gina 183, con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio e l’apertura della

serratura vengono scambiate auto-
maticamente al momento della chia-
mata e vi rimangono finché non av-
viene una chiamata dall'altro ingres-
so.

- I servizi verso gli ingressi secondari
sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporane-
amente.

... In funzione del numero di utenti (vedere
tabella di fondo pagina).

(1) Oppure MA61÷MA63.
* Il tettuccio parapioggia si usa al posto della

scatola da incasso e della visiera
decorativa.

** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Note
- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C dei

pulsanti aggiuntivi ed applicare il modulo altoparlante
(EX304 o ST704) in ogni citofono.

- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini
leggere le note 6 e 7 delle norme installative di pagina
146.

- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle
indicazioni installative ed alla tabella di pagina 146.

- Nello schema sono raffigurati 2 e 3 citofoni
intercomunicanti, per un numero maggiore vedere le
pagg.171 e 180.
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IMPIANTO INTERCOMUNICANTE MONOFAMILIARE CON INGRESSI SECONDARI ED UNO PRINCIPALE COMU-
NE (divisione a scale)

SE PA

x(N)

x(C)

PA PA

SE SE

7b 7b6 69a 9a8a 8a7a 7a
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C
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V
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3 38 89 95 57 74 4
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P

P
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AP AP

Mody ModyMatrix MatrixProfilo Profilo

MatrixProfilo Mody

EX320
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Schemi applicativi

2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI 3 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

CT1 CT2

1
P1

C

9

1

2

3

5

xn

1

2

3

5

9

C

P1

KM810
+ST701

EX320 ST720
+ST701

EX310

CT1 CT2 CT3

1

2

1

2

3

5

P1

C

9

C

P2

P1

C

P2

C

9

1

2

3

5

x2

xn

1

2

3

5

9

C

P1

C

P2

EX310
+EX301

EX320
+EX301

ST720
+ST701

x2

x3

xn

CT1 CT2 CT3 CT4

1

2

3

1

2

3

5

P1

C

9

C

P2

C

P3

1

2

3

5

P1

C

P2

C

9

C

P3
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C
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C

P3

C

9

1

2

3

5

1

2

3

5

9

C

P1

C

P2

C

P3

EX320
+EX301

ST720
+ST701

SCHEMI APPLICATIVI PER IMPIANTI INTERCOMUNICANTI A CHIAMATA DA ESTERNO SINGOLA

- Abbinabili allo schema Si 215L/5

E
X
-
S
T
-
K
M

all'alimentatore

all'alimentatore

- Ricordarsi di collegare insieme i
morsetti C dei pulsanti aggiuntivi.

- Ricordarsi di collegare insieme i
morsetti C dei pulsanti aggiuntivi.

all'alimentatore

ST720

EX320

KM810

EX310

ST 720

EX320

EX310

ST 720

EX320
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7 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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Schemi applicativi

all'alimentatore

all'alimentatore

ST720
- Ricordarsi di collegare insieme i

morsetti C dei pulsanti aggiuntivi.

EX320

ST720
- Ricordarsi di collegare insieme i

morsetti C dei pulsanti aggiuntivi.

EX320
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Schemi applicativi

3 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

SCHEMI APPLICATIVI PER IMPIANTI INTERCOMUNICANTI A CHIAMATA COMUNE IN ALTERNATA DALL'ESTERNO ED ELETTRO-
NICA PER INTERNI
- Abbinabili allo schema  Si 211L/5

E
X
-
S
T
-
K
M

all'alimentatore all'alimentatore

all'alimentatore

- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C
dei pulsanti aggiuntivi ed applicare il buzzer
elettronico SR41 in ogni citofono.

ST720

EX320

KM810

51923 0

P1

P2

C

P

C

P

JP2

4 3

SR41

ST720

- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C
dei pulsanti aggiuntivi ed applicare il buzzer
elettronico SR41 in ogni citofono.

EX310

- Ricordarsi di applicare il
buzzer elettronico SR41 in
ogni citofono.

EX320

EX310

51923 0
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C

P

C

P

JP2

4 3

SR41

ST720

EX320
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Schemi applicativi

all'alimentatore

all'alimentatore
- Ricordarsi di collegare insieme i

morsetti C dei pulsanti aggiuntivi
ed applicare il buzzer elettronico
SR41 in ogni citofono.

51923 0

P1

P2

C

P

C

P

JP2

4 3

SR41

ST720EX320

- Ricordarsi di collegare insieme i
morsetti C dei pulsanti aggiuntivi
ed applicare il buzzer elettronico
SR41 in ogni citofono.

51923 0
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P
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P
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4 3

SR41

ST720EX320
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Schemi applicativi
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4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

SCHEMI APPLICATIVI PER IMPIANTI INTERCOMUNICANTI A CHIAMATA ELETTRONICA COMUNE DALL'ESTERNO ED ELETTRO-
NICA PER INTERNI
- Abbinabili agli schemi: Si 211L/5S; Si 221L/5S; Si261L/1S

all'alimentatore

all'alimentatore

all'alimentatore

- Ricordarsi di collegare insieme i
morsetti C dei pulsanti aggiuntivi ed
applicare il modulo altoparlante EX304
o ST704 in ogni citofono.

- Ricordarsi di collegare in-
sieme i morsetti C dei pul-
santi aggiuntivi ed applica-
re il modulo altoparlante
EX304 o ST704 in ogni ci-
tofono.

EX320

ST720

ST720
ST720

- Ricordarsi di applicare il
modulo altoparlante EX304
o ST704 in ogni citofono.

EX320

EX310

EX320

EX310
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Schemi applicativi

SCHEMI APPLICATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTERCOMUNICANTI MONOFAMILIARI IN IMPIANTI CONDOMINIALI.
CHIAMATA ESTERNA ELETTRONICA.
- Abbinabili agli schemi: Si 21MO/1; Si 22MO/1; Si 23MO/1; Si 26MO/1; Si 27MO/1.
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3 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

alla colonna
montante

alla colonna
montante

- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C dei
pulsanti aggiuntivi ed applicare il modulo alto-
parlante EX304 o ST704 in ogni citofono.

EX320 ST720

- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C dei
pulsanti aggiuntivi ed applicare il modulo alto-
parlante EX304 o ST704 in ogni citofono.

EX320 ST720
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Schemi applicativi

SCHEMI APPLICATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTERCOMUNICANTI MONOFAMILIARI IN IMPIANTI CONDOMINIALI.
CHIAMATA ESTERNA SU BUZZER ELETTRONICO.
- Abbinabili agli schemi: Si 21MO/1; Si 22MO/1; Si 23MO/1; Si 26MO/1; Si 27MO/1.
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3 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

5 CITOFONI INTERCOMUNICANTI
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alla colonna
montante

alla colonna
montante

- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C dei
pulsanti aggiuntivi ed applicare il buzzer elet-
tronico SR41 in ogni citofono.

EX320
51923 0

P1

P2

C

P

C

P

JP2

4 3

SR41

ST720

- Ricordarsi di collegare insieme i morsetti C dei
pulsanti aggiuntivi ed applicare il buzzer elet-
tronico SR41 in ogni citofono.

EX320
51923 0
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4 3

SR41
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SONERIA  AGGIUNTIVA

Se il volume della soneria è insufficiente o occorre rilanciare la
chiamata in un altro ambiente è possibile aggiungere una soneria
supplementare abilitata da un relè.

Rilancio soneria tramite modulo relè da inserire
all'interno del citofono

12 ÷ 48Vca/cc

morsetti
citofono

morsetto
alimentatore

morsetti
citofono

Rilancio soneria tramite relè in contenitore
barra DIN

12Vca/cc ÷ 230Vca

Schemi applicativi

APPLICAZIONE DI UN AMPLIFICATORE AUDIO

In impianti intercomunicanti con lunghe distanze tra citofoni ed
alimentatore, per aumentare il livello audio degli intercomunicanti, si
consiglia di inserire un amplificatore art.2443 (per le caratteristiche
vedere a pag.144). Lo schema seguente può essere applicato in tutti
gli impianti intercomunicanti (da pagina 167 a pagina 173).

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Impianti base.
In tutti gli impianti citofonici è sufficiente sollevare il microtelefono per
conversare con il posto esterno.
La chiamata è segnalata acusticamente sull'altoparlante del
microtelefono. Se il microtelefono non è agganciato correttamente
non si potrà ricevere la chiamata.
Per azionare l’apertura della serratura è sufficiente premere il
pulsante con il simbolo della chiave.
Negli impianti con due o più ingressi la comunicazione e l’apertura
della serratura vengono commutati automaticamente sull’ingresso
dov’è avvenuta l’ultima chiamata, lasciando isolati gli altri.

Impianti con segreto di conversazione.
In tutti gli impianti citofonici base (non intercomunicanti) è possibile
avere il segreto fonico (solo il citofono chiamato è abilitato a
comunicare con il posto esterno) inserendo in ogni citofono il modulo
di segreto di conversazione art. SM 50E.
Dal momento in cui si riceve la chiamata, l'utente ha circa 30 secondi
di tempo per rispondere e, sollevando il microtelefono, può conver-
sare per un tempo illimitato. Riponendo il microtelefono il sistema
ritorna nella condizione di riposo. Qualora un utente non riponga
correttamente il microtelefono, una successiva chiamata ad un altro
citofono, automaticamente lo esclude dal collegamento fonico con
il posto esterno.

Sistemi intercomunicanti senza posto esterno.
I sistemi intercomunicanti permettono di effettuare conversazioni tra
i diversi utenti sollevando semplicemente il microtelefono dell’appa-
recchio interessato; qualsiasi utente può inserirsi in una conversa-
zione in corso.
Per evitare interferenze è opportuno rispettare la seguente norma di
utilizzo:
- sollevare il microtelefono;
- assicurarsi che non ci sia alcuna conversazione in corso;
- premere il pulsante di chiamata corrispondente all’utente deside-

rato.

Sistemi intercomunicanti collegati a posto esterno.
Tali sistemi permettono di effettuare conversazioni tra due o più utenti
interni, con l’esclusione del posto esterno, oppure tra un interno ed
il posto esterno.
Quando si effettua una chiamata dalla pulsantiera esterna, automa-
ticamente si inserisce la linea fonica del portiere elettrico; quando
si effettua una chiamata da uno dei citofoni, automaticamente si
inserisce la linea fonica intercomunicante interna con esclusione di
quella esterna.
L’utente chiamato deve semplicemente sollevare il microtelefono.
Qualsiasi utente può inserirsi in una conversazione in corso.
Per evitare interferenze è opportuno rispettare la seguente norma di
utilizzo:
- sollevare il microtelefono;
- assicurarsi che non ci sia alcuna conversazione in corso;
- premere il pulsante di chiamata corrispondente all’utente deside-

rato.
Le chiamate interne hanno un suono (nota continua) distinto dalle
chiamate esterne (nota modulata o buzzer elettronico).
Per azionare la serratura elettrica occorre premere il pulsante con
il simbolo della chiave.

2
3

0
V

1
2

7
V

0

C+ D Y

PRS226E

G 2 7

12

13

F

14

X

B

12a

13a

2443

In alcuni sche-
mi si usa il mor-
setto A o 9.
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Sul posto esterno si sente un fischio (effet-
to Larsen).
Il portiere elettrico è alloggiato male nella
pulsantiera. Abbassare i volumi.

Ricezione radio sul posto esterno.
Il difetto si può verificare quando nelle vicinan-
ze opera un'emittente. Applicare un condensa-
tore da 0,1µF tra i morsetti 1 e 3 del portiere
elettrico.

IMPIANTI INTERCOMUNICANTI

Manca fonia in entrambi i canali. Fonia
intercomunicante non funziona.
Cortocircuito tra + e - dell’alimentatore. Ali-
mentatore difettoso.

Si effettuano le chiamate dal posto ester-
no. Manca fonia in entrambi i canali. Fonia
intercomunicante funziona.
Mancanza di tensione di alimentazione tra 3
(+) e 4 (-) del portiere elettrico (8Vcc). Portiere
elettrico difettoso. Alimentatore difettoso.

Manca fonia dai citofoni al posto esterno.
Il collegamento tra 1 dei citofoni e G dell’ali-
mentatore è interrotto. Il collegamento tra D
dell’alimentatore e 1 del portiere elettrico è
interrotto. Portiere elettrico difettoso. Alimen-
tatore difettoso.

Manca fonia dal posto esterno ai citofoni.
Il collegamento tra 2 dei citofoni e 2 dell’alimen-
tatore è interrotto. Il collegamento tra C+ del-
l’alimentatore e 2 del portiere elettrico è inter-
rotto. Portiere elettrico difettoso. Alimentatore
difettoso.

Si effettuano le chiamate intercomunicanti,
ma il posto esterno rimane inserito.
Alimentatore difettoso.

Non si effettuano le chiamate intercomuni-
canti.
Controllare che il conduttore 7 sia collegato al
7 dell’alimentatore. Alimentatore difettoso.

Manca la fonia nel servizio intercomuni-
cante.
Alimentatore difettoso.

- Controllare la presenza della tensione di rete
tra i morsetti 230 (o 127) e 0 dell’alimentatore.
- Gli alimentatori sono sprovvisti di fusibili, ma
sono protetti contro sovraccarichi o cortocircuiti
da un sensore di temperatura (Termoprotet-
tore). Per il ripristino occorre togliere la tensio-

ne di rete per circa 1 minuto. Ridare tensione
dopo aver eliminato il difetto.
- Controllare le tensioni d’uscita dell’alimenta-
tore (vedere in dettaglio i valori indicati nel
capitolo alimentatori).

Non funziona niente.
Mancanza di tensione di rete. Cortocircuito o
sovraccarico sui morsetti di uscita dell’alimen-
tatore. Alimentatore difettoso.

La serratura non funziona.
Serratura difettosa. La sezione dei conduttori
indicati in grassetto è insufficiente. Un condut-
tore di collegamento alla serratura è interrotto.
Alimentatore difettoso.

Non si effettuano le chiamate dal posto
esterno.
Il collegamento al comune dei pulsanti della
pulsantiera è interrotto. Alimentatore difettoso.

Non si effettua la chiamata a un solo citofo-
no.
Il filo di collegamento dal posto esterno al
citofono è interrotto. Il microtelefono non è ag-
ganciato correttamente (negli impianti a chia-
mata elettronica il suono giunge direttamente
sull'altoparlante che viene sconnesso quando
si solleva il microtelefono per evitare la ricezio-
ne della chiamata durante le conversazioni).
Citofono difettoso.

Manca fonia in entrambi i canali.
Mancanza di tensione di alimentazione tra 3
(+) e 4 (-) del portiere elettrico (6 ÷ 8Vcc).
Cortocircuito tra + e - dell’alimentatore. Ali-
mentatore difettoso.

Manca fonia dai citofoni al posto esterno.
Il collegamento 1 dai citofoni al portiere elettri-
co è interrotto o in cortocircuito. Manca il colle-
gamento di massa al morsetto 4 del portiere
elettrico.
Portiere elettrico difettoso.

Manca fonia dal posto esterno ai citofoni.
Il collegamento 2 dai citofoni al portiere elettri-
co è interrotto o in cortocircuito. Portiere elettri-
co difettoso.

Fonia con ronzio di fondo (50/60Hz).
Collegamenti errati o sezione dei conduttori
non adeguate (vedere il paragrafo specifico a
pagina 146). Alimentatore difettoso.

RICERCA GUASTI

CONTROLLI PRELIMINARI

PROBLEMI E SOLUZIONI

- Controllare che le sezioni dei conduttori siano
conformi a quanto indicato a pagina 146 e
nelle descrizioni di ogni singolo schema.

IMPIANTI CON PIÙ INGRESSI

L’ingresso A non viene mai abilitato.
Cortocircuito tra 5 e 6 dello scambiatore.
Scambiatore difettoso.

L’ingresso B non viene mai abilitato.
Cortocircuito tra 3 e 4 dello scambiatore.
Scambiatore difettoso. Mancanza di alimenta-
zione su 1 e 2 dello scambiatore (13Vca).
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INDICE

Schemi installativi base

- Si 411O/1 Impianto videocitofonico monofamiliare collegato ad un posto esterno (cavo coassiale)

- Si 411O/2 Impianto videocitofonico monofamiliare collegato ad un posto esterno (doppino twistato)

- Si 411O/3 Impianto videocitofonico monofamiliare con linea molto lunga tra videocitofono e alimentatore base (cavo coassiale)

- Si 41MO/1 Impianto videocitofonico collegato ad un posto esterno (cavo coassiale)

- Si 41MO/2 Impianto videocitofonico collegato ad un posto esterno (doppino twistato)

- Si 41MO/3 Impianto misto citofonico-videocitofonico collegato ad un posto esterno (cavo coassiale)

- Si 41MO/5 Impianto videocitofonico collegato ad un posto esterno con telecamera di sorveglianza (cavo coassiale)

- Si 42MO/1 Impianto videocitofonico collegato a due posti esterni (cavo coassiale)

- Si 42MO/2 Impianto videocitofonico collegato a due posti esterni (doppino twistato)

- Si 42MO/3 Impianto videocitofonico collegato a due posti esterni di cui uno solo audio (cavo coassiale)

- Si 43MO/1 Impianto videocitofonico collegato a tre posti esterni (cavo coassiale)

- Si 46MO/1 Impianto videocitofonico con ingressi video secondari e 1 principale video comune (cavo coassiale)

- Si 46MO/2 Impianto videocitofonico con ingressi video secondari e 1 principale video comune (doppino twistato)

- Si 46MO/3 Impianto videocitofonico con ingressi secondari solo audio e 1 principale video comune (cavo coassiale)

- Si 46MO/5 Impianto videocitofonico con ingressi video secondari e 1 principale comune solo audio (cavo coassiale)

- Si 46MO/7 Impianto videocitofonico con ingressi secondari monofamiliari solo audio e 1 principale video comune (cavo coassiale)

- Si 46MO/8 Impianto videocitofonico con ingressi secondari monofamiliari solo audio e 1 principale video comune (doppino twistato)

- Si 47MO/1 Impianto videocitofonico con ingressi video secondari e 2 principali video comuni (cavo coassiale)

Modalità di funzionamento

Ricerca guasti

Schemi aggiuntivi

- chiamata di piano

- applicativi per serie Echos

- applicativi per serie Compact

- applicativi per serie Exhito monofamiliari

- applicativi per serie Exhito multifamiliari

- applicativi per serie Studio monofamiliari

- applicativi per serie Studio multifamiliari
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO. Collegamento
video con CAVO COASSIALE

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

1 EH9100CT/CW 1 EX3100C 1 KM8100W 1 ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

1 9083 EX3160 KM8800W 1 ST720W
1 WA9100T/W 1 WB3160 1 WB8600 1 WB7100
1 TA9160 1 TA3160 1 8083 1 WB700

1 TA7100
1 TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71 ... MA71 ... MD72
1 PL81 ... MAS61 (1) 1 MD82
1 PL91 * 1 MA91 * 1 MD92 *
1 PL41PC-PL41P 1 MAS43C-MAS43 1 MD11

1 MD41
1 MD30

  ARTICOLI VARI

1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
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COLLEGAMENTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE CON CAVO MULTIPOLARE art. 1304

art.1304
art.1304

(1) Oppure MA61.
* Il tettuccio parapioggia si usa al posto della scatola

da incasso e della visiera decorativa.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 218.

Note
- Se occorre l'accensione di controllo collegare il

morsetto 4 dei videocitofoni (conduttore tratteggia-
to).

- Per possibili problemi di compatibilità fonica si scon-
siglia l'abbinamento Mody/Echos.

- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini
leggere le note 6 e 7 delle norme installative di
pagina 146.

- Per il dimensionamento dei conduttori attenersi alle
indicazioni installative ed alla tabella di pagina 146.

Collegamento dell'alimentatore-temporizzatore
art.1281E al posto degli artt.1281 e 1282E.

Applicando, agli schemi delle
pagine 186 e 187 (si411O/1,
si411O/2 e si411O/3) ,
l'art.1281E al posto degli
artt.1281 e 1282E, si avrà lo
spegnimento dell'impianto
solo a fine temporizzazione.

1304. CAVO MULTIPOLARE
Cavo videocitofonico con 10 conduttori di diverse
sezioni e cavo coassiale da 75Ω. Utilizzabile in
impianti con distanza massima di 100 metri (50m tra
temporizzatore ed unità di ripresa e 50m tra
temporizzatore e videocitofono).

Caratteristiche dei conduttori

Colore Sezione (mm²)
Rosso 1
Giallo 0,5
Blu 0,5
Nero 0,35
Verde 0,35
Arancione 0,35

Bianco 0,25
Rosa 0.25
Celeste 0,25
Grigio 0,25
Cavo coassiale da 75Ω a bassa perdita.
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Impianto videocitofonico monofamiliare con linea molto lunga tra videocitofono e alimentatore base

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO. Collegamento
video con DOPPINO TWISTATO

Si 411O/2

Agli articoli elencati a pagina 186 occorre aggiungere:
1 RL37 Ripetitore di chiamata
1 1281 Alimentatore
1 476 Amplificatore video

Impianto videocitofonico monofamiliare con linea molto
lunga e 2 videocitofoni intercomunicanti

Agli articoli elencati a pagina 186 occorre aggiungere:
1 RL37 Ripetitore di chiamata
1 1281 Alimentatore
1 476 Amplificatore video
1 2443 Inseritore-amplificatore per intercomunicanti
1 PRS210 Trasformatore

Note
- Sulle staffe spostare il ponticello mobile J1 dalla posizio-

ne 2-3 alla 1-2.
- Sulla staffa del primo videocitofono (VC1) tagliare la resi-

stenza da 75Ω.
- Per avere il servizio intercomunicante con la serie Echos

occorre: - usare i modelli EH9160; - spostare il ponticello J5
dalla posizione 2-3 alla 1-2; - effettuare il collegamento "X"
tra l'art.1282E e i 2 videocitofoni EH9160.
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Note
- Per utilizzare le pulsantiere serie Profilo o Matrix occorre aggiun-

gere il convertitore del segnale video CV01 (vedere a pag.150).
- Per utilizzare i videocitofoni serie Exhito, Echos o Compact

occorre aggiungere il convertitore del segnale video CV03 (vede-
re lo schema di pagina 199).
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
1 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1 MD82÷MD812
1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD92÷MD912 *
1 PL40PC÷PL42PC 1 MAS42C-MAS43C 1 MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 1 MD41
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 1 MD30
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD21÷MD228

... MD20, MD50

  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Collegamento dell'alimentatore-
temporizzatore art.1281E al posto degli
artt.1281 e 1282E.

Applicando, agli schemi delle pagg.188 e 189,
l'art.1281E al posto degli artt.1281 e 1282E, si
avranno le seguenti variazioni nel funzionamen-
to dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione;
- nessuna interruzione dell'accensione di con-

trollo dai videocitofoni durante il collegamento
audio-video con l'esterno. Se occorre il servi-
zio applicare un relè 1471 per interrompere il
conduttore 4.

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da

incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 218.

Note
- Se occorre l'accensione di controllo collegare il morsetto 4

dei videocitofoni (conduttore tratteggiato).
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia

l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere

le note 6, 7 e 8 delle norme installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento

video attenersi alla tabella e alle indicazioni installative delle
pagine 146÷148.

- Per impianti monofamiliari collegare il cavo coassiale diret-
tamente alla staffa del videocitofono senza usare il distribu-
tore video di piano.

- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Utilizzando i posti esterni amplificati MD100 e MD200 si consiglia di sovrapporre
il presente schema a quello di pagina 189 allineandolo alla colonna montante.
Per i conduttori di alimentazione in alternata attenersi alle indicazioni di pagina
146.
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700

... CV03 ... CV03 ... CV03 ... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
1 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1 MD82÷MD812
1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD92÷MD912 *
1 PL40PC÷PL42PC 1 MAS42C-MAS43C 1 MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 1 MD41D
1 CV01 1 CV01 1 MD30
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

  ARTICOLI VARI

... DV2D-DV4D Distributori video
1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da

incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 218.

Note
- Se occorre l'accensione di controllo collegare il morsetto 4

dei videocitofoni (conduttore tratteggiato).
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia

l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere

le note 6, 7 e 8 delle norme installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento

video attenersi alla tabella e alle indicazioni installative delle
pagine 146 e 149.

- Per impianti monofamiliari collegare il doppino twistato
direttamente alla staffa del videocitofono senza usare il
distributore video.

- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Utilizzando i posti esterni amplificati MD100 e MD200 si consiglia di sovrapporre
il presente schema a quello di pagina 191 allineandolo alla colonna montante.
Per i conduttori di alimentazione in alternata attenersi alle indicazioni di pagina
146.
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Collegamento dell'alimentatore-
temporizzatore art.1281E al posto degli
artt.1281 e 1282E.

Applicando, agli schemi delle pagg.190 e 191,
l'art.1281E al posto degli artt.1281 e 1282E, si
avranno le seguenti variazioni nel funzionamen-
to dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione;
- nessuna interruzione dell'accensione di con-

trollo dai videocitofoni durante il collegamento
audio-video con l'esterno. Se occorre il servi-
zio applicare un relè 1471 per interrompere il
conduttore 4.
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IMPIANTO MISTO CITOFONICO-VIDEOCITOFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO

  POSTI INTERNI VIDEOCITOFONICI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTI INTERNI CITOFONICI

serie EXHITO serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EX310 ... EX320 ... KM810W ... ST720W

... SM50E ... SM50E ... SM50E ... SM50E

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
1 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1 MD82÷MD812
1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD92÷MD912 *
1 PL40PC÷PL42PC 1 MAS42C-MAS43C 1 MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 1 MD41
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 1 MD30
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD21÷MD228

... MD20, MD50
  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 218.

Note
- Se occorre l'accensione di controllo collegare il morsetto 4 dei videocitofoni

(conduttore tratteggiato).
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento

Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8

delle norme installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi

alla tabella e alle indicazioni installative delle pagine 146÷148.
- Per impianti monofamiliari collegare il cavo coassiale direttamente alla

staffa del videocitofono senza usare il distributore video di piano.
- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.
- Utilizzando i posti esterni amplificati MD100 e MD200 si consiglia di

sovrapporre lo schema di pagina 188 a quello di pagina 193.

Segreto di conversazione

Tutti i videocitofoni hanno il segreto di conversazione che
permette al solo videocitofono chiamato di comunicare con il
posto esterno. Per avere questa funzione anche all'interno che
possiede solo la funzione citofonica occorre inserire, all'inter-
no di ogni citofono presente nell'impianto, il modulo SM50E e:
- (ST 720) - togliere il ponticello mobile presente all'interno del
connettore JP2

- (EX310, EX320 e KM 810) - tagliare il ponticello mobile W1
- collegare insieme il morsetto 0 del citofono e il morsetto -
(meno) del modulo SM50E.

Collegamento dell'alimentatore-temporizzatore art.1281E al posto
degli artt.1281 e 1282E.

Applicando, allo schema della
pag.193, l'art.1281E al posto degli
artt.1281 e 1282E, si avranno le
seguenti variazioni nel funzionamen-
to dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a

fine temporizzazione;
- nessuna interruzione dell'accen-

sione di controllo dai videocitofoni
durante il collegamento audio-vi-
deo con l'esterno. Se occorre il
servizio applicare un relè 1471 per
interrompere il conduttore 4.
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO CON TELECAMERA DI SORVEGLIAN-
ZA

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
1 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1 MD82÷MD812
1 PL91÷PL99 * 1 MA91÷MA93 * 1 MD92÷MD912 *
1 PL10P÷PL12P 1 MAS10P÷MAS12P 1 MD10÷MD124
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 1 MD30
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD21÷MD228

... MD20, MD50
  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
1 1471 Inseritore universale
1 TVT.. Telecamera TVCC
1 H.. Ottica con o senza autoiride
1 CU.. Contenitore climatizzato da esterno
1 AST.. Staffa per telecamera o contenitore
1 APS.. Alimentatore per telecamera
1 LL** Faretto con potenza massima di 800W (opzionale)
1 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da

incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Vedere a pagina 218.

Note
- Se occorre l'accensione di controllo collegare il morsetto 4 dei

videocitofoni (conduttore tratteggiato).
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia

l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le

note 6, 7 e 8 delle norme installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video

attenersi alla tabella e alle indicazioni installative delle pagine
146÷148.

- Per impianti monofamiliari collegare il cavo coassiale diretta-
mente alla staffa del videocitofono senza usare il distributore
video di piano.

- Per la scelta delle apparecchiature TVCC o di altri tipi di
pulsantiere consultare i cataloghi.
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Collegamento dell'alimentatore-temporizzatore
art.1281E al posto degli artt.1281 e 1282E.

Applicando, agli schemi delle pagine 194 e 195,
l'art.1281E al posto degli artt.1281 e 1282E, si avranno
le seguenti variazioni nel funzionamento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine temporizzazione;
- nessuna interruzione dell'accensione di controllo dai

videocitofoni durante il collegamento audio-video con
l'esterno. Se occorre il servizio applicare un relè 1471
per interrompere il conduttore 4.

2
3

0
V

1
2

7
V

0

1281E

XS HFC+ 5 A4 3+

solo per
si41mo5

Utilizzando i posti esterni amplificati MD100 e MD200 si consiglia di
sovrapporre il presente schema a quello di pagina 195 allineandolo alla
colonna montante.
Per i conduttori di alimentazione in alternata attenersi alle indicazioni di
pagina 146.
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A DUE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
2 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 2 MD82÷MD812
2 PL91÷PL99 * 2 MA91÷MA93 * 2 MD92÷MD912 *
2 PL40PC÷PL42PC 2 MAS42C-MAS43C 2 MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 2 MD41
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 2 MD30
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD21÷MD228

... MD20, MD50

  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
1 1273TV Scambiatore
2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Disabilitazione delle accensioni di controllo
Per attivare le accensioni di controllo dai videocito-
foni solo ad impianto disabilitato, occorre applica-
re un relè a 2 scambi (tipo 1472) collegato come da
schema allegato.

Collegamento dell'alimentatore-
temporizzatore art.1281E al posto degli
artt.1281 e 1282E.

Applicando, allo schema della pag.197,
l'art.1281E al posto degli artt.1281 e 1282E,
si avranno le seguenti variazioni nel funzio-
namento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.

ai videocitofoni

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 218, con le
seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automaticamen-

te al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata (o
autoaccensione) dall'altro ingresso.

Note
- Se occorrono le accensioni di controllo collegare i conduttori tratteggiati e:

- serie Echos - verificare che il ponticello J5, posto sul retro dei videocitofoni, sia nella
posizione 2-3;

- serie Exhito (possibilità di autoaccensione del solo ingresso "a");
- serie Compact - ponticellare i morsetti 1C e PC della staffa;
- serie Studio - ponticellare i morsetti 1C e PC della staffa;

- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per impianti monofamiliari collegare il cavo coassiale direttamente alla staffa del

videocitofono senza usare il distributore video di piano.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme

installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella e

alle indicazioni installative delle pagine 146÷148.
- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.
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Collegamento di 2 serrature con apertu-
ra contemporanea
Se occorre abilitare contemporaneamente
le 2 serrature dell'impianto, occorre:
- aggiungere un trasformatore a 12Vca e

potenza adeguata (tipo PRS210)
- aggiungere un relè a 12 Vca (tipo 1471)
- effettuare i collegamenti come nel disegno

sottostante.

al 5 dei videocitofoni
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A DUE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700

... CV03 ... CV03 ... CV03 ... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
2 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 2 MD82÷MD812
2 PL91÷PL99 * 2 MA91÷MA93 * 2 MD92÷MD912 *
2 PL40PC÷PL42PC 2 MAS42C-MAS43C 2 MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 2 MD41
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 2 MD30
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD21÷MD228
... CV01 ... CV01 ... MD20, MD50

  ARTICOLI VARI

... DV2D-DV4D Distributori video
1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
1 1273TV Scambiatore
2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Disabilitazione delle accensioni di controllo
Per attivare le accensioni di controllo dai videocito-
foni solo ad impianto disabilitato, occorre applica-
re un relè a 2 scambi (tipo 1472) collegato come da
schema allegato.

Collegamento dell'alimentatore-
temporizzatore art.1281E al posto degli
artt.1281 e 1282E.

Applicando, allo schema della pag.199,
l'art.1281E al posto degli artt.1281 e 1282E,
si avranno le seguenti variazioni nel funzio-
namento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.

ai videocitofoni

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 218, con le
seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automaticamen-

te al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata (o
autoaccensione) dall'altro ingresso.

Note
- Se occorrono le accensioni di controllo collegare i conduttori tratteggiati e:

- serie Echos - verificare che il ponticello J5, posto sul retro dei videocitofoni, sia nella
posizione 2-3;

- serie Exhito (possibilità di autoaccensione del solo ingresso "a");
- serie Compact - ponticellare i morsetti 1C e PC della staffa;
- serie Studio - ponticellare i morsetti 1C e PC della staffa;

- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme

installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella e

alle indicazioni installative delle pagine 146 e 149.
- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Collegamento di 2 serrature con apertu-
ra contemporanea
Se occorre abilitare contemporaneamente
le 2 serrature dell'impianto, occorre:
- aggiungere un trasformatore a 12Vca e

potenza adeguata (tipo PRS210)
- aggiungere un relè a 12 Vca (tipo 1471)
- effettuare i collegamenti come nel disegno

sottostante.

al 5 dei videocitofoni
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A DUE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE DI
CUI UNO SOLO AUDIO

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
2 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 2 MD82÷MD812
2 PL91÷PL99 * 2 MA91÷MA93 * 2 MD92÷MD912 *
1 PL40PC÷PL42PC 1 MAS42C-MAS43C 2 MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 1 MD41
1 MA10P÷12P 1 MAS10P÷MAS12P 2 MD30
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
1 1473 Scambiatore
2 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Disabilitazione dell'accensione di controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai videocito-
foni solo ad impianto disabilitato, occorre applica-
re un relè (tipo 1471 o 1472) collegato come da
schema allegato.

Collegamento dell'alimentatore-
temporizzatore art.1281E al posto degli
artt.1281 e 1282E.

Applicando, allo schema della pag.201,
l'art.1281E al posto degli artt.1281 e 1282E,
si avranno le seguenti variazioni nel funzio-
namento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.

ai videocitofoni

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 218, con le
seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automaticamen-

te al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata  dall'altro
ingresso.

Note
- Se occorre l'accensione di controllo collegare il morsetto 4 dei videocitofoni (conduttore

tratteggiato).
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per impianti monofamiliari collegare il cavo coassiale direttamente alla staffa del

videocitofono senza usare il distributore video di piano.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme

installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella e

alle indicazioni installative delle pagine 146÷148.
- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Collegamento di 2 serrature con apertu-
ra contemporanea
Se occorre abilitare contemporaneamente
le 2 serrature dell'impianto, occorre:
- aggiungere un trasformatore a 12Vca e

potenza adeguata (tipo PRS210)
- aggiungere un relè a 12 Vca (tipo 1471)
- effettuare i collegamenti come nel disegno

sottostante.

al 5 dei videocitofoni
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A DUE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE DI
CUI UNO SOLO AUDIO
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A TRE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
3 PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 3 MD82÷MD812
3 PL91÷PL99 * 3 MA91÷MA93 * 3 MD92÷MD912 *
3 PL40PC÷PL42PC 3 MAS42C-MAS43C 3 MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 3 MD41
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 3 MD30
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD21÷MD228

... MD20, MD50

  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
2 1273TV Scambiatore
3 PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
3 SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 218, con le seguenti
variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automaticamente al

momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata (o autoaccensione)

Disabilitazione delle accensioni di controllo
Per attivare le accensioni di controllo dai videocitofoni solo ad impianto
disabilitato, occorre applicare due relè (tipo 1472) collegati come da
schema allegato.

Collegamento dell'alimentatore-
temporizzatore art.1281E al posto degli
artt.1281 e 1282E.

Applicando, allo schema della pag.203,
l'art.1281E al posto degli artt.1281 e 1282E,
si avranno le seguenti variazioni nel funzio-
namento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.
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DS1 e DS2 sono riferimenti di schema

ai videocitofoni

da un altro ingresso.
Note
- Se occorrono le accensioni di controllo collegare i conduttori tratteg-

giati e:
- serie Echos - verificare che il ponticello J5, posto sul retro dei
videocitofoni, sia nella posizione 2-3;

- serie Exhito (possibilità di autoaccensione del solo ingresso "a");
- serie Compact (possibilità di autoaccensioni degli ingressi "a" e
"b") -  ponticellare i morsetti 1C e PC della staffa;

- serie Studio -  ponticellare i morsetti 1C, PC e C del pulsante
aggiuntivo ST701da applicare all'interno del citofono;

- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia
l'abbinamento Mody/Echos.

- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note
6, 7 e 8 delle norme installative di pagina 146.

- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video
attenersi alla tabella e alle indicazioni installative delle pagine
146÷148.

- Per impianti monofamiliari collegare il cavo coassiale direttamente
alla staffa del videocitofono senza usare il distributore video di piano.

- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A TRE POSTI ESTERNI COMMUTATI AUTOMATICAMENTE
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI E 1 PRINCIPALE VIDEO COMUNE (divisio-
ne a scale)

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
1+X PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1+X MD82÷MD812
1+X PL91÷PL99 * 1+X MA91÷MA93 * 1+X MD92÷MD912 *
1+X PL40PC÷PL42PC 1+X MAS42C-MAS43C 1+X MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 1+X MD41
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 1+X MD30
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD21÷MD228

... MD20, MD50

  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
1+X 1281 Alimentatore
1+X 1282E Temporizzatore
X 1273TV Scambiatore
1+... 476 Amplificatore-distributore video
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

comune pulsanti 1 e 2

punto di divisione del
comune pulsanti

comune pulsanti 3 e 4

Le pulsantiere degli ingressi principali devono
avere i comuni separati. Un comune ogni ingresso
secondario. I pulsanti della serie Mody sono divisibili
per modulo o in gruppi da 2 pulsanti tagliando la
barretta in metallo che unisce i 2 comuni dei pulsanti.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili
per modulo.

Modulo pulsanti serie Mody

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere

decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 218, con le
seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automatica-

mente al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata (o
autoaccensione) dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono
funzionare contemporaneamente.

Note
- Se occorre l'accensione di controllo degli ingressi secondari collegare il morsetto 4 dei

videocitofoni (conduttore tratteggiato).
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme

installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella e

alle indicazioni installative delle pagine 146÷148.
- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Collegamento dell'alimentatore-temporiz-
zatore art.1281E al posto degli artt.1281 e
1282E.

Applicando, allo schema della pag.205, l'art.1281E
al posto degli artt.1281 e 1282E, si avranno le se-
guenti variazioni nel funzionamento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.

alimentatore-temporizzatore dell'ingresso di scala

alimentatore-temporizzatore dell' ingresso principa-
le

Disabilitazione dell'accensione di
controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai
videocitofoni solo ad impianto
disabilitato, occorre applicare un relè
(tipo 1471 o 1472) collegato come da
schema allegato.

ai videocitofoni

Collegamento di 2 serrature, di cui la seconda-
ria sempre abilitabile, in un impianto con divi-
sione a scale

Per questo tipo di opzione è suffi-
ciente inserire un diodo (100V-
1A; tipo 1N4007) tra i morsetti 7
(catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala. Il diodo con-
sente di azionare anche la serra-
tura dell'ingresso della propria scala quando si aziona
la serratura dell'ingresso principale. Quando si aziona
la serratura del proprio ingresso di scala la serratura
principale non viene abilitata.
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI E 1 PRINCIPALE VIDEO COMUNE (divisio-
ne a scale)
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI E 1 PRINCIPALE VIDEO COMUNE (divisio-
ne a scale)

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700

... CV03 ... CV03 ... CV03 ... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
1+X PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1+X MD82÷MD812
1+X PL91÷PL99 * 1+X MA91÷MA93 * 1+X MD92÷MD912 *
1+X PL40PC÷PL42PC 1+X MAS42C-MAS43C 1+X MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 1+X MD41D
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 1+X MD30
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD21÷MD228
... CV01 ... CV01 ... MD20, MD50

  ARTICOLI VARI

... DV2D-DV4D Distributori video
1+X 1281 Alimentatore
1+X 1282E Temporizzatore
X 1273TV Scambiatore
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

comune pulsanti 1 e 2

punto di divisione del
comune pulsanti

comune pulsanti 3 e 4

Le pulsantiere degli ingressi principali devono
avere i comuni separati. Un comune ogni ingresso
secondario. I pulsanti della serie Mody sono divisibili
per modulo o in gruppi da 2 pulsanti tagliando la
barretta in metallo che unisce i 2 comuni dei pulsanti.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili
per modulo.

Modulo pulsanti serie Mody

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere

decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 218, con le
seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automatica-

mente al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata (o
autoaccensione) dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono
funzionare contemporaneamente.

Note
- Se occorre l'accensione di controllo degli ingressi secondari collegare il morsetto 4 dei

videocitofoni (conduttore tratteggiato).
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme

installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella e

alle indicazioni installative delle pagine 146 e 149.
- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Collegamento dell'alimentatore-temporiz-
zatore art.1281E al posto degli artt.1281 e
1282E.

Applicando, allo schema della pag.207, l'art.1281E
al posto degli artt.1281 e 1282E, si avranno le se-
guenti variazioni nel funzionamento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.

alimentatore-temporizzatore dell'ingresso di scala

alimentatore-temporizzatore dell' ingresso principa-
le

Disabilitazione dell'accensione di
controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai
videocitofoni solo ad impianto
disabilitato, occorre applicare un relè
(tipo 1471 o 1472) collegato come da
schema allegato.

ai videocitofoni

Collegamento di 2 serrature, di cui la seconda-
ria sempre abilitabile, in un impianto con divi-
sione a scale

Per questo tipo di opzione è suffi-
ciente inserire un diodo (100V-
1A; tipo 1N4007) tra i morsetti 7
(catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala. Il diodo con-
sente di azionare anche la serratu-
ra dell'ingresso della propria scala quando si aziona
la serratura dell'ingresso principale. Quando si aziona
la serratura del proprio ingresso di scala la serratura
principale non viene abilitata.
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Si 46MO/2

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI E 1 PRINCIPALE VIDEO COMUNE (divisio-
ne a scale)
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI SOLO AUDIO E 1 PRINCIPALE VIDEO COMUNE
(divisione a scale)

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
1+X PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1+X MD82÷MD812
1+X PL91÷PL99 * 1+X MA91÷MA93 * 1+X MD92÷MD912 *
1 PL40PC÷PL42PC 1 MAS42C-MAS43C 1+X MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 1 MD41
X PL10P÷PL124P X MAS10P÷MAS12P 1+X MD30
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
1+X 1281 Alimentatore
1+X 1282E Temporizzatore
X 1273TV Scambiatore
1+... 476 Amplificatore-distributore video
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

comune pulsanti 1 e 2

punto di divisione del
comune pulsanti

comune pulsanti 3 e 4

Le pulsantiere degli ingressi principali devono
avere i comuni separati. Un comune ogni ingresso
secondario. I pulsanti della serie Mody sono divisibili
per modulo o in gruppi da 2 pulsanti tagliando la
barretta in metallo che unisce i 2 comuni dei pulsanti.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili
per modulo.

Modulo pulsanti serie Mody

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere

decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 218, con le
seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automatica-

mente al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata
dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono
funzionare contemporaneamente.

Note
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme

installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella e

alle indicazioni installative delle pagine 146÷148.
- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Collegamento dell'alimentatore-temporiz-
zatore art.1281E al posto degli artt.1281 e
1282E.

Applicando, allo schema della pag.209, l'art.1281E
al posto degli artt.1281 e 1282E, si avranno le se-
guenti variazioni nel funzionamento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.

alimentatore-temporizzatore dell'ingresso di scala

alimentatore-temporizzatore dell' ingresso principa-
le

Collegamento di 2 serrature, di cui la seconda-
ria sempre abilitabile, in un impianto con divi-
sione a scale

Per questo tipo di opzione è suffi-
ciente inserire un diodo (100V-1A;
tipo 1N4007) tra i morsetti 7
(catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala. Il diodo con-
sente di azionare anche la serratu-
ra dell'ingresso della propria scala quando si aziona
la serratura dell'ingresso principale. Quando si aziona
la serratura del proprio ingresso di scala la serratura
principale non viene abilitata.
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI SOLO AUDIO E 1 PRINCIPALE VIDEO COMUNE
(divisione a scale)
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI E 1 PRINCIPALE COMUNE SOLO AUDIO
(divisione a scale)

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
1+X PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 1+X MD82÷MD812
1+X PL91÷PL99 * 1+X MA91÷MA93 * 1+X MD92÷MD912 *
X PL40PC÷PL42PC X MAS42C-MAS43C 1+X MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 X MD41
1 PL10P÷PL124P 1 MAS10P÷MAS12P 1+X MD30
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
1+X 1281 Alimentatore
1+X 1282E Temporizzatore
X 1273TV Scambiatore
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

comune pulsanti 1 e 2

punto di divisione del
comune pulsanti

comune pulsanti 3 e 4

Le pulsantiere degli ingressi principali devono
avere i comuni separati. Un comune ogni ingresso
secondario. I pulsanti della serie Mody sono divisibili
per modulo o in gruppi da 2 pulsanti tagliando la
barretta in metallo che unisce i 2 comuni dei pulsanti.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili
per modulo.

Modulo pulsanti serie Mody

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere

decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 218, con le
seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automatica-

mente al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata
dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono
funzionare contemporaneamente.

Note
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella e

alle indicazioni installative delle pagine 146÷148.
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme

installative di pagina 146.
- Se occorre l'accensione di controllo degli ingressi secondari collegare il morsetto 4 dei

videocitofoni (conduttore tratteggiato).
- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Collegamento dell'alimentatore-temporiz-
zatore art.1281E al posto degli artt.1281 e
1282E.

Applicando, allo schema della pag.211, l'art.1281E
al posto degli artt.1281 e 1282E, si avranno le se-
guenti variazioni nel funzionamento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.

alimentatore-temporizzatore dell'ingresso di scala

alimentatore-temporizzatore dell' ingresso principa-
le

Collegamento di 2 serrature, di cui la seconda-
ria sempre abilitabile, in un impianto con divi-
sione a scale

Per questo tipo di opzione è suffi-
ciente inserire un diodo (100V-1A;
tipo 1N4007) tra i morsetti 7
(catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala. Il diodo con-
sente di azionare anche la serratu-
ra dell'ingresso della propria scala quando si aziona
la serratura dell'ingresso principale. Quando si aziona
la serratura del proprio ingresso di scala la serratura
principale non viene abilitata.
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1281E

F S H 3+ X 5 C+4
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0
V
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7
V

0

1281E

5C+X HFS3+A 4

Disabilitazione dell'accensione di
controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai
videocitofoni solo ad impianto
disabilitato, occorre applicare un relè
(tipo 1471 o 1472) collegato come da
schema allegato.

ai videocitofoni
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Si 46MO/5

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI E 1 PRINCIPALE COMUNE SOLO AUDIO
(divisione a scale)
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI MONOFAMILIARI SOLO AUDIO E 1 PRINCIPALE
VIDEO COMUNE (divisione a scale)

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTO ESTERNO PRINCIPALE

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA72÷MA73 ... MD72÷MD74
1 PL81÷PL89 ... MAS62÷MAS63 (1) 1 MD82÷MD812
1 PL91÷PL99 * 1 MA92÷MA93 * 1 MD92÷MD912 *
1 PL40PC÷PL42PC 1 MAS42C-MAS43C 1 MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 1 MD41
1 MD30

... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228

... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

  POSTI ESTERNI SECONDARI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71 ... MA71 ... MD71
X PL81 ... MAS61 (1) X MD81
X PL91 * X MA91 * X MD91 *

X MD11
X PL11P X MA11P X MD30

  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
X 1473 Scambiatore
X PRS240 Alimentatore
X 1471 Inseritore universale
1+... 476 Amplificatore-distributore video
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere

decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 218,
con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate auto-

maticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene
una chiamata dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono
funzionare contemporaneamente.

- Effettuando la chiamata dall'ingresso audio secondario il videocitofono rimane
spento.

Note
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla

tabella e alle indicazioni installative delle pagine 146÷148.
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento

Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8

delle norme installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla

tabella e alle indicazioni installative delle pagine 146÷148.
- Al posto del distributore video 476 si possono usare i distributori DV2 o DV4

aggiungendo un conduttore di alimentazione (dal + al morsetto 8 del videoci-
tofono ad esso collegato).
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3137a 8b 9b 10b 7b
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PRS240 1471
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MD100
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54 7 12 8 9 10

Collegamento del posto esterno amplificato MD100
nell'ingresso secondario al posto del portiere MD30 e
modulo MD11.

Collegamento di 2 serrature, di cui la seconda-
ria sempre abilitabile, in un impianto con divi-
sione a scale

Per questo tipo di opzione è suffi-
ciente inserire un diodo (100V-1A;
tipo 1N4007) tra i morsetti 7
(catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala. Il diodo con-
sente di azionare anche la serratu-
ra dell'ingresso della propria scala quando si aziona
la serratura dell'ingresso principale. Quando si aziona
la serratura del proprio ingresso di scala la serratura
principale non viene abilitata.

Collegamento dell'alimentatore-temporiz-
zatore art.1281E al posto degli artt.1281 e
1282E.

Applicando, allo schema della pag.213, l'art.1281E
al posto degli artt.1281 e 1282E, si avranno le se-
guenti variazioni nel funzionamento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.

alimentatore-temporizzatore dell' ingresso principa-
le
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Si 46MO/7

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI MONOFAMILIARI SOLO AUDIO E 1 PRINCIPALE
VIDEO COMUNE (divisione a scale)
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Per comunicare con il pro-
prio ingresso secondario
occorre togliere il segreto
audio ai videocitofoni.
Sulle staffe dei videocitofo-
ni Exhito, Compact e Stu-
dio spostare il ponticello J1
dalla posizione 2-3 alla 1-2.
Sui videocitofoni Echos
(EH9160) collegare il
morsetto X come indicato
nello schema installativo.



214
(MT11 - I 2012)

Si 46MO/8

C
IT

O
F

O
N

IA
 4+

1    *    V
ID

E
O

C
IT

O
F

O
N

IA
 7+

1

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI MONOFAMILIARI SOLO AUDIO E 1 PRINCIPALE
VIDEO COMUNE (divisione a scale)

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700

... CV03 ... CV03 ... CV03 ... TA7100
... TA700

  POSTO ESTERNO PRINCIPALE

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA72÷MA73 ... MD72÷MD74
1 PL81÷PL89 ... MAS62÷MAS63 (1) 1 MD82÷MD812
1 PL91÷PL99 * 1 MA92÷MA93 * 1 MD92÷MD912 *
1 PL40PC÷PL42PC 1 MAS42C-MAS43C 1 MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 1 MD41
1 CV01 1 CV01 1 MD30
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 ... MD21÷MD228
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD20, MD50

  POSTI ESTERNI SECONDARI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71 ... MA71 ... MD71
X PL81 ... MAS61 (1) X MD81
X PL91 * X MA91 * X MD91 *

X MD11
X PL11P X MA11P X MD30

  ARTICOLI VARI

... DV2D-DV4D Distributori video
1 1281 Alimentatore
1 1282E Temporizzatore
X 1473 Scambiatore
X PRS240 Alimentatore
X 1471 Inseritore universale
1+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
1+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)

Collegamento del posto esterno amplificato MD100
nell'ingresso secondario al posto del portiere MD30 e
modulo MD11.

Collegamento di 2 serrature, di cui la seconda-
ria sempre abilitabile, in un impianto con divi-
sione a scale

Per questo tipo di opzione è suffi-
ciente inserire un diodo (100V-1A;
tipo 1N4007) tra i morsetti 7
(catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala. Il diodo con-
sente di azionare anche la serratu-
ra dell'ingresso della propria scala quando si aziona
la serratura dell'ingresso principale. Quando si aziona
la serratura del proprio ingresso di scala la serratura
principale non viene abilitata.

Collegamento dell'alimentatore-temporiz-
zatore art.1281E al posto degli artt.1281 e
1282E.

Applicando, allo schema della pag.215, l'art.1281E
al posto degli artt.1281 e 1282E, si avranno le se-
guenti variazioni nel funzionamento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.

alimentatore-temporizzatore dell' ingresso principa-
le

230V

127V

0

1281E

F S H 3+ X 5 C+4

1473

3137a 8b 9b 10b 7b

PA

SE

230V

127V

0

I

PRS240 1471

MD71
MD100

C+ 651 3

2

1

X

8a

9a

2

1

6

54 7 12 8 9 10

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle

visiere decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 218,
con le seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate

automaticamente al momento della chiamata e vi rimangono finché non
avviene una chiamata dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui
possono funzionare contemporaneamente.

- Effettuando la chiamata dall'ingresso audio secondario il videocitofono
rimane spento.

Note
- Se occorre l'accensione di controllo dell'ingresso principale video collegare

il morsetto 4 dei videocitofoni (conduttore tratteggiato).
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento

Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8

delle norme installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla

tabella e alle indicazioni installative delle pagine 146 e 149.
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Si 46MO/8

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI SECONDARI MONOFAMILIARI SOLO AUDIO E 1 PRINCIPALE
VIDEO COMUNE (divisione a scale)
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Per comunicare con il pro-
prio ingresso secondario
occorre togliere il segreto
audio ai videocitofoni.
Sulle staffe dei videocitofo-
ni Exhito, Compact e Stu-
dio spostare il ponticello J1
dalla posizione 2-3 alla 1-2.
Sui videocitofoni Echos
(EH9160) collegare il
morsetto X come indicato
nello schema installativo.
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IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI E 2 PRINCIPALI VIDEO COMUNI (divisione
a scale)

  POSTI INTERNI

serie ECHOS serie EXHITO serie COMPACT serie STUDIO

... EH9100CT/CW ... EX3100C ... KM8100W ... ST7100CW
EH9160CT/CW EX3160C KM8600W ST7100W

... 9083 EX3160 KM8800W ... ST720W

... WA9100T/W ... WB3160 ... WB8600 ... WB7100

... TA9160 ... TA3160 ... 8083 ... WB700
... TA7100
... TA700

  POSTI ESTERNI

serie PROFILO serie MATRIX serie MODY

... PL71÷PL73 ... MA71÷MA73 ... MD72÷MD74
2+X PL81÷PL89 ... MAS61÷MAS63 (1) 2+X MD82÷MD812
2+X PL91÷PL99 * 2+X MA91÷MA93 * 2+X MD92÷MD912 *
2+X PL40PC÷PL42PC 2+X MAS42C-MAS43C 2+X MD10÷MD124

PL40P÷PL42P MAS42-MAS43 2+X MD41
... PL21÷PL228 ... MAS22-MAS24 2+X MD30
... PL20, PL50 ... MAS20 ... MD21÷MD228

... MD20, MD50
  ARTICOLI VARI

... DV2-DV4 Distributori video
2+X 1281 Alimentatore
1+X 1282E Temporizzatore
2xX 1273TV Scambiatore
2+... 476 Amplificatore-distributore video
1 1471 Inseritore universale
2+X PA ** Pulsante apriporta (opzionale)
2+X SE ** Serratura elettrica (12Vca-1A)
2 D ** Diodi da 100V-1A circa (tipo 1N4007)

comune pulsanti 1 e 2

punto di divisione del
comune pulsanti

comune pulsanti 3 e 4

Le pulsantiere degli ingressi principali devono
avere i comuni separati. Un comune ogni ingresso
secondario. I pulsanti della serie Mody sono divisibili
per modulo o in gruppi da 2 pulsanti tagliando la
barretta in metallo che unisce i 2 comuni dei pulsanti.
I pulsanti della serie Profilo e Matrix sono divisibili
per modulo.

Modulo pulsanti serie Mody

... In funzione del numero di utenti.
X In funzione del numero di scale.
(1) Oppure MA61÷MA63.
* I tettucci parapioggia si usano al posto delle scatole da incasso e delle visiere

decorative.
** Articoli non forniti dalla ACI Farfisa.

Modalità di funzionamento. Come l’impianto base descritto a pagina 49, con le
seguenti variazioni:
- Le funzioni audio-video e l’apertura della serratura vengono scambiate automatica-

mente al momento della chiamata e vi rimangono finché non avviene una chiamata (o
autoaccensione) dall'altro ingresso.

- I servizi verso gli ingressi secondari sono indipendenti tra loro per cui possono
funzionare contemporaneamente.

Note
- Se occorre l'accensione di controllo degli ingressi secondari collegare il morsetto 4 dei

videocitofoni (conduttore tratteggiato).
- Per possibili problemi di compatibilità fonica si sconsiglia l'abbinamento Mody/Echos.
- Per il collegamento delle lampade illumina-cartellini leggere le note 6, 7 e 8 delle norme

installative di pagina 146.
- Per il dimensionamento dei conduttori ed il collegamento video attenersi alla tabella e

alle indicazioni installative delle pagine 146÷148.
- Per altri tipi di pulsantiere vedere il catalogo generale.

Collegamento dell'alimentatore-temporiz-
zatore art.1281E al posto degli artt.1281 e
1282E.

Applicando, allo schema della pag.217, l'art.1281E
al posto degli artt.1281 e 1282E, si avranno le se-
guenti variazioni nel funzionamento dell'impianto:
- spegnimento dell'impianto solo a fine

temporizzazione.

230V

127V

0

1281E

F S H 3+ X 5 C+4

alimentatore-temporizzatore dell'ingresso di scala

alimentatore-temporizzatore dell' ingresso principa-
le

2
3

0
V

1
2

7
V

0

1281E

5C+X HFS3+A 4

DS1 è un riferimento di schema

Disabilitazione dell'accensione di
controllo
Per attivare l'accensione di controllo dai
videocitofoni solo ad impianto
disabilitato, occorre applicare un relè
(tipo 1471 o 1472) collegato come da
schema allegato.

ai videocitofoni

Collegamento di 2 serrature, di cui la seconda-
ria sempre abilitabile, in un impianto con divi-
sione a scale

Per questo tipo di opzione è suffi-
ciente inserire un diodo (100V-1A;
tipo 1N4007) tra i morsetti 7
(catodo) e 7a (anodo) di ogni
scambiatore di scala. Il diodo con-
sente di azionare anche la serratu-
ra dell'ingresso della propria scala
quando si aziona la serratura dell'ingresso principa-
le. Quando si aziona la serratura del proprio ingres-
so di scala la serratura principale non viene abilitata.
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Si 47MO/1

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CON INGRESSI VIDEO SECONDARI E 2 PRINCIPALI VIDEO COMUNI (divisione
a scale)
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D I 2 diodi presenti nello schema non servono se al posto degli artt.1281 e 1282E degli ingressi principali si utilizza l'alimentatore-temporizzatore art.1281E
(vedere il riquadro della pagina precedente).
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Controllare che i collegamenti dell’impian-
to siano effettuati correttamente.
Mettere in funzione l’impianto collegando
l’alimentatore alla rete elettrica.
Premendo un pulsante dalla pulsantiera
esterna, si invia la chiamata al videocitofo-
no corrispondente, si attiva l’impianto per
un tempo di circa 50 secondi (100 secondi
con alimentatore-temporizzatore art.1281E)
e l’immagine appare sul videocitofono dopo
pochi secondi.
L’utente chiamato, sollevando il microtele-
fono, può conversare con l’esterno e con-
temporaneamente aumenta il tempo di atti-
vazione dell’impianto per circa 3 minuti (fun-
zione non presente sull'alimentatore-
temporizzatore art.1281E).
Se nel frattempo avviene una chiamata ad
un altro interno, il videocitofono si spegne e
si abilita l’ultimo chiamato. Utilizzando l'ali-
mentatore 1281 e il temporizzatore 1282E ,
l’impianto si spegne riponendo il
microtelefono o a fine temporizzazione;
usando l'art.1281E lo spegnimento avvie-
ne solo a fine temporizzazione.
Effettuando la chiamata ad un videocitofo-
no con microtelefono sollevato, il videocito-
fono si abilita senza udire la chiamata.
Qualora si effettuano più chiamate contem-
poranee, un circuito di protezione contro
sovraccarichi e cortocircuiti provvede a
disabilitare il temporizzatore e quindi a spe-
gnere l’impianto. Se previsto nell’impianto,
da qualsiasi videocitofono è possibile effet-
tuare un controllo dell’ingresso premendo il
pulsante  (accensione di controllo). Non è
possibile tale controllo usando l'alimenta-
tore 1281 con il temporizzatore 1282E e ad
impianto attivato e conversazione in corso.
Utilizzando l'alimentatore-temporizzatore
art.1281E l'accensione di controllo è sem-
pre effettuabile.
Per azionare l’apertura della serratura elet-
trica premere il pulsante .
Negli impianti con 2 o più ingressi tutte le
commutazioni audio, video e apertura ser-
ratura, da un ingresso all’altro, sono auto-
matiche alla chiamata o accensione di con-
trollo.
Negli impianti con 2 o più ingressi non è
prevista l’interruzione delle accensioni di
controllo dai videocitofoni quando l'impian-
to è in funzione.
Su installazioni multifamiliari si consiglia di
interromperle tramite inseritore art.1471 o
1472, consentendo la priorità di funziona-
mento verso i posti esterni (vedere gli sche-
mi installativi videocitofonici a più ingressi).
Negli impianti con servizio intercomunican-
te, le comunicazioni tra videocitofoni e/o
citofoni avvengono ad impianto a riposo.

Regolazioni
Le regolazioni di Contrasto e Luminosità,
essendo soggette alle condizioni di luce
ambientale, sono accessibili dall’esterno
tramite manopole.
Tutte le altre regolazioni sono interne al
videocitofono. Per eventuali correzioni si
consiglia l’intervento di tecnici specializzati.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

In questa breve ricerca guasti si prenderanno in
considerazione solo i difetti più comuni.
Quando un difetto si limita a un solo videocitofono
è evidente che il guasto è circoscritto al videocito-
fono stesso, alla morsettiera di collegamento o ai
conduttori che vanno alla colonna montante. Il
modo più semplice per verificare l’efficienza di un
videocitofono è quello di provarlo in un altro appar-
tamento dove tutto funziona correttamente.

Controlli preliminari
- Controllare la presenza della tensione di rete sui
morsetti 230 (o 127) e 0 dell’alimentatore.

- Gli alimentatori sono sprovvisti di fusibili, ma sono
protetti contro sovraccarichi o cortocircuiti da un
sensore di temperatura (Termoprotettore). Per il
ripristino occorre togliere la tensione di rete per
circa 1 minuto. Ridare tensione dopo aver elimi-
nato il difetto.

- Controllare le tensioni d’uscita dell’alimentatore
(vedere in dettaglio i valori indicati nel capitolo
"unità di alimentazione e controllo" - pag.142).

- Controllare che le sezioni dei conduttori siano
conformi a quanto indicato a pagina 146 e nelle
descrizioni di ogni singolo schema.

- Controllare che il collegamento dei conduttori
corrisponda allo schema installativo.

Difetto e probabile guasto

Videocitofoni spenti. Sonerie non funzionano.
Accensione di controllo non funziona.
Mancanza di tensione di rete. Cortocircuito o so-
vraccarico sui morsetti di uscita dell’alimentatore
e/o temporizzatore. Alimentatore difettoso.
Temporizzatore difettoso.

Videocitofoni spenti. Sonerie non funzionano.
Accensione di controllo funziona.
Il conduttore C+ è interrotto. Temporizzatore difet-
toso.

I videocitofoni si accendono. Manca l’immagi-
ne.
Il conduttore H che fornisce alimentazione alla
telecamera è interrotto. Il cavo coassiale è interrot-
to o in cortocircuito. Lo schermo del cavo coassiale
è interrotto. I distributori video (se presenti) non
sono alimentati. Telecamera difettosa.

Accensione di controllo dai videocitofoni non
funziona.
Il conduttore 4 è interrotto. Temporizzatore difetto-
so. L'impianto è in funzione.

Riponendo il microtelefono l’impianto non si
spegne.
Tale difetto può essere legato al non funzionamen-
to fonico dal posto esterno ai videocitofoni (vedere
relativo capitolo). Temporizzatore difettoso. Por-
tiere elettrico difettoso.

Immagine sfocata.
Ottica o vetrino sporchi. Telecamera difettosa.

Immagine poco contrastata e/o fuori
sincronismo.
Cavo coassiale in perdita o di qualità scadente.
Cavo coassiale non da 75Ω. Impianto di elevata
distanza (usare l’amplificatore video art.476). Con-
trollare il corretto collegamento del cavo coassiale
(ved. pagine 147 e 148).

La serratura non funziona.
Serratura difettosa. La sezione dei conduttori indi-
cati in grassetto è insufficiente. Un conduttore di
collegamento alla serratura è interrotto. Il condut-
tore 5 è interrotto. Temporizzatore difettoso.

RICERCA GUASTI

Sezione audio

Manca fonia in entrambi i canali.
Mancanza di tensione di alimentazione tra 3 e 4 del
portiere elettrico (6÷8Vcc). Cortocircuito tra 3 e F
del temporizzatore. Il conduttore 3D è interrotto.
Temporizzatore difettoso.

Manca fonia dai videocitofoni al posto esterno.
Il conduttore 1D o 1 (dal temporizzatore al posto
esterno) è interrotto o in cortocircuito. Manca il
collegamento di massa al morsetto 4 del portiere
elettrico. Portiere elettrico difettoso.

Manca fonia dal posto esterno ai videocitofoni.
Il conduttore 2D o 2 (dal temporizzatore al posto
esterno) è interrotto o in cortocircuito. Portiere
elettrico difettoso.

Fonia con ronzio di fondo (50/60Hz).
I conduttori sono stati incanalati insieme a cavi che
alimentano carichi in alternata di elevato assorbi-
mento. Separare le masse di collegamento del
portiere elettrico e delle lampade illumina-cartellino
oppure alimentarle con un trasformatore aggiuntivo.
Alimentatore difettoso.

Sul posto esterno si sente un fischio (effetto
Larsen).
Il foro del microfono del posto esterno potrebbe
essere otturato. Abbassare il volume.

Ricezione radio sul posto esterno.
Il difetto si può verificare quando nelle vicinanze
trasmette un'emittente radiotelevisiva. Applicare
un condensatore da 0,1µF tra i morsetti 1 e 3 del
portiere elettrico.

Impianti intercomunicanti

Durante le intercomunicazioni il posto esterno
è abilitato.
L’impianto video è acceso (il segreto verso l’ester-
no si ha solo da impianto video a riposo). All’interno
del temporizzatore non è stato inserito il modulo
per intercomunicanti art.1443E.
Temporizzatore difettoso.

Non funziona la fonia nel servizio intercomu-
nicante.
Le staffe dei videocitofoni hanno il ponticello mobile
J1 in posizione di segreto fonico (vedere le pagine
descrittive dei videocitofoni).
Modulo per intercomunicanti difettoso.
Temporizzatore difettoso.

Non si effettuano le chiamate intercomunicanti.
Temporizzatore difettoso. Controllare che il con-
duttore 7 sia collegato correttamente. Controllare i
collegamenti dei pulsanti all'interno dei citofoni.

Impianti con più ingressi

L’ingresso A non viene mai abilitato.
Cortocircuito tra 5 e 6 dello scambiatore.
Scambiatore difettoso.

L’ingresso B non viene mai abilitato.
Cortocircuito tra 3 e 4 dello scambiatore.
Scambiatore difettoso. Mancanza di alimentazione
su 1 e 2 dello scambiatore (12Vca; 17÷21Vcc).
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Tutti gli schemi installativi presenti in questo manuale tecnico sono realizzati con un solo videocitofono per ogni utente. É però possibile
"personalizzare" l'installazione abbinando opportunamente, agli schemi "base" (da pagina 189 a pagina 217), le applicazioni presenti nelle
pagine seguenti (da pag.222 a pag.229). Tali esempi sono per applicazioni ad un solo ingresso videocitofonico. Per realizzare impianti con 2
o più ingressi audio/video e desiderando avere più accensioni di controllo utilizzare i primi pulsanti del videocitofono (P, P1, P2, ecc.) facendo
slittare i morsetti per le chiamate intercomunicanti su quelli inferiori (P3, P4, ecc.).
Negli schemi “base” le linee tratteggiate identificano i conduttori per le accensioni di controllo, mentre negli schemi "aggiuntivi" le linee tratteggiate
riguardano anche i conduttori per avere il servizio intercomunicante.
Quando occorre l'accensione contemporanea di diversi videocitofoni, e quindi si devono aggiungere alimentatori supplementari, è bene ricordare
che il morsetto IV del temporizzatore 1282E può essere collegato a massimo 3 alimentatori 1281.

AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

Schemi aggiuntivi

NOTE
1) Per avere il servizio intercomunicante effet-

tuare i collegamenti tratteggiati ed applicare,
all'interno del temporizzatore 1282E, il modu-
lo 1443E.

2) Il diodo presente in questo schema installativo
è da applicare per fornire alimentazione ai
distributori video di piano DV2 e DV4. Se
l'installazione prevede l'utilizzo del doppino
twistato, o non si utilizzano i distributori
video, il diodo non deve essere inserito.

3) Se l'installazione video è realizzata con il cavo
coassiale collegato in modo seriale (entra ed
esce dal videocitofono), occorre tagliare la resi-
stenza R8 da 75Ω presente sulla staffa del vide-
ocitofono e lasciarla solamente sull'ultima.

JP3 JP4

Y X P
V

M

V R8

R10 R7

R8

JP3 JP4

Y X P
V

M

V R8

R10 R7

R10 R7

4) (Solo Studio)
Tutti gli schemi aggiuntivi sono realizzati schematicamente con il
collegamento video tramite cavo coassiale. Se nell'impianto è
previsto il doppino twistato occorre:
- collegare il doppino ai morsetti X e Y lasciando scollegati i
morsetti V e M;
- spostare il ponticello mobile J2 presente sulla staffa WB7100
dalla posizione 1-2 alla 2-3.
- effettuare il collegamento video con i distributori DV..D (o taglia-
re le resistenze R7 e R10 da 75Ω presenti sulla staffa WB7100
lasciandole solo sull'ultimo videocitofono) se lo schema applicativo
è con più di 2 videocitofoni in parallelo.
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Al morsetto P dei videocitofoni. Inol-
tre occorre ponticellare 1C e PC in
tutti i videocitofoni.

Esempio di abbinamento di uno schema aggiuntivo  ed uno sche-
ma base per la realizzazione di un impianto monofamiliare con
citofoni e videocitofoni in parallelo con o senza servizio
intercomunicante (descrizione a pag. 220).

1443E

1282E
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Ampliamento di un impianto MONOFAMILIARE

Per realizzare un impianto monofamiliare con diversi video-
citofoni e/o citofoni in parallelo, con o senza servizio
intercomunicante, occorre procedere nel seguente modo:

- fotocopiare lo schema "aggiuntivo" desiderato tra quelli
presenti alle pagine 222, 223, 224, 226 e 227;

- sovrapporre lo schema su quello "base" in modo da coprire
il videocitofono esistente e allineare i conduttori dei 2 sche-
mi;

- se specificato nello schema "aggiuntivo", collegare i condut-
tori I e C (comune dei pulsanti aggiuntivi) ai rispettivi IV e 7
dell'art.1282E;

- per avere il servizio intercomunicante effettuare i collega-
menti tratteggiati, applicare all'interno del temporizzatore
1282E il modulo 1443E  e spostare il ponticello mobile J1,
presente sulla staffa del videocitofono, dalla posizione 2-3
alla 1-2.

Esempio (ved. pag.219): fotocopiando lo schema "aggiun-
tivo" presente a pagina 224 (2 videocitofoni e 1 citofono in
parallelo con o senza servizio intercomunicante), applicandolo
sullo schema installativo di pagina 197 (Si 42MO/1) e allinean-
dolo ai conduttori di piano del primo videocitofono ed eliminan-
do il secondo videocitofono ed il distributore video di piano, si
otterrà un impianto monofamiliare con 2 videocitofoni e 1
citofono in parallelo collegati a 2 posti esterni video.

AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

Schemi aggiuntivi

Ampliamento in un solo appartamento di un'installazione
MULTIFAMILIARE

Per realizzare un impianto multifamiliare con diversi videocitofoni e/o citofoni
in parallelo in un solo appartamento con o senza servizio intercomunicante,
occorre procedere nel seguente modo:

- fotocopiare lo schema "aggiuntivo" desiderato tra quelli presenti alle pagine
223, 225, 228 e 229;

- sovrapporre lo schema su quello "base" in modo da coprire il videocitofono
esistente e allineare i conduttori dei 2 schemi;

- per avere il servizio intercomunicante effettuare i collegamenti tratteggiati e
spostare il ponticello mobile J1, presente sulla staffa del videocitofono, dalla
posizione 2-3 alla 1-2.

Esempio: fotocopiando lo schema "aggiuntivo" presente a pagina 224 (2
videocitofoni e 1 citofono in parallelo con o senza servizio intercomunicante),
applicandolo sullo schema installativo di pagina 197 (Si 42MO/1) e allineandolo
ai conduttori di piano del primo videocitofono, si otterrà un impianto multifamiliare
con in un appartamento 2 videocitofoni e 1 citofono in parallelo ed intercomunicanti
collegati a 2 posti esterni video.

Ampliamento in diversi appartamenti di un'installazione MULTIFAMILIARE

Per realizzare un impianto multifamiliare con diversi videocitofoni e/o citofoni
in parallelo in 2 o più appartamenti con o senza servizio intercomunicante,
occorre ripetere più volte le operazioni del capitolo precedente.
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Al morsetto P dei videocitofoni. Inol-
tre occorre ponticellare 1C e PC in
tutti i videocitofoni.

Esempio di abbinamento di uno sche-
ma aggiuntivo  ed uno schema base
per la realizzazione di un impianto
multifamiliare con ampliamento in un
solo appartamento.
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Applicazione dell'alimentatore-temporizzatore art.1281E in impianti MONOFAMILIARI con servizio
intercomunicante
Per avere il servizio intercomunicante tra citofoni e/o videocitofoni con segreto verso il posto esterno, è sufficiente inserire all'interno del
temporizzatore 1282E il modulo intercomunicanti 1443E. Se l'impianto prevede l'utilizzo dell'alimentatore-temporizzatore 1281E occorre
aggiungere, e collegare adeguatamente,  un inseritore-amplificatore 2443 e un alimentatore PRS240 (vedere schemi).

Chiamata di piano
In tutti gli schemi installativi è possibile avere la chiamata di piano differenziata da quella proveniente dalla pulsantiera aggiungendo un conduttore
di montante collegato a tutti i pulsanti di piano. L'altro morsetto di ogni pulsante deve essere collegato al citofono o videocitofono dell'utente.

Collegamento della chiamata di piano su impianto con alimenta-
tore 1281 e temporizzatore 1282E.

Collegamento della chiamata di piano su impianto con alimenta-
tore-temporizzatore 1281E.

Applicazione su tutti gli impianti mono-multifamiliari con uno o
più ingressi principali. Schemi da pag.189 a pag.203.

Applicazione su tutti gli impianti multifamiliari con ingressi prin-
cipali e secondari (divisione a scale). Schemi da pag.205  a pag.217.

Quando nell'impianto è previsto l'alimentatore-temporizzatore 1281E,
per avere la chiamata differenziata, aggiungere il generatore di sonerie
art.GN30.

Schemi aggiuntivi
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Schemi aggiuntivi MONOFAMILIARI

1 VIDEOCITOFONO E 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI IN IM-
PIANTI MONOFAMILIARI

2 VIDEOCITOFONI INTERCOMUNICANTI IN IMPIANTI
MONOFAMILIARI

Note
- Sul videocitofono EH9160 verificare che il ponticello J5 sia nella posizione
2-3 (ved. pag.94).

- Se il pulsante P1 del videocitofono è utilizzato per altre funzioni, usare i
pulsanti da P3 a P6 e verificare che il ponticello J6 sia nella posizione 2-3.

- Leggere anche la nota 1 di pagina 219.

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).

Note
- Sui videocitofoni EH9160 verificare che il ponticello J5 sia nella posizione
2-3 (ved. pag.94).

- Se il pulsante P1 del videocitofono è utilizzato per altre funzioni, usare i
pulsanti da P3 a P6 e verificare che il ponticello J6 sia nella posizione 2-3.

- Leggere anche le note 1 e 3 di pagina 219.

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).
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7 ed X sono morsetti
del 1282E o PRS240

7 ed X sono morsetti
del 1282E o PRS240

2 VIDEOCITOFONI E 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI IN IM-
PIANTI MONOFAMILIARI

2 VIDEOCITOFONI E 2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI IN IM-
PIANTI MONOFAMILIARI

Note
- Sui videocitofoni EH9160 verificare che il ponticello J5 sia nella posizione
2-3 (ved. pag.94).

- Se i pulsanti P1 e P2 dei videocitofoni sono utilizzati per altre funzioni, usare
i pulsanti da P3 a P6 e verificare che il ponticello J6 sia nella posizione 2-
3.

- Leggere anche le note 1 e 3 di pagina 219.

Note
- Sui videocitofoni EH9160 verificare che i ponticelli J5 e J6 siano nella
posizione 2-3 (ved. pag.94).

- Se i pulsanti P1 e P2 dei videocitofoni sono utilizzati per altre funzioni, usare
i pulsanti da P3 a P6 e verificare che il ponticello J6 sia nella posizione 2-
3.

- Leggere anche le note 1 e 3 di pagina 219.
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Schemi aggiuntivi MONO-MULTIFAMILIARI

1 VIDEOCITOFONO E 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI IN
IMPIANTI MONOFAMILIARI

2 VIDEOCITOFONI INTERCOMUNICANTI IN IMPIANTI
MONOFAMILIARI

1 VIDEOCITOFONO E 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI IN
IMPIANTI MULTIFAMILIARI

2 VIDEOCITOFONI INTERCOMUNICANTI IN IMPIANTI
MULTIFAMILIARI

al morsetto 7
del 1282E o
PRS240

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).

VC1 VC2

KM8100+WB8600
KM8600+WB8600+8083
KM8800+WB8600

230V

127V

0

1471 1281

2 5 6

8

V

M

F

H

1

2

3

4

5

9M

PC

P

9R

3

8

V

M

F

H

1

2

3

4

5

9M

PC

P

9R

230V

127V

0

RL37

1281

A

I

Xn

IV2443

D

9R 7 9MH9P

VC1 VC2

KM8100+WB8600
KM8600+WB8600+8083
KM8800+WB8600

8

V

M

F

H

1

2

3

4

5

9M

PC

P

9R

8

V

M

F

H

1

2

3

4

5

9M

PC

P

9R

230V

127V

0

PRS210

141213a12a 13 F

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).

GN30

Xn

2443

D VC1

KM8100+WB8600
KM8600+WB8600+8083
KM8800+WB8600

8

V

M

F

H

1

2

3

4

5

9M

PC

P

9R

230V 230V

127V 127V

0 0

PRS210 PRS210

141213a12a 13 F

CT1

1

2

3

5

9

C

P

KM810+
ST701

1

D

S2

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).

al morsetto 7
del 1282E o
PRS240

7

7

Note
- Sulla staffa del videocitofono spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.100) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche la nota 1 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 alla
1-2 (ved. pag.100) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 1 e 3 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 alla
1-2 (ved. pag.100) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 2 e 3 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa del videocitofono spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.100) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche la nota 2 di pagina 219.
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Schemi aggiuntivi MONOFAMILIARI

1 VIDEOCITOFONO E 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI 2 VIDEOCITOFONI INTERCOMUNICANTI

1 VIDEOCITOFONO E 2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI 2 VIDEOCITOFONI E 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI
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Note
- Sulla staffa del videocitofono spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.97) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche la nota 1 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 alla
1-2 (ved. pag.97) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 1 e 3 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa del videocitofono spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.97) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche la nota 1 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 alla
1-2 (ved. pag.97) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 1 e 3 di pagina 219.

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).
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Schemi aggiuntivi MULTIFAMILIARI
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D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).

Note
- Sulla staffa del videocitofono spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.97) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche la nota 2 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 alla
1-2 (ved. pag.97) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 2 e 3 di pagina 219.

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007). D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).

Note
- Sulla staffa del videocitofono spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.97) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche la nota 2 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 alla
1-2 (ved. pag.97) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 2 e 3 di pagina 219.
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Schemi aggiuntivi MONOFAMILIARI
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al morsetto 7
del 1282E o
PRS240

al morsetto 7
del 1282E o
PRS240

al morsetto 7
del 1282E o
PRS240

al morsetto 7
del 1282E o
PRS240

Note
- Sulla staffa del videocitofono spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 1 e 4 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 1, 3 e 4 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa del videocitofono spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 1 e 4 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 1, 3 e 4 di pagina 219.
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1 VIDEOCITOFONO E 3 CITOFONI INTERCOMUNICANTI

al morsetto IV
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al morsetto 7
del 1282E

VC1 VC2 VC3 VC4
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4 VIDEOCITOFONI INTERCOMUNICANTI

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 1, 3 e 4 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 1, 3 e 4 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 1 e 4 di pagina 219.
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1 VIDEOCITOFONO E 2 CITOFONI INTERCOMUNICANTI 2 VIDEOCITOFONI E 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).

D = diodo da 100V-1A
(tipo 1N4007).
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D = diodo da 100V-1A
(tipo 1N4007).

Schemi aggiuntivi MULTIFAMILIARI

S
T
U
D
I
O

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 2 e 4 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 2, 3 e 4 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 2, 3 e 4 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3
alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 2 e 4 di pagina 219.
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4 VIDEOCITOFONI INTERCOMUNICANTI

D = diodo da 100V-1A (tipo 1N4007).

3 VIDEOCITOFONI INTERCOMUNICANTI
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3 VIDEOCITOFONI ED 1 CITOFONO INTERCOMUNICANTI
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D = diodo da 100V-1A
(tipo 1N4007).

D = diodo da 100V-1A
(tipo 1N4007).

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizio-
ne 2-3 alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 2, 3 e 4 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizio-
ne 2-3 alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 2, 3 e 4 di pagina 219.

Note
- Sulla staffa dei videocitofoni spostare il ponticello J1 dalla posizio-
ne 2-3 alla 1-2 (ved. pag.107) per avere il servizio intercomunicante.

- Leggere anche le note 2, 3 e 4 di pagina 219.
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Elenco degli articoli utilizzabili negli impianti a chiamata elettronica e loro riferimento di pagina.

241D Modulo diodi per 2 utenze. Pulsantiere serie Mody
241DMA Modulo diodi per 4 utenze. Pulsantiere serie Matrix
1181E Alimentatore-temporizzatore
1443ED Scheda per intercomunicanti
1471 Relè a 1 scambio
1471E Relè a 1 scambio
1472 Relè a 2 scambi
1473 Scambiatore a 4 scambi
9083 Scatola da incasso per videocitofoni serie Echos
AG20 Coprisede per posti esterni Agorà
AG21 Gruppo pulsante singolo per posti esterni Agorà
AG222 Gruppo pulsante doppio per posti esterni Agorà
AG30ED Gruppo fonico per posti esterni Agorà
AG40CED Gruppo fonico e telecamera a colori per serie Agorà
AG100A Posto esterno citofonico serie Agorà
AG100T Posto esterno estensione pulsanti serie Agorà
AG100V Posto esterno videocitofonico serie Agorà
DV2D Distributore video di piano a 2 uscite
DV4D Distributore video di piano a 4 uscite
EH9161CT  Videocitofono vivavoce a colori serie Echos
EH9161CW Videocitofono vivavoce a colori serie Echos
EX301 Gruppo pulsante singolo per citofoni Exhito
EX304 Modulo altoparlante supplementare per citofoni Exhito
EX311 Citofono a 2 pulsanti espandibile a 3. Serie Exhito
EX321 Citofono espandibile serie Exhito
EX332 Modulo a 3 Led per citofono EX321
EX3100C Videocitofono LCD a colori a 3 pulsanti serie Exhito
EX3160 Videocitofono Flat serie Exhito
EX3160C Videocitofono LCD a colori serie Exhito
FC52MAS Tastiera per il controllo degli accessi serie Matrix
FC52P Tastiera per il controllo degli accessi serie Mody
FC52PL Tastiera per controllo accessi. Serie Profilo
FP52 Lettore di prossimità serie Mody
FP52PL Lettore di prossimità per controllo accessi. Serie Profilo
KM811W Citofono ad 1 pulsante espandibile a 2. Serie Compact
KM8111CW Videocitofono LCD a colori serie Compact
KM8111W Videocitofono Flat bianco serie Compact
MAS10PED Modulo gruppo fonico senza pulsanti serie Matrix
MAS11PED Modulo con gruppo fonico e 1 pulsante. Serie Matrix
MAS12PED Modulo con gruppo fonico e 2 pulsanti. Serie Matrix
MAS20 Modulo neutro serie Matrix
MAS22 Modulo senza gruppo fonico e con 2 pulsanti serie Matrix
MAS24 Modulo senza gruppo fonico e con 4 pulsanti serie Matrix
MAS43CED Modulo telecamera a colori con 1 pulsante. Serie Matrix
MAS43ED Modulo telecamera con 1 pulsante. Serie Matrix
MA61 Cornice decorativa per 1 modulo serie Matrix
MAS61 Cornice decorativa per 1 modulo serie Matrix
MA62 Cornice decorativa per 2 moduli serie Matrix
MAS62 Cornice decorativa per 2 moduli serie Matrix
MA63 Cornice decorativa per 3 moduli serie Matrix
MAS63 Cornice decorativa per 3 moduli serie Matrix
MA71 Scatola da incasso con telaio per 1 modulo serie Matrix
MA72 Scatola da incasso con telaio per 2 moduli serie Matrix
MA73 Scatola da incasso con telaio per 3 moduli serie Matrix
MA91 Tettuccio parapioggia per 1 modulo serie Matrix
MA92 Tettuccio parapioggia per 2 moduli serie Matrix
MA93 Tettuccio parapioggia per 3 moduli serie Matrix
MD10ED Posto esterno amplificato senza pulsanti. Serie Mody
MD11ED Posto esterno amplificato a 1 pulsante. Serie Mody
MD12ED Posto esterno amplificato a 2 pulsanti. Serie Mody
MD20 Modulo neutro serie Mody
MD21 Modulo a 1 pulsante serie Mody
MD22 Modulo a 2 pulsanti serie Mody
MD23 Modulo a 3 pulsanti serie Mody
MD24 Modulo a 4 pulsanti serie Mody
MD41D Modulo telecamera. Serie Mody
MD50 Modulo numero civico serie Mody
MD71 Scatola da incasso con telaio per 1 modulo serie Mody
MD72 Scatola da incasso con telaio per 2 moduli serie Mody
MD73 Scatola da incasso con telaio per 3 moduli serie Mody

MD74 Scatola da incasso con telaio per 4 moduli serie Mody
MD81 Visiera decorativa per 1 modulo serie Mody
MD82 Visiera decorativa per 2 moduli serie Mody
MD83 Visiera decorativa per 3 moduli serie Mody
MD84 Visiera decorativa per 4 moduli (2 telai da 2 moduli)
MD804 Visiera decorativa per 4 moduli (1 telaio da 4 moduli)
MD86 Visiera decorativa per 6 moduli (2 telai da 3 moduli)
MD808 Visiera decorativa per 8 moduli (2 telai da 4 moduli)
MD89 Visiera decorativa per 9 moduli (3 telai da 3 moduli)
MD812 Visiera decorativa per 12 moduli (3 telai da 4 moduli)
MD91 Tettuccio parapioggia per 1 modulo serie Mody
MD92 Tettuccio parapioggia per 2 moduli serie Mody
MD93 Tettuccio parapioggia per 3 moduli serie Mody
MD94 Tettuccio parapioggia per 4 moduli (2 telai da 2 moduli)
MD904 Tettuccio parapioggia per 4 moduli (1 telaio da 4 moduli)
MD96 Tettuccio parapioggia per 6 moduli (2 telai da 3 moduli)
MD908 Tettuccio parapioggia per 8 moduli (2 telai da 4 moduli)
MD99 Tettuccio parapioggia per 9 moduli (3 telai da 3 moduli)
MD912 Tettuccio parapioggia per 12 moduli (3 telai da 4 moduli)
MD222 Modulo a 2 pulsanti, doppia fila serie Mody
MD224 Modulo a 4 pulsanti, doppia fila serie Mody
MD226 Modulo a 6 pulsanti, doppia fila serie Mody
MD228 Modulo a 8 pulsanti, doppia fila serie Mody
PL10PED Modulo gruppo fonico senza pulsanti serie Profilo
PL11PED Modulo gruppo fonico con 1 pulsante serie Profilo
PL12PED Modulo gruppo fonico con 2 pulsanti serie Profilo
PL20 Modulo neutro serie Profilo
PL21 Modulo senza gruppo fonico e con 1 pulsante serie Profilo
PL22 Modulo senza gruppo fonico e con 2 pulsanti serie Profilo
PL23 Modulo senza gruppo fonico e con 3 pulsanti serie Profilo
PL24 Modulo senza gruppo fonico e con 4 pulsanti serie Profilo
PL40PED Modulo telecamera, gruppo fonico e senza pulsanti. Prof.
PL40PCED Modulo telecamera, gruppo fonico, senza pulsanti. Prof.
PL41PED Modulo telecamera, gruppo fonico e 1 pulsante. Profilo
PL41PCED Modulo telecamera, gruppo fonico e 1 pulsante. Profilo
PL42PED Modulo telecamera, gruppo fonico e 2 pulsanti. Profilo
PL42PCED Modulo telecamera, gruppo fonico e 2 pulsanti. Profilo
PL50 Modulo numero civico. Serie Profilo
PL71 Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Serie Profilo
PL72 Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Serie Profilo
PL73 Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Serie Profilo
PL81 Visiera decorativa per 1 modulo. Serie Profilo
PL82 Visiera decorativa per 2 moduli. Serie Profilo
PL83 Visiera decorativa per 3 moduli. Serie Profilo
PL84 Visiera decorativa per 4 moduli. Serie Profilo
PL86 Visiera decorativa per 6 moduli. Serie Profilo
PL89 Visiera decorativa per 9 moduli. Serie Profilo
PL91 Tettuccio parapioggia con telaio per 1 modulo. Serie Profilo
PL92 Tettuccio parapioggia con telaio per 2 moduli. Serie Profilo
PL93 Tettuccio parapioggia con telaio per 3 moduli. Serie Profilo
PL94 Tettuccio parapioggia con telaio per 4 moduli. Serie Profilo
PL96 Tettuccio parapioggia con telaio per 6 moduli. Serie Profilo
PL99 Tettuccio parapioggia con telaio per 9 moduli. Serie Profilo
PL226 Modulo con 6 pulsanti, doppia fila, serie Profilo
PL228 Modulo con 8 pulsanti, doppia fila, serie Profilo
PRS210 Trasformatore 13Vca - 15VA
PRS210ED Trasformatore con soneria elettronica 13Vca - 15VA
PT511EW Citofono elettronico bianco a 1 pulsante. Serie Project
RL36 Modulo relè per citofoni serie Project
RL37D Modulo rilancio delle chiamate elettroniche
SM50 Modulo segreto di conversazione per citofoni
SR41 Buzzer elettronico per citofoni
ST703 Modulo regolazione volume soneria per citofoni Exhito
TA320 Adattatore da tavolo per citofoni serie Exhito
TA3160 Adattatore da tavolo per videocitofoni serie Exhito
TA9160 Adattatore da tavolo per videocitofoni serie Echos
WA9100T Adattatore filo-muro per videocitofono EH9161CT
WA9100W Adattatore filo-muro per videocitofono EH9161CW
WB3161 Staffa per videocitofoni serie Exhito
WB8111 Staffa di fissaggio per videocitofoni serie Compact

Articolo Descrizione Rif. pagina

ELENCO ARTICOLI

Articolo Descrizione Rif. pagina

40
24-33

47
48
49
49
49
48
5

16
16
16
16
16
16
16
16
51
51
4
4

11-12
13
11
12
13
9
9
9

33
39
25
39
25
15
14
14
32
32
32
33
33
33
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
40
40
40
39
39
39
39
39
39
39
38
38
38

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
47
47
15
13
47
13
13
13
12
10
6
6
6
9

14

Sistema a ridotto numero di conduttori



231
(MT11 - I 2012)

C
IT

O
F

O
N

IA
 4+

1    *    V
ID

E
O

C
IT

O
F

O
N

IA
 7+

1

Elenco degli articoli utilizzabili negli impianti a chiamata elettronica e loro riferimento di pagina.

337C Portiere elettrico per pulsantiere ErreP/R
476 Distributore video a 5 uscite
1273TV Scambiatore a 7 scambi
1281 Alimentatore stabilizzato video
1281E Alimentatore-temporizzatore
1282E Temporizzatore audio-video
1304 Cavo videocitofonico con 10 conduttori + coassiale
1443E Modulo per intercomunicanti
1471 Relè universale
1471E Relè universale
1472 Relè a 2 scambi
1473 Scambiatore a 4 scambi
2443 Inseritore-amplificatore per intercomunicanti
8083 Scatola da incasso per videocitofono KM8600W
9083 Scatola da incasso per videocitofoni serie Echos
CV01 Convertitore segnale video da coassiale a doppino twistato
DV2 Distributore video di piano a 2 uscite
DV2D Distributore video di piano a 2 uscite
DV4 Distributore video di piano a 4 uscite
DV4D Distributore video di piano a 4 uscite
EH9100CW Videocitofono vivavoce a colori serie Echos
EH9160CT Videocitofono vivavoce a colori serie Echos
EH9160CW Videocitofono vivavoce a colori serie Echos
EX301 Gruppo pulsante singolo per citofoni Exhito
EX304 Modulo altoparlante supplementare per citofoni Exhito
EX310 Citofono a 2 pulsanti espandibile a 3. Serie Exhito
EX320 Citofono espandibile serie Exhito
EX332 Modulo a 3 Led per citofono EX321
EX3100C Videocitofono LCD a colori serie Exhito
EX3160 Videocitofono Flat serie Exhito
EX3160C Videocitofono LCD a colori serie Exhito
FC52MAS Tastiera per il controllo degli accessi serie Matrix
FC52P Tastiera per il controllo degli accessi serie Mody
FC52PL Tastiera per controllo accessi. Serie Profilo
FP52 Lettore di prossimità serie Mody
FP52PL Lettore di prossimità per controllo accessi. Serie Profilo
GN30 Generatore di 3 sonerie elettroniche
KM810W Citofono ad 1 pulsante espandibile a 2. Serie Compact
KM8100CW Videocitofono LCD a colori serie Compact
KM8100W Videocitofono Flat bianco serie Compact
KM8600W Videocitofono bianco serie Compact
KM8800W Videocitofono reflex bianco serie Compact
MAS10P Modulo con gruppo fonico e senza pulsanti serie Matrix
MAS11P Modulo con gruppo fonico e 1 pulsante serie Matrix
MAS12P Modulo con gruppo fonico e 2 pulsanti serie Matrix
MAS20 Modulo neutro serie Matrix
MAS22 Modulo senza gruppo fonico e con 2 pulsanti serie Matrix
MAS24 Modulo senza gruppo fonico e con 4 pulsanti serie Matrix
MAS42 Modulo telecamera serie Matrix
MAS42C Modulo telecamera a colori serie Matrix
MAS43 Modulo telecamera serie Matrix
MAS43C Modulo telecamera a colori serie Matrix
MA61 Cornice decorativa per 1 modulo serie Matrix
MAS61 Cornice decorativa per 1 modulo serie Matrix
MA62 Cornice decorativa per 2 moduli serie Matrix
MAS62 Cornice decorativa per 2 moduli serie Matrix
MA63 Cornice decorativa per 3 moduli serie Matrix
MAS63 Cornice decorativa per 3 moduli serie Matrix
MA71 Scatola da incasso con telaio per 1 modulo serie Matrix
MA72 Scatola da incasso con telaio per 2 moduli serie Matrix
MA73 Scatola da incasso con telaio per 3 moduli serie Matrix
MA91 Tettuccio parapioggia per 1 modulo serie Matrix
MA92 Tettuccio parapioggia per 2 moduli serie Matrix
MA93 Tettuccio parapioggia per 3 moduli serie Matrix
MD10 Modulo per portiere elettrico senza pulsanti serie Mody
MD11 Modulo per portiere elettrico a 1 pulsante serie Mody
MD12 Modulo per portiere elettrico a 2 pulsanti serie Mody
MD20 Modulo neutro serie Mody
MD21 Modulo a 1 pulsante serie Mody
MD22 Modulo a 2 pulsanti serie Mody

MD23 Modulo a 3 pulsanti serie Mody
MD24 Modulo a 4 pulsanti serie Mody
MD30 Modulo portiere elettrico serie Mody
MD41 Modulo telecamera serie Mody
MD41C Modulo telecamera a colori serie Mody
MD41D Modulo telecamera serie Mody
MD50 Modulo numero civico serie Mody
MD71 Scatola da incasso con telaio per 1 modulo serie Mody
MD72 Scatola da incasso con telaio per 2 moduli serie Mody
MD73 Scatola da incasso con telaio per 3 moduli serie Mody
MD74 Scatola da incasso con telaio per 4 moduli serie Mody
MD81 Visiera decorativa per 1 modulo serie Mody
MD82 Visiera decorativa per 2 moduli serie Mody
MD83 Visiera decorativa per 3 moduli serie Mody
MD84 Visiera decorativa per 4 moduli (2 telai da 2 moduli)
MD804 Visiera decorativa per 4 moduli (1 telaio da 4 moduli)
MD86 Visiera decorativa per 6 moduli (2 telai da 3 moduli)
MD808 Visiera decorativa per 8 moduli (2 telai da 4 moduli)
MD89 Visiera decorativa per 9 moduli (3 telai da 3 moduli)
MD812 Visiera decorativa per 12 moduli (3 telai da 4 moduli)
MD91 Tettuccio parapioggia per 1 modulo serie Mody
MD92 Tettuccio parapioggia per 2 moduli serie Mody
MD93 Tettuccio parapioggia per 3 moduli serie Mody
MD94 Tettuccio parapioggia per 4 moduli (2 telai da 2 moduli)
MD904 Tettuccio parapioggia per 4 moduli (1 telaio da 4 moduli)
MD96 Tettuccio parapioggia per 6 moduli (2 telai da 3 moduli)
MD908 Tettuccio parapioggia per 8 moduli (2 telai da 4 moduli)
MD99 Tettuccio parapioggia per 9 moduli (3 telai da 3 moduli)
MD912 Tettuccio parapioggia per 12 moduli (3 telai da 4 moduli)
MD100 Posto esterno amplificato a 1 pulsante serie Mody
MD122 Modulo per portiere elettrico a 2 pulsanti, doppia fila
MD124 Modulo per portiere elettrico a 4 pulsanti, doppia fila
MD200 Posto esterno amplificato a 2 pulsanti serie Mody
MD222 Modulo a 2 pulsanti, doppia fila serie Mody
MD224 Modulo a 4 pulsanti, doppia fila serie Mody
MD226 Modulo a 6 pulsanti, doppia fila serie Mody
MD228 Modulo a 8 pulsanti, doppia fila serie Mody
PL10P Modulo con gruppo fonico e senza pulsanti serie Profilo
PL11P Modulo con gruppo fonico e 1 pulsante serie Profilo
PL12P Modulo con gruppo fonico e 2 pulsanti serie Profilo
PL20 Modulo neutro serie Profilo
PL21 Modulo senza gruppo fonico e con 1 pulsante s. Profilo
PL22 Modulo senza gruppo fonico e con 2 pulsanti s. Profilo
PL23 Modulo senza gruppo fonico e con 3 pulsanti s.e Profilo
PL24 Modulo senza gruppo fonico e con 4 pulsanti serie Profilo
PL40P Modulo telecamera con fonia e senza pulsanti. Profilo
PL40PC Modulo telecamera con fonia e senza pulsanti. Profilo
PL41P Modulo telecamera con gruppo fonico e 1 pulsante. Profilo
PL41PC Modulo telecamera con gruppo fonico e 1 pulsante. Profilo
PL42P Modulo telecamera con gruppo fonico e 2 pulsanti. Profilo
PL42PC Modulo telecamera con gruppo fonico e 2 pulsanti. Profilo
PL50 Modulo numero civico. Serie Profilo
PL71 Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Serie Profilo
PL72 Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Serie Profilo
PL73 Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Serie Profilo
PL81 Visiera decorativa per 1 modulo. Serie Profilo
PL82 Visiera decorativa per 2 moduli. Serie Profilo
PL83 Visiera decorativa per 3 moduli. Serie Profilo
PL84 Visiera decorativa per 4 moduli. Serie Profilo
PL86 Visiera decorativa per 6 moduli. Serie Profilo
PL89 Visiera decorativa per 9 moduli. Serie Profilo
PL91 Tettuccio parapioggia con telaio per 1 modulo. Profilo
PL92 Tettuccio parapioggia con telaio per 2 moduli. Serie Profilo
PL93 Tettuccio parapioggia con telaio per 3 moduli. Serie Profilo
PL94 Tettuccio parapioggia con telaio per 4 moduli. Serie Profilo
PL96 Tettuccio parapioggia con telaio per 6 moduli. Serie Profilo
PL99 Tettuccio parapioggia con telaio per 9 moduli. Serie Profilo
PL122P Modulo gruppo fonico con 2 pulsanti, doppia fila. Profilo
PL124P Modulo gruppo fonico con 4 pulsanti, doppia fila. Profilo
PL226 Modulo a 6 pulsanti, doppia fila. Serie Profilo
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PL228 Modulo a 8 pulsanti, doppia fila. Serie Profilo
PRS210 Trasformatore 13Vca - 15VA
PRS220 Alimentatore citofonico 6Vcc/13Vca - 15VA
PRS226E Alimentatore-commutatore per intercomunicanti 18VA
PRS240 Alimentatore con soneria elettronica 7Vcc/13Vca - 18VA
PT510EW Citofono elettronico ad 1 pulsante
RL36 Modulo relè per citofoni serie Project
RL37 Modulo rilancio delle chiamate elettroniche
R8÷R14 Pulsantiere serie ErreP/R
RP1÷RP12Pulsantiere serie ErreP/R
RP100 Posto esterno amplificato 1 pulsante serie ErreP/R
RP200 Posto esterno amplificato 2 pulsanti serie ErreP/R
SM50E Modulo segreto di conversazione per citofoni
SR41 Buzzer elettronico per citofoni
ST701 Gruppo pulsante singolo per citofoni Studio e Compact
ST702W Modulo LED per citofoni serie Studio
ST703 Mod. regolazione soneria per citofoni Studio e Exhito
ST704 Modulo altoparlante supplementare per citofoni Studio
ST715 Modulo interruttore per citofoni serie Studio
ST716 Modulo deviatore-LED per citofoni serie Studio
ST720W Citofono modulare bianco serie Studio
ST7100CW  Monitore LCD a colori serie Studio. Colore bianco
ST7100W Monitore Flat bianco serie Studio
TA320 Adattatore da tavolo per citofono EX320
TA3160 Adattatore da tavolo per videocitofoni serie Exhito
TA700W Adattatore da tavolo per citofoni serie Studio
TA720W Adattatore da tavolo per citofoni serie Studio
TA7100W Adattatore da tavolo per monitori serie Studio
TA9160 Adattatore da tavolo per videocitofoni serie Echos
UP11 Posto esterno amplificato 1 pulsante serie UP da incasso
UP12 Posto esterno amplificato 2 pulsanti serie UP da incasso
UP100 Posto esterno amplificato 1 pulsante serie UP da esterno
UP200 Posto esterno amplificato 2 pulsanti serie UP da esterno
WA9100T Adattatore filo-muro per videocitofono EH9160CT
WA9100W Adattatore filo-muro per EH9100CW, EH9160CW
WB3160 Staffa per videocitofoni serie Exhito
WB700 Staffa di fissaggio per citofono Studio
WB7100 Staffa di fissaggio per monitore ST7100W
WB8600 Staffa di fissaggio per videocitofoni serie Compact
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L’ACI FARFISA, nell’ottica della continua evoluzione tecnologica, si riserva il diritto di cambiare i prodotti, le specifiche tecniche e gli schemi installativi contenuti in questo
manuale in qualunque momento e senza preavviso.
Gli schemi e le informazioni ivi riportate sono state attentamente verificate e pertanto sono da ritenersi attendibili, tuttavia l’ACI FARFISA non si assume alcuna
responsabilità per errori o inaccuratezze eventualmente presenti o per infrazioni a brevetti e diritti di parti terze che possano risultare dall’utilizzo del manuale stesso.

Per informazioni tecniche o schemi speciali, contattare il Servizio Tecnico-Commerciale ACI Farfisa.




